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Gnstalaciones para:

FABRICAS DE HIELO e TRATA-
MIENTO TERMICO DE VINOS o
INDUSTRIAS QUIMICAS o AGUA
DE COLONIA o HOTELES Y
7 RESTAURANTES e PASTELERIAS o
( RES Y CAFES ¢ CONSERVACION
.CONOELAC]ON DE PESCADO e
CONSERVACION DE FRUTAS o
CONSERVACION DE ABRIGOS DE
PIELES o CONSERVACION DE
CARNES ¢ HOSPITALES, CLINICAS
© MARINA o ENDURECIMIENTO Y
CONSERVACION DE HELADOS, ETC,
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FABRICAS DE HIELO Y
CAMARAS PARA SU
CONSERVACION, DE
TODAS CAPACIDADES,

INSTALACIONES PARA
TRATAMIENTO TERMICO
DE VINOS Y LICORES.

INSTALACIONES PARA
LA INDUSTRIA QUIMICA
EN SUS MULTIPLES NECE-
SIDADES FRIGORIFICAS.

TRATAMIENTO DE AGUA
DE COLONIA, MASAJES Y
CAMARAS PARA LA
CONSERVACION DE
EXTRACTO.
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INSTALACIONES FRIGORI-
FICAS PARA LA MARINA
TANTO MERCANTE
COMO DE GUERRA.

EQUIPOS PARA EL

ENDURECIMIENTO Y

CONSERVACION DE
HELADOS.

ENFRIAMIENTO POR COR-
TINA'Y CAMARAS DE
CONSERVACION PARA
LECHE Y SUS DERIVADOS.

VITRINAS * FRIGORIFICAS
PARA - CHARCUTERIA . O
PASTELERIA.
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CAMARAS ESPECIALES

PARA LA CONSERVA-

CION DE ABRIGOS DE
PIELES.

e

PEFAY CAMARAS PARA LA
CONSERVACION Y CON-
GELACION DE CARNES
DE TERNERA, CORDERO Y

TOCINO.

INSTALACIONES ESPECIA-
LES PARA LA CONSERVA-
CION DE HUEVOS DU-
RANTE LARGO TIEMPO.

INSTALACIONES PROPIAS
PARA HOSPITALES, CLI-
NICAS O RESIDENCIAS.
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Apuapiades paa

® ESCUELAS

® DFICINAS

® TALLERES

@ HOSPITALES
etc.
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MODELO 250-M Mueble metalico de lineas modernas, N MODELO 200-P Depasite metatico finamente aca-
Pintado al “duco” en color blanco, con hado al “Duco en color blaneo,

) \ TIP E P 3
TIPO SURTIDOR handeja recojedora de agua, de metal fina- =i TIrO DE FARED Se recomienda prinecipalmente en

los casos en gue se prefiere el agua

mente acabado, 51 i
en hotellas, (Bl citado tipo también es

Lleva un dispositivo de accionamiento
del grifo que funciona con la presion de
una mano,

Apropiado para Escuelas, Talleres ).

Despachos.

Su capacidad de enfriamiento es de 2500
litros en 8§ horas.

MODELO 250-V
TIPO PAKA VASO

Este mueble de caracteristicas similar

al anterior, lleva griferia y handeja reco-
jedora de agua adecuada para beber con

vaso,

250-V
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adecuado para Talleres, Escuclas y
(ficinas),

La grifevia puede ser tipo surtidor
a presion o simplemente para heher
con: vasos,

En ambos casos se precisa de una
pica recojedora de agua situada en el
lugar mas conveniente,

Todos los maodelos, van equipados
con un compresor “ANGLO MB-131,
el cual se acciona mediante un motor
de 1/4 GV, para corriente alterna mo-
nofigica a 125 Voltios.

P'ueden suministrarse lambién pa-
ra corriente trifagica a 220 Yoltios,
o bien continua,
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La ullima palabra en Frio

o
Hoja n.” 806 LLORET, IMP., « BAOALONA
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ALIMENTOS
Refrigeracién, congelacién y conservacién de
toda clase de carnes, pescados, volaterfa, leche
y sus derivados, frutas y verduras,
Fabricacién de pastelerfa, chocolate, confituras
y helados.
En la industria de chacineria para curacién de
tocino y jamones y secaje de embutidos.

BEBIDAS
Tratamiento térmico de vinos: Clarificacién,
Estabilizacién, Destratrificacién y Oxidacién.
Tranchado de licores.
Saturacién de aguas carbénicas.
En todos los procesos de la fabricacién de la
cerveza, conservacién de l0pulo, fermentacién,
embotellado y carbonatado.

INDUSTRIA TEXTIL

Mercerizacién de géneros de algoddn.
Ciertos procesos de tinte que sélo pueden efec-
tuarse a bajas temperaturas,

Fabricacién de rayén y celofana.

Enfriamiento de sosa cdustica para diversos
aprestos,

Acondicionamiento de aire.

INGENIERIA
Control de temperatura y humedad en los de-
partamentos de calibres y utilajes.

Ajustes con traccién por medio de bajas tem-
peraturas.

Temple de herramientas de acero.
Envejecimiento de piezas de hierro y acero.
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INDUSTRIA QUIMICA
Solidificacién de liquidos, cri

de sales
en soluciones,

Clarificacién de alcoholes.

Recuperacién de disolventes voldtiles por medio
de condensacién a bajas temperaturas,
Fabricacién de explosivos,

Control de temperatura y de humedad en salas
de fabricacién, maduracién y almacenaije.
Licvefaccién de gases.

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

Fabricacién de penicilina.

Preparacién, conservacién y transporte de san-
gre y plasma para transfusiones.

Preparacién, y conservacién de sueros.

Control de temperatura y de humedad en salas
de fabricacién, maduracién y almacenaje.

CLINICAS Y HOSPITALES
Cdémaras para conservacién de alimentos, y ser-
vicio de cocina.
Acondicionamiento de aire en Quiréfanos, y en
la totalidad del edificio, por el sistema de
conductos o bien a base de muebles acondicio-
nadores individuales.
Fabricacién de hielo en barras o cubitos para
usos clinicos.
Cdémaras mortuorias para la conservacién de
caddveres.

INSTALACIONES PARA LA MARINA
Cdmaras de conservacién y congelacién de
alimentos.

Fabricacién de hielo.

Enfriamiento y control de humedad en pafioles
de municiones.

Acondicionamiento de aire.

Armarios frigorificos individuales para diversos
departamentos.
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PERFUMERIA
® Enfriamiento y clarificacién de colonia en su
proceso de fabricacién. .
o Enfriamiento de la pasta de jabén,
& Conservacién de esencias a temperaturas fijas.

HIELO

® Fabricacién de hielo en barras cuadradas o
rectangulares para el consumo del mercado.

® Fabricacién de hielo en cubitos para uso indi-
vidual en Bares y Restaurantes, o casas parti-
culares.

Pistas de patinaje sobre hielo,

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Control de la temperatura y humedad para
confort en teatros, cines, hoteles, restaurantes,
cafés, tiendas, oficinas, viviendas, etc. por el sis-
tema de aire conducido, o bien, a base de
muebles acondicionadores,

Equipos individuales para habitaci y des-
pachos.

Mantenimiento de temperatura y humedad uni-
forme en las salas de industrias gréficas y es-
tablecimientos donde se manipulan peliculas y
papel fotogrdfico.

VARIOS
Conservacién de flores.
Fabricacién de material fotogréfico y revelado
de peliculas.
Consetvacién de pi‘eles‘
Fabricacién de articulos de caucho.

Refinacién de aceites-para la extraccion de las
materias resinosas, bituminosas y la cera.

Refrigeracién de camiones para el transporte de
carnes, pescado, etc.

Fabricacién de explosivos.

o

TTTIT —_— — ———

5
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LA PRIMERA INDUSTRIA ESPANOLA
EN REFRIGERACION

Impulsada por un afén de superacién, y ante las
necesidades cada dia mayores del mercado espafiol
en materia de refrigeracion, ha conseguido formar
el mas variado y completo renglén de equipos
frigorificos que existe, con mas de cien modelos
desde 1/6 a 12 C.V. (200 a 25.000 frigorias/hora),
cubriendo asi toda clase de instalaciones domésticas
e industriales,

/cW/f&//awé wleinide
N Y uu/d l?/tu ./e p’rwﬁtduu/

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1



Rigannvastra fabricacién los métodos mds madernas de produscién
y un cuidadoso esmoro cada dfa superad an la camprobacidn
de los equipos, a fin de consaguir la pracisién que requiera un

o
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©
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compresar frigorifico da categaria,

Culata de hierro fundido con aletas de radiacién.
Plato de vélvulas de acero pulido a espejo.

Cuerpo de hierro fundido de primera calidad con
aleacién especial semi-acero.

Cilindros rectificados y pulidos a esp‘eio.

Pistones de hierro fundido especial.

Prensaestopas patentado tipo fuelle (de importacién).

Superficie de rozamiento del prensaestopas, de
metal autolubricante,

Ciglefial de acero lo, tratado tér

Asiento cementado del prensa-estopasen el cigijefial.

Superficies de rozamiento rectificadas y pulidas.

Modelo con condensador
refrigerado por AIRE.
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RAZONES QUE JUSTIFICAN
NUESTRA SUPERIORIDAD

&1 comprador do estes equipos frigerifices fieno la soguridad
do adquirir material de primerisima calidad, de parfecta cons-

truccidn y del mds alto rendimiento posible dentro de la

000 Re

“ lelo con- condensador por
AL-UA tipo da Inmersién,

Modelo con condensacién MIXTA

Modelo con condensador por
por AIRE y AGUA (inmersién).

AGUA tipo de contracorriente.
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industria dal frio,

Volante de hierro fundido, equilibrado, con ranuras
para correas trapezoidales,

Vélvulas de descarga del tipo de disco de acero
templado.

Vélvula de aspiracién también del tipo de disco
de acero templado.

Segmentos del pistén altinizados.
Eje de pistén de acero endurecido y rectificado.

Bielas equilibradas y ajustadas individualmente al
ciglefial.

Rozamientos de metal antifriccién de las bielas.

Tope de empuje axial del ciglefial.

Cojinetes de bronce fosforoso perfectamente ajus-
tados y pulidos.

Lubrificacién por barboteo, incorporando una vélvu-
la de lengieta acoplada al conducto de aspiracién
que evita el bombeo de aceite del cdrter,

Modelo de 4 cillndros con
condensador por AGUA lipo
multitubular,




El condensador ompleado en esta serie de compresores osid:
formado por un serpentin do cobre wsin fins y aletas de cobra
estafiado adheridas | mismo,

Gran drea de superficie.

La condensacién se obtiene por Ja corrienle de aire formada por la
accién de las aspas del venfilador acoplado a la polea del mofor.
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Emplean estos compresores un condensador de aire, con ofro de
agua conectado en serie al anterior, La constilucién del condensa-
der dle aire es tal como anteriormente descrite, y en cuanto al de
agua es'del tipo de inmersién formado por el propio depésito
de refrigerante liquido dentro del cual se halla dispuesto un ser-
pentin por cuyo inferior circula ol agua de refrigeracién,

COMPRESORES

ELECTRO-AUTOMATICOS
MODELOS
114-2 CILINDROS

124- 4 CILINDROS

El condensador de agua tipo de inmersién
estd formado por el propio depdsito de
refrigerante liquido, denfro del cual se
halla dispuesto un serpentin por cuyo inte-
rior circula el agua de refrigeracién. Dicho
depésito condensador va acoplado en la
parte inferior de la bancada, y estd pro-
visto del correspondiente tapdn fusible de
seguridad,

Hojs N.° 508 Lo, . BAOALOMA Mayo 1930

Este tipo de condensador estd formado por
dos tubos de diferentes didmetros concéntri-
cos, con cabezales para la limpieza en la
conduccién de agua.

€l agua circula por el tubo de menor didmetro
que va en el interior y el refrigerante_por. el
espacio anular formado por los tubos interior
y exterior.

El condensador de agua tipo mulfitubular, estd I:
formado por un depasito cilindrico de chapa

de acero exira grueso y lubos interiores
os

también de acero, por los que circula el
agua, siendo todos ellos mandrinados v ajus-
tados herméticamente @ unas platinas solda-
das a los extremos del recipiente, Va provisto
de tapas para la limpieza de la conduccion
de agua.

Esfos compresores que se suministran sin
condensador, van montados sobre bancada
de fundicién, con sus correspondientes
carriles para el motor.

El condensador requerido en cada caso, de
acverdo con la capacidad y régimen . de
trabajo de la instalacion, se coloca aparte,
conectado g las vélvulas de servicio de
descarga del compresor.
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ABRICAS DE WIELD

EBNBIBIBNRMIENT“ DE AIRE

AMARAS DE
' l NDUSTRIA QUIMIGA

INSERVACION Y CONGELACION

Y DEMAS APLICACIONES INDUSTRIALES
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CARACTERISTICAS

i dos sobre bancada de fundicidn, carriles, poleas, correas trapezoidales,

8tos
y con proteccién de tela metélica para el volante y polea.
El condensador requerido en oada caso, de aouerdo con la capacidad y régimen de trabajo de la instalacidn,
se instala aparte, conectado & las vélvulas de servicio de descarga del compresor.

CAPACIDADES para Clorure de Metilo (CH3Cl)

2 CILINDROS

POTENCIA HE. |
CIINDROS | FOTENIAME:) Om. nin, 2ibs, | 410s. | o10s, [ 0105, {12108 |1410s.] 18 108, [ 26 1o, | 265 0s.
22090 |-16°0 |-160  |-125C [wi0° 0| -4 C | =30 | 30 | ho7

MODELO
N REM.

N.ﬂ]"‘““mm"”"“ Normal | volan.| Polse

368 138 8050 | o712 | 11860 | 12700
a 2| ss|w2| 60 500 | 183 5430 | 6565 | 7610 | 8620 | 9660
il 175 | 4090 | 8178 | 6080

4 CILINDROS
mnn‘w»m\ 28780 \ 28100

MA - 124 365 138
MB - 124 a0 | 4] ss 02| s2qy |00 | 183 10870 | 12130 | 18820 | 17280 | 19320
MC- 124 470 176 | 8180 | 10360 | 12160

T

stalar un 50°/, més de potencin que la sefialada en lista para caso do
o on doaire 3 de irregul ota.

d

* o recomienda in
trabajo son el

DIMENSIONES
MODELO 114

9

L

CONDENSADORES SUELTOS

C. 101-A, donde se describen los diversos tipos de condensadores de AGUA (INMER-

'Ver hoja lista de Precios N.°
de AIRE y EVAPORATIVOS (ACUOFRIGOS) que pueden adaptarse a los citados

SION y MULTITUBULARES),
modelos de compresor.
Hoja N.° da7 1,000-F-52
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COMPRESORES FRIGORIFICOS

MODE[030Y301 REFRIGERADCS POR AGUA MODELO 35

1 CILINDRO 2 CILINDROS
32X 3" 312 X 312"
190 x 90 mm. ) (90 x 90 mm.)
VAPORIZACION PRESIONES Y TEMPERATURAS DE CONDENSACION

MODELO 30 ¥ 801 MoogLo

Presiones  |Temp. | Kg.om2 | 645 | 779 | 931 | 11,01 | 1291 645 | 7,79 | 931 12,91
efectivas | grados|Lb. pulg.e | 91,59 | 110,61 | 132,20 | 156,34 | 183,32 § 91,59 | 110,61 | 132,20 183,32
M C | Grados C|[ +15° | 420° | +25° | -+30° | +35° § -+15° | -+ 20° |+ 25° +35°

Kg. omd 4190| o |Frig. hora | 15.680 | 15,030 | 14390 | 14020 | 13.465 | 31360 | 30.065 | 2875 | 28035 | 26,930
Lb."2 59,61 Cons. HP.| 1,96 | 260 | 325 | 391 | 459 | 391 | 520 | 650 917

Kg. om.2 3,350 Frig. hora | 18,175 | 12.630 | 12.090 | 11.780 | 11.315 |§ 26,350 | 25.265 | 24.180 | 23. 22,630
Lb "2 45,57 Cons. HP.| 198 | 263 | 329 | 395 | 464 395 | 52 | 657 9,27

Kg. cm.2 2,580 Frig. hora | 10.770 | 10,460, 995 | 9.61@ 9.220 | 21.545 | 20925 | 19.995 | 19. 18.445
Lb."2 36,63 Cons, HP,| 2,28 2,89 3,45 397 4,57 4,56 578 | 689 9,13

Kg. cm? 1920 Frig. hora | 8835 | 8370 | 8.060 | 7.750 | 7.440 | 17.670 16.740“15120 14,880
Lb."2 27,26 Cons. HP.| 248 | 293 | 342 | 388 | 438 | 495 | 585 | 683 875

Kg. cm2 1,370 _ Frig. hora | 7.050 | 6,740 | 6.430 | 6200 | 5965 § 14105 | 13485 | 12.865 . 11.935
Lb.""2 19,45 Cons, HP.| 2,50 293 335 378 414 5,00 586 6,70 8,28

Kg. om2 0900| _, _|Frig. hora | 5580 | 5270 | 5115 | 4880 | 4650 | 11.160 | 10.540 | 10230 | 9.765 | 9.300
1b."2 12,73 Cons. HP.| 249 | 280 | 320 | 349 | 381 || 498 | 560 | 63 | 697 | 7,62

Mod. 301 con condensador multitubular montado sobro bancadn Capacidad a 550 r. p. m, velocidad maxima recomendada

MODELO 54 2 citinbros 5% X &' (127 x 102 mm.) ] 0 MODELO 66 2 citinpros 6% X 6% (152 x 152 mm.)

VAPORIZACION FRESIDOENES Y TEMPERATURAS 1y s VAPORIZACION PRES‘DOENES Y TEMPERATURAS

CONDENSACION CONDENSACION

Presiones Temp. | Kg. cm.2 6,45 779 9,31 1001 | 1291 : \ Presiones Temp. | Kg. em.2 6,45 779 931 1,01 | 129
efectives  [grados| Lb. pulg.® | 91,59 | 110,61 | 132,20 | 156,34 | 18332 p - y efectivas  |grados | Lb. pulg.2 | 91,59 | 110,61 | 132,20 | 156,34 | 18332
* C | Grados C | +15° | +20° | +25> | +30° | +35° ., M C | GradosC [ +15° | +20° | +25° | +30° | +35°

Kg. cm.2 4,190 5 Frig. hora | 67.770 | 64 980 | 62,190 | 60.595 | 58.200 / & \ i Kg. cm.2 4,190 Frig. hora |123.400(118,320113.240{110.335 | 105.980
Lb."2 59,61 Cons. HP. | 787 | 1047 | 1307 | 1573 | 1845 p ‘ b2 59,61 Cons. HP. | 1311 | 17,44 | 2178 | 2621 | 3074

Kg. cm.2 3350 0 Frig. hora | 56950 | £4.605 | 52.260 | 50.920 | 48.910 ‘J 4 Kg cm2 3,350 Frig. hora |103.700| 99.430 | 95160 | 92.720 | 89.060
Lb."2- 45,57 Cons. HP. 7.95 10,58 | 1321 | 1589 | 18,64 'L 3 Lb."'2 45,57 Cons. HP. | 1325 | 17,62 | 2200 | 2648 | 31,06

Kg. om? 2,580 | _ | Frig. hora | 46565 | 45:225 | 43.215 | 41540 | 39.865 i ) Kg. om.2 2,580 Frig. hora | 84790 | 82350 | 78.690 | 75.640 | 72.590
Lb."2 36,63 Cons. HP. | 917 | 11,62 | 1386 | 1595 | 1835 ; N " Lb."2 36,63 Cons, HP. | 1528 | 19,36 | 2309 | 26,60 | 30,58

Kg. om2 1,920 | o, | Frig. hora ’aam 36180 | 34.840.| 33500 | 32160 ik 5 Kg. om.2 1,920

100 | Frig. hora | 69.540 65.880 | 63.440 | 61.000 | 58.560
Lb.""2 27,26 Cons. Hp. -

9,97 1,76 | 1373 | 1558 | 17,60 \ ‘ 1 Lb."2 27,26 Cons. HP. | 16,62 | 19,60 | 22,87 | 2595 | 29,31

. __150 | Frig. hora | 55510 53,070 | 50.630 | 48.800 | 46.970
10,05 | 11,78 | 13,47 | 1520 | 15,66 v i Lb."2 19,45 Cons. HP. | 1675 | 19,63 | 22,44 | 2532 | 2776

Kg. am2 0,900 | | Frig. hora | 24120 | 22780 | 22.170'| 21,105 | 20100 \ - o : L Kg. om.2 0500
Lb."2 12,73 Cons, HP. | 10,01 | 11,27 —

Lb."2 19,45 Cons. HP,

Kg. cm2 1,370 150 Frig. hora ‘ 30485 | 27.145 | 27.805 | 26 800 | 25.795 { ) S x , Kg. cm.2 1,370

200 | Frig: hora | 43920 41.480 | 40.260 | 38.430 | 36.600
12,85 | 14,02 | 1532 1 A . ! Lb.'"2 12,73 Cons HP. | 16,68 | 1877 | 2141 | 2336 | 2553

__ Capacidad a 500 r. p, m., velocidad méaxima recomendada 3 ¢ Capacidad - a 400 'r. p. m. maxima
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mooeto 77

2 CILINDROS
70X 7"

(178 mm. x 178 mm.)

mobeLo 87

2 CILINDROS
821 T

(217 mm. x 178 mm.)

1 Hefa nedor
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VAPORIZACION

Presiones y temperaturs.

Presiones
efectivas

B e
. pulg.? ©
G.EgE’ [} +20°

779
1061

9,31
132,20
435

1291
183,32
+35°

Kg. om.2 4,190
1b. 2 59'61

Frig. hora . 170.695
Cons. HP. 18,52 24,65

163,365
30,76

159.175 | 152.890
33.66 43,43

Kg. om.? 3,350
Lb.' 2 4557

Frig. hora 143.440
Cons. HP. 24,90

137.280
21,08

133760 | 128.480
37.40 | 4387

Kg. om.2 2,580
Lb. s 3663

Frig. hora 118.800
Cons. HP. 21,59 27,34

113,520
32,62

109.120
37,57

104,720
43,20

Kg. om.2 1920
Lb2 27,26

100.320
23,48

95,040

Frig. hora
t 7,69

Cons. HP,

91.520
3331

88,000
36,66

84.480
4,41

Kg. cm.2 1,370
Lb. 2 19'45

76,560

Frig. hora
4 27,73

80,080
ons, HP. 23,66

73.040
31,70

70.400

67,760
3577 39,21

Kg. cm.2 0,900
Lb." 2 1273

Frig' hora

63.360 | 59.840
ons. HP. 23,57 26,52

Kg. cm® 4150 "
Lo 59,61 5

I
Frig. hora | 261.695
ons. HP. 27,22 36,23

E—
250.920

58,080
30,25

——
240.145

45,22

55.440
33.00

233.985
54,42

52.800
36,06
224750
63,83

Kg. om.2 3,350
L% 45,57 o

Frig. hora

219912 | 210.856
Cons 27,50 36,60

201.801
45,68

196,627
54,97

188.8¢5
64,48

Kg. om.¢ 2,580 N
Lb. 2 36,63 -5

Frig. hora

179.810 | 174.636
Cons. HP. 31,73 40,18

166.874
47,95

160.406 | 153.938
55,22 63,50

Kg. om.$ 1920

b 2 37,26 -l

147.470

Frig. hora
HP. | 3451

Cons.

139.708
4070

134534
749

129.360 | 124.185
53,89 60,87

Kg. om.2 1,370

b2 19,45 ~15

112543
4076

17717

Frig. hora
o 34,78

Cons. HP.

107.368
46,59

96,607

103.488
52,58 57,63

Kg. om.2 0,900

Lbi' 3 12,72 ~2

93193
3464

Frig. hora

87.964
Cons. HP. 38,98

85.377
44,46

81.496
48,51

77.616
53,00

Capacidades a 350 r p, m., velocidad maxima recomendada

ANGLN - ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, §. A.

LORE, 4P BATALONA

a \ E
BARCELONA: Av. Jos¢ Amionlo, 525 - Pelayo, 12 - MADRID: Espronceda, 30

4 Septlembre 1953
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TIPO DE TUBO Y ALETAS

con circulaciaon natural por gravedad,

TIPO DE AIRE FORZADO

Montados en cajo.
Elementos sueltos para frigorviferos

UNIDADES CONGELADORAS

con o sin elementos de aletas laterales
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EVAPORADORES DE ALETAS

CIRCULACION NATURAL POR GRAVEDAD

EVAPORADORES DE AIRE FORZADO

) . G el vanplen e estas wobernas aidobes s obtionen et flares e imgortacin sl
TIPO SEMI-INUNDADO © fonprratrs witirme ® syt e el eltiva. ® gl st o i, ® oo i i v

(CON COLECTORES) BE DOBLE HILERA DE TUROS P 0 s i st SO0 -UR0, 0 i e o o ) o
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(UGG SO AT
o oy i MODELOS CON PALAS FIJAS
iy
Completos con caja exterior metdlica previamente estafiada
y pintada después en color verde leonado al fuego, con su
desagiie, motor monofésico, soporte para el mismo, y juego
de palas fijas,

4
/7

({///%/////////

g
hlisidigaiildid AL
0 L, /, V) 2

Se suministran en 3 tipos (HO, Hi y H2), con aletas separadas
entre sf 3'5 mms. 6 7 mms.

Esta construccién supera ampliamente a la totalidad de tipos de la
competencia con aletas de aluminio, por las siguientes razones:

- Perfecta unién del tubo con las aletas que le proporcionan una gran
rigidez y elevado coeficiente de conductibilidad.

Superior rendimiento conseguido merced al régimen semi-inundado
& que trabajan, que permite una més répida y uniforme distribucién
del refrigerante expansionado,

MODELOS CON PALAS REGULABLES

Completos con caja exterior metélica previamente estafiada
Y pintada después en color verde leonado al fuego, con su
desagiie, motor monofésico, soporte para el mismo y juego de
palas de aluminio de curvatura especial, regulables,

Se construyen en 5 tipos: de 6, 8, 10, 12 y 18 tubos estando formados por
horquillas de tubo de cobre estafiado soldadas a colectores de cobre
también estafiado, con aletas de aluminio adaptadas a presién y todas
las soldaduras realizadas en plata.
De este modelo se construyen tres. tipos (H1, H2 y H3), pu-
diendo ser con aletas separadas entre si 3'5 6 7 mms.

. »

TIPO SECO

N IHIL‘EEIIIII!S) DE UNA_HILERA" DE TUBOS
Estos ‘evaporadores que se fabrican en
4 tipos (de'4, 6, 8 y 10 tubos) estén disefia-
dos‘para emplear en camaritas, armarios,

- paraadmitir los evaporadores corrientes
anteriormente descritos; con doble hilera
.'de tubos.

‘También pueden serinstalados en sentido
vertical, ‘empledndose en  estos casos
adosados a las paredes de fondo o late-
ales de las cémaras o armarios.

Aligual que los de doble hilera de tubos

se’construyen con fubo de cobre estafia-
o, pero 'sincolectores, con’ aletas de
luminio adaptadas a presion y todes las
soldaduras realizadasien plata, .

Tipo de aletas rectangulares, sin cafa exterior, molor, soporte. nf palas,

o et Mo e / ’ l m i ELEMENTOS SUELTOS
i
[l

Construimos estos elementos, para su empleo en frigoriferos, en
5 tipos (HO, HI, He, H3, y H4’5f,’aon tres separaciones de aletas:

de 3'5 mms. para Acondicionamiento de Aire.
de7 »  para Conservacién de Géneros.
de 14 »  para Congelacién.

Para instalar en combinacién con las baterias de aire forzado
anteriormente descritas, disponemos de una completa gama de
Ventilad tipo F Ci f que cubren

o

Y
que puedan

todas, las
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UNIDADES CONGELADORAS
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TIPO SECO
PARA  PRODUCEION DE_CUBITOS DE HIELD

Conti i este tipo de lad
adecuada para aquellas instalaciones multiples, espe-
cialmente en Bares y Restaurantes donde, resuelto
va el enfriamiento de la cémara o armario, se requiera
producir una cantidad de cubitos de hielo para los
diversos servicios del establecimiento.

Estéd_formada por_ un, serpentin de tubo de cobre
estafiado, acoplado-a una caja depdsito de latén,
también estafiado, con departamentos interiores para

las bandejas de hielo. Se suministran sin {rontis.
Construimos 3 tipos con cabida desde 6 a 24 bandejas.

' agradables,

Declassified in Part - Sanitized Ct ved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-

TIPO SEMI -

Este nuevo modelo esté combinado a base de una
unidad 1 con su frontis de aluminiad
anodizado, que le da un acabado y aspecto muy

Pebidndose acoplado unos slementos
Interales dol ipo de alates, que pueden doblorse
en sentido de altura, segtin lo requiera la capucidad
del armario o-cdmara que deba enfriarse.

Su principal ventaja es'la de una mayor radia-
cién ‘de trio al ambiente general de la cdmara,
obtenidaa través de los elementosde aletas. Aparte
de ello, pueden producir 4 bandejas.de 2! cubitos
dehielo cada una, y queda todavis amplio espacio
para: aumentar ‘este nimero de cubetas o bien
congelar otros productos.

ndi ima para i c deltipo
de gran ‘capacidad en fincas' y casas de campo,
Y. también para restaurantes y*bares.

[reRRr—, Hejo n.e 519

Anglo Fspanola

/740/0; [/’IM‘[/M[/M/
% OHemin g o
. [/[I/I/[/ﬂlﬂ
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on el empleo de estas modernas unida-
des se oblienen cuatro factores de
importancia esencial:
® Temperatura uniforme.

Grado exacto de humedad relativa,

Rdpida distribucién de frio,
® Circulacion de aire ideal
Se construyen estos evoporadores bajo el
sistema semi-inundado, con colectores,
que permiten una rdpida y uniforme
distribucion del refrigerante al expansio-
narse, hobiendo completado nuestro
renglén con nuevos modelos que cubren
unamayorgama de capacidades,con dis-
tintas separaciones entre aletas para las
tresaplicocionesfipicas en refrigeracion:
® Acondicionamiento de Aire

® Conservacién de Géneros

® Congelacién.
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Completos con caja exterior metdlica previamente estafiada
y pintada después en color verde leonado al fuego, con su
desaglie, motor monofdsico, soporte para el mismo, y juego
de pales fijes,

Completos con caja exterior metélica previamente estafiada,
y pintada despuds en color verde leonado al fuego, con su
desaglie, motor monotdsico, soporte para el mismo y juego de
palas de aluminio de curvatura especial, regulables.

MODELO H.1 CARACTERISTICAS

Vol It Frigorinsihora
Portolén palas | "HTIR" | g c. diferancin | 13°C. diforancla

MODELO H.o0 CARACTERISTICAS

Nimero de catdlogo . . . Ho-Fe Ho-F & g Ném. de cat. H1 Re
Separacién entre aletas, . 3'5 mm 7 mms. 74 Sepn{ucxén entre ale-
Superficie . . . . . . | 13mws? 75 ms.* NS, fas 3'5 mms,
Volumen de Aire . . . . 1190 mts.%hora 1400 mts.}hora s A Superficie 18 mts.
Capacidad:

Nim. de cat. H1 R
©C diferencia temperatura . | 1580 Frig/hora | 970 frig,hora : i Shim, do car HIR
13°C » » . 2460 » 1510 » ¥ X!Sp7 mms.

Superficie 10 mts.*

Dimensiones: Ancho 520 mms, Fondo 400 mms. Alto 480 mms. Dimensiones: Ancho 560 mms. Fondo 400 mms. Alto 560 mms.

MODELO H.1 | el : T MODELO H.2

Frigorfash

Volumen sire T ora
8°C. diferencia | 13°C. diferencia

Posicién palas

Nimero de catélogo . . . H1-F il Nim. de cat. H2 Re
Separacién entre aletas. . . 7 mms. PP . Separacién entre ale-
Superficie . . . . . . 10 mts.? i tas 3'S mms.
Volumen de Aire . . . -. 2040 mts.*/hora 2400 mts.'/hora 4 Superficie 30 mts.!
Capacidad: i ; .
8°C diferencia temperatura . 2050 frig./hora 1260 frig./hora . Y Nim. de cat. H2 R

Separacién entre ale-
o
13°C » H . 3420 » 2100 " tas 7 mms.

Superficie 17 mts.?

Dimensiones: Ancho 560 mms. Fondo 400 mms. Alto 560 mms. . Dimensiones: Ancho 560 mms, Fondo 560 mms. Alto 560 mms.

|
MODELO H.2 ‘ ’ MODELO H.3

Volumen aira Frigorfas/hora

Posicién pales | “Npigihora | 8°C. diferencia [13°C. diferencia

Ntmero de catdlogo . . . | H2-Fe H2-F
SBpnl'E.ci.én entre aletas. . . 3'5 mms. 7 mms, | G Separacién entre ale-
Superficie . . . . . . 30 mis.! 17 mts.” e : tas 3'5 mms,
Volumen de Aire . . . . | 1840 mts?jhora 2160 mts.*/hora : Superficie 61 mis.?
Capacidad: E
8°C diferencia temperatura . | 2445 frig./hora 1500 frig./hora ; Nim, de cat. H3 R
13°C 3 » X 4075 » 2500 » Y Separacion entre ale-
4 [l tas 7 mms.
Superficie 34 mts?

Ndm. de cat. H3 Re

Dimensiones: Ancho 560 mms. Fondo 560 mms. Alto 560 mms.

Dimensiones: Ancho 560 mms, Fondo 860 mms. Alto 560 mms.

Los modelos con separacién entre aletas de 3'5 mms, (Fe) se suministran uni- @ Los modelos con separacién entre aletas de 3'5 mms. (Re) se suministran
camente con aletas de aluminio. unicamente con aletas de aluminio. :

Los de 7 mms, de separacién (F) se suministran en dos tipos: a base de ' { @ Los de 7 mms. de separacién (R) se suministran-en dos tipos: a base de
conjunto estafiado, o con aletas de aluminio, debiendo especificarse g f i conjunto estafiado, o-con aletas de aluminio, debiendo. especificarse
claramente cual se desea. claramente cual se desee.
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Tipo de aletas rectangulares, sin caja
exterior, motor, soporte ni palas,

Capacidad en frig, hora (*)
Nim. do et |5“F°'"=‘° wu! | 6C. diferancin | 13°C. diferancia
1

Separacién entre aletas 3'5 mms, ———|
HO -Pe 13
Hl -Pe 18
H2 -Pe 30
H3 -Pe 61
H4,5-Pe 9N
Separacién entre ale

2
28888 I 88s83
3
H

=

Separacién entre ale!
i 45
6

10
H 20
H4,5-Pa 30

MENSIONES en mms.

©® Los modelos con sepa-
racién entre aletas de 3'5
mms, (Pe) se suministran
unicamente con aletas
de aluminio,

® Losde7 y 14 mms, de
separacién (P y Pa) se su-
ministran en dos tipos: &
base de vonjunto esta-
fiado, o con aletas de
aluminio, debiendo
especificarse claramente
en cada caso.

He-P H3-P H4's -P

510 510
270 540
510 510

Tipo de aletas circulares, sin caja

exterior, motor, soporte ni palas,
Formado por tubo de cobre de 18/20 mms. (7 y aletas de 54 mms.
() separadas 15 mms. entre si. Especial para bajas temperaturas.
CONJUNTO ESTANADO DIMENSIONES en mms.
Superficie [ Capacidad en frig. horal*) N.° Cat, | Anche

mts.? 8°C_dil. 13°C dif,

RP-5
RP-6
RP-7
RP-8

RP-9
RP-10

Para instalar en combinacién con. las baterfas de aire for-
zado anteriormente descritas, disponemos de una completa
gama de Venti de tipo Helicoidal y Centril

que cubren todas las capacidades que puedan requerirse.

Sirvase solicitar las hojas de catdlogo N.° 419 y las de Ven-
tiladores Centrifugos, descriptivas de dichos ventiladores.

Lok, . BAOALOMA

Anglo Espaiola

(AFESA) DE ELECTRICIDAD, S.A. i
I1RE .

BARCELONA: Av José Antonio, 525 - Peluyo, 12 L] MADRID: Espronceda, 30

A1 70 0¢

1C1oN ey,
ELECIR L1049

10040R0002000500

medida que las poblacionss aumentan, o problema del suministro y Ia conservacién de productos
allmen)xc‘cs se agudiza, tanto por el constante aumento en el consumo, como por la mejor calidad
que de dia en dia exigs el piblico. La gsma considerable de praductos cuys consorvesie v b
dnicamente mediante hielo, aparte de la diversidad de aplicaciones industiales, canfiyum o) e re
mento que se observa en el consumo de este medio de conseryacidn. '
ANGLO, ha proyectado  instalado
dimi 1o0s muy hala

la seguridad de un funcionamiento con

una extensa serie de plantas de fabricacién de hielo con ren-
debiendo afiadirse a esta cualidad de nuestras instalaciones
stante y perfecto por razén de nuestra triple garantia;

7 Por su garantia técnica: nuestra Oficina de
Proyectos estudiard y le ofrecerd la instalacion
adecuada a su caso particular.

2Pnr su garantia de fabricacién: cada una de

nuestras méquinas y accesorios es verificado y
comprobado en el curso de su fabricacién, con
un criterio riguroso.

3Por su garantia de servicio: en todo momen-

to, estdn dispuestos nuestros montadores a subsa-
nar cuslquier anomalia para que la instalacidn
responda constantemente a las necesidades del
cliente,
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Vista parcial de una fdbrica
de hielo con uno de nuestros
compresores ANGLO de
amoniaco modelo 7" x 7"

Vista general del tanque de

congelacién en una fébrica

con produccién diaria de
10 Toneledes de Hielo.

Nuestra oficina técnica esté a su disposicién para estudiar las posibilidades de explotacién de
una fabrica de hielo, y formular presupuesto de la instalacién adecuada.
Gustosamente atenderemos sus consultas sin compromiso alguno.

Hoja n.® 437 LLORET, W, BAOALOMA Mayo 1952

HERRAJES
| @D

PARA PUERTAS DE NEVERAS Y CAMARAS FRIGORIFICAS

Modelos de ciorre con muelle automdtico ambas manos y bisagras adecundas, de latén fundido niquelado

®

V27

s
a7 2
7/

D I
Wik, UMY
\ ‘ll'////A'/é//a//l \/ ////III(# /AV'/ZI.‘”‘

PARA PUERTAS DE ARMARIOS, DE TAMANO MEDIANO

Cierre, n.° cat. 28A. Tamaiio placa, 45 x 60 mm, Bisagra, n.° cal. 15A, Tamafio, 85x 65 mm.
2 » » 60x70 » » » 18 »  65x85 »
» » 158B. 65%x95 »

PARA PUERTAS DE ARMARIOS, DE TAMARIO MEDIANO

Clerre, n.* cat. 49. Tamafio placa, 65 x 70 mm. Bisagra, n.° cat. 48. Tamaiio, 70 x 100 mm.

PARA PUERTAS DE ARMARIOS COMERCIALES, DE TIPO PESADO
Cierre, n° cat. 25. Tamaiio placa, 40 x 60 mm. Bisagra, n.° cat. 11, Tomaidio, 45 x 70 mm.
» » 25A. > > 45x65 » » 12A » 60x 90 »
» 258 » > 60x80 » » 12. » 75%x 105 »
85x 145 »

CIERRE ESPECIAL PARA ARMARIOS FRIGORIFICOS DE

TIPO DOMESTICO, CON MECANISMO AUTOMATICO

DE GRAN SUAVIDAD, INCORPORANDO CERRADURA
YALE, FINAMENTE TERMINADO

N.° cat, 65D Longitud tofal palanca: 250 mm.
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MODELOS DE CIERRES DE PRESION, . "
DE LATON FUNDIDO NIQUELADO g '.0

PARA PUERTAS DE TAMANO MEDIANO BISAGRA PARA PUERTAS GRANDES
Clerre, n® cat. 63 Tamafio placa 70 x 105 mm, Tamafio 150 x 320 mm, | ol ] mﬁﬁc i DD.
largo folel 220 mm. : .
[ )
«® PARA NEVERAS O ARMARIOS EMPOTRADOS
. mopeto 85-DE

TIPO PESADO PARA PUERTAS DE
TAMARO MEDIANO il PARA PUERTAS GRANDES, CON DOBLE PA-
Clerre, n.® cat. 63A LANCA PARA ABRIR POR DENTRO Y FUERA
Tamafio placa . . 90 x 140 mm. Cerre. n.° cat. 64 Tamoiio placa 90x 90 mm,
Largo total - 260  mm Largo fotal 365  mm,

De estos tres tipos de cierre debe indicarse si se desean para
abrir hacia derecha o izquierda

PUERTAS DE MADERA PARA CAMARAS

DEBIDAMENTE AISLADAS. TIPO ESPECIAL REFORZADO,
ACABADO EN COLOR NATURAL BARNIZADO, O ES-
MALTADO EN BLANCO, DOBLE BURLETE DE GOMA

: b Fri )
DE CIERRE PERFECTO s 0 ; oning ey 710 O s g
; a tapa

N — 2 ; lirar gj
§ la /; ar dicho
Puerta Modelo 70 C j 1 i CPOrady ¢y g 0 ETIPO

Medidas 170 x 70 cm

Capaciq,

. fad meix,
rita: 8 1jy e PNima gy goy o

) 12 Ples cibjeqs (o0 AMALio o camy
- 240 .
Ventanilla Mod. 40 C Funcions, ),

miento ef,
Medidas 50 x 40 cm. ectroautomeico,

silencioso,

Se construjen ademds
en medidas especioles
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DIMENSIONES:

A
B
[}
D
E
F
G
H

Se suministra con 4 bandejas de aluminio
anodizado, pare fabricar cubitos de hielo.

\ -

nglo P'spanola

R - _ RA40/o..

LE i ECTLICIDAL S & St
AIBE < ELE G0y 4/
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AS decisivas ventajas que para la calefaccién de gran-
des locales presenta el sistema por impulsién de aire
‘ caliente, del cual fué nuestro AEROTEMPER el primer
exponente presentade al mercado espaifiol, hacen que hoy ya
no se discuta un procedimiento que se ha impuesto por sf
mismo, por sus inmejorables resultados.

Desde 1930 venimos construyendo estos aparatos con éxito
creciente introduciendo constantes mejoras, y ampliacién de
modelos,

Hoy fabricamos nuestros AEROTEMPER en modelos normales
de 12.000 hasta 180.000 calorfas, alimentados con agua caliente,
vapor a baja presién y para vapor a presién normal, (entre
3 y 8 kg./Jem.!).

Construimos también el AEROTEMPER completamente eléc-
trico, o sea que emplea la electricidad como fuente de energia
calorifica, Este sistema sdlo es recomendable en aquellos
lugares donde se disponga de energfa en amplia cantidad y
a tarifa muy baja.

Aerotémper

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS
AEROTEMPER

?m‘f

)

XX Radiador tipo multitubular monobloque de tubos de cobre
con aletas, sin junta alguna en su interior.

4% Ventilador de tipo helicoidal, perfectamente equilibrade.

XX Armadura de plancha de hierro con perfiles laminados, de
atractivo disernio y perfecto acabado.

X Persianas deflectoras que permiten regular la direccién del
aire caliente. ' »

AEROTEMPER ALIMENTADO POR ENERGIA ELECTRICA

TIPO Motor CV. | Consumo Kw -h. [ Equivelente en
25-E Yy 8 6.900
40-E s 12 10.400
40-E vy 16 13 800
40-E s 24 20.800
40-E 1y 52 97 600
. ‘o Tanto las resistencias _como- los motores, estdn previstos
Seccién de un Aerotémper ([ANGIO] normalmente para corriente alterna trifdsica 125/220 voltios.
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AEROTEMPER ALIMENTADO CON AGUA
CALIENTE O VAPOR

CARACTERISTICAS
Calor cedido cal./hora

, Motox| ARl
Tlpo | av, 100 Agua caliante | Vapor baja Vapor media
C 85° 107° C, 150° C,

26-V.II 5] 5,200 6 700
10 4,900 0,000
13] 4,600 8,700
26. V.1V ) 6,600 9,000 11,800
10 6,000 8.600 11,000
16 6,600 8.000 10,600
40 V.11 ) 18 700 24 600
10 17.700 23,700
15 16 700 22,700
-V ( 8.8 9F Ay
Vista de una instalacién efectuada en 40-V-LII l:; };ggg 53%88 :22‘ 888
unos talleres metalirgicos de Barcelona 15 16,000 95 000 30.000

60-V-II1 : 8 22,000 30.000 58.600
10 20.000 28 000 87.800
15 19.500 27.400 56.000

8 30,000 40.000 52,000

60 VIV

10 27 501 38.000 50,000
15 25.500 56,5600 48.000

. R NS % 80-V-11I 5 57.800 50.000 65,600
: . &g P Wy n 10 34.500 47.000 62,000

[ i .

I aNe 15 | 31.000 45,000 60.000
1' J A S : b | 90-VeIID | I 5 62.000 82.000 110,000
oy it 2T : 1€ 58,000 78 000 105.000

. 15 52,000 74.500 102,000

90-V-IV ‘ 5 75.000 100.000 155.000

10 69,000 96,000 (28.000

15 62,000 92,000 123,000

Todos los aparatos llevan motor girando a 1450 r. p.m. y
normalmente son para corriente alterna a 125/220 voltios.

Los cfroulos sefialan algunos merotempers instalados en las
diferentes naves de una importants industria Nacional.

Hoja n.® 470 LLORET, INP.~ BADALONA Junlo 4983

DE ELECTRICIDAD, S.A.
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TIPO ER-G
DE SEIS PALAS DIRECTAMENTE ACOPLADAS A MOTOR

Modelo estudiado para usos de ventilacién donde se
requiere un gran volumen de aire « baja presion (hasta
unos 25 mms. columna de agua).

Tiene la carocteristica de poder trabajar como inyector o
extractor de aire variando el sentido de rotacién (operacién
que se logra invirtiendo dos fases del motor) sin que sufra
alteracién su rendimiento.

Como ejemplo de aplicacién de estos ventiladores, sefialamos
el de un secadero de pasta de sopa, donde, una vez ter-
minado el proceso de secaje por calor, interesa cambiar el
circuito de aire para la ventilacién y enfriamiento de la cémara,

CARACTERISTICAS

Descarga Resistencia estdtica en mms. c. d. Didmetro
Modelo | =0 libre 51 10 . 15 [ 2 del aro

nomere minuto ' Caudal en metros cibicos por hora mms.
38 900 2,460 — —
1.400 3.800 2.700 2.000 1.500 —

m 900 4,250 2.100 1.140 — -
1.400 6,600 5.400 4350 3.500 2.500

54 900 6700 4,200 2.900 1.800 — B 550
1.400 10,440 9000 8.000 6.700 5.350 4.200

700 7.730 4.100 2,500 —
61 900 0'6 10.200 7.560 5760 4,380 — —
1.400 15,900 14,520 13.000; 11.760 10.000 8.400

390

470

620

- Los motores indicados son para corriente alterna trifdsica a 127220 voltios, con excepcion de los de '/15 CV. (Modelo
n.° 38 a 900 r.p. m.) que son monofdsicos, bien a 125 6 a 220 voltios.
- Para tensiones especiales, sirvanse consultarnos.

- Donde exista un ambiente homedo, corrosivo o polvoriento, estos mismos ventiladores pueden suministrarse con motores
protegidos, con la consiguiente variacion de precios.
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TIPO APF

Modelo especialmente adecuado
para usos de ventilacién donde
se requiere un gran volumen de
aire a baja presién (hasta 20 ™/m
de columna de agua), tales como
instalaciones industriales
de ventilacién y secaje.

TiPO
DIRECTAMENTE
ACOPLADO

CARACTERISTICAS

Descarga Resistencia estdtica en mms. ¢, a. Didmetro

Modelo | Rev. por Iib
Nomero | minuto CVv. fore 5 | 10 I 15 | dc;lmc:sro

Caudal en metros cobicos por hora
38 1400 1/3 3600 3000 2460 - 390
900 0'4 3360 3000 - — ‘
46 1400 112 5940 5400 5100 4200 470

900 0'4 6480 5160 — —
54 1400 1 9000 8400 8100 7800 550

57 900 0'6 8100 6900 — — 580
1400 112 11400 10920 10680 9900

61 900 0'é 9180 7800 7080 - 620
1400 2 13800 13320 12960 12000

- Los motores indicados son para corriente alterna trifgsica a 127/220 voltios.
- Para tensiones especiales, sirvase consultarnos.
- Donde exista un ambiente humedo, corrosivo o polvoriento, estos mismos ventiladores pueden suministrarse

con motores protegidos, con la consiguiente variacion de precios.
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fs?os ventiladores estén disefiados para remover

TIPO CON SILLETA Y
COJINETES A BOLAS

grandes volumenes de aire confra haja resisten-
cla y representan el resuliado de largos aftos da
experiencia,

Son usadoes en tedo el mundo para ventilacién de
tallares, fébricas, almacenes, efe. y para adaptar
d instalaciones de secaje y refrigeracién.

La robusta eonsruceién y alta calidad de los ma-
teriales, nos permiten garantizar un perfecto ser
vicio aun en aquellos casos en que el funciona-
miento debe ser casi continuo.

Las caracterfsticas indicadas a continuacién supo-
nen siempre la impulsién de aire a temperatura
y presién normales.

CARACTERISTICAS

DE LOS VENTILADORES MODELO APF
(TIPO CON SILLETA)

Entrada vy descarga
libre

10M/mC. A 15M/m C A 20 M/m C. A.

M. G M.

R PM.| HP . [ M.COM R POM,

W, Moo [Ropo | He |MCM | RPM| HP

1
22

20
30

38
59

48
99

65
! 108

y 88
t 153
’ 156

240

{184
1 367

% 268
480

3 310
595

425
820

620
875

i

1400 | 0.068
2800 | 0.163

900 | 0.095
1400 | 0.204

900 |1 0.108
1400 | 0.408

650 | 0.136
1400 } 0.510 1

550 | 0.163
900 | 0.575 1

520 [ 0.190 1
900 | 0 680 1

440 } 0.340 1

330 | 3.75 n

14 | 2293
26 | 3374

25| 1724
46 | 2537

39 | 1379
71 | 2029

57 | 47
02 | 1687

78 | 983
39 | 1446

01| 862
81 | 1268

58 | 690

700 | 1.020 283 | 1014

330 10.372 230 | 574
650 | 1.500 411 | 844

280 | 0.510 309 | 491
520 | 2.050 552 | 723

230 | 0.645 404 | 431
440 | 2.370 723 | 634

230 10.815 513 | 383
440 | 3.75 917 | 563

230 {1.29 631 | 344

30| 507

910 | 287
1628 | 422

0.067] 182807 | 0.124| 20 | 3243 | 0.190
0.192] 32| 4132 | 0352 37 | 4772 | 0.542

0119 31| 2112 | 0218 35| 2439 | 0.334
0.340| 56 | 3107 | 0.624 65 | 3588 | 0.961

0.186] 48 | 1689 | 0.341 56 | 1951 | 0.526
0.531 87 | 2485 | 0.975| 100 | 2870 | 1.50

0269 70| 1404 | 0.494| 81 | 1622 | 0761
0768| 125 | 2066 | 1.410| 144 | 2386 | 2.17

0.366| 95| 1204 | 0.471| 110 | 1390 | 1.03
1.045| 170 | 1771 | 1.920] 196 | 2046 | 2.95

0.4761 124 | 1056 | 0.874| 143 | 1219 | 1.34
1340 221 | 1553 | 2.497 | 256 | 1794 | 3.84

0.744| 194 | 844 | 136 224 | 9751 210
2.125| 346 | 1242 | 3.90 | 400 | 1435 | 6.01

1.080] 282 | 703 | 198 | 325 | 812 | 305
30911 503 | 1034 | 5.67 580 | 1194 | 874

14521 3781 601 | 266 | 436 | 694} 410
4150| 676 | 885 | 7.62 | 781 | 1022 |11.74

1.903| 495 | 528 | 349 | 572 | 610 | 538
5438 885 | 777 | 9.99 | 1022 | 897 [1538

24111 629 | 469 | 443 | 726 | 541 | 6.82
6.897 | 1123 | 690 {12.67 | 1297 | 797 |19.51

29691 773 | 422 5.45 | 893 | 487 | 8.40
8.493| 1383 | 621 |15.60 | 1598 | 717 | 24.02

49268 1150 | 352 | 7.87 | 1288 | 406 |12.12
12.25 | 1994 | 517 |22.50 | 2302 | 597 |34.66

ANGIO.
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Modelo expresamente disefiado, para instalaciones donde se necesiten presiones altas (hasta 300 m/m.

columna de agua) ademds de buen volumen y también para transporte neumatico de materiales, permitiendo

. pasar mezcla de aire y sdlidos (en polvo, fibras, etc) por su interior.

La descarga puede hacerse por cualquier lado y en las distintas posiciones que se indican, es decir,
horizontal superior e inferior, vertical superior e inferior segin las necesidades, e indistintamente con

aspiracién, por el lado derecho, izquierdo o, segin el volumen, por ambos a la vez.

Modelos acoplados directamente a motor
CARACTERISTICAS

o '
%é 'E>' Volumen Presionasmm.c.a. %E -§>, Volumen Prasiones mm.c, o,
93 | ¢, | deaire \ De velo. || B2 | 8a7; | deaire \ De velo-
gz &,u m.Jhora | Estética :id:do gz :?U m 4hora Estdtica | “iigd
- 1,440 R, P. M. - ‘ - 2,820R. P. M. -
730 35 2'5 1580 125 12
20 | 0'33 940 30 4 2100 100 21
1140 25 6 20 2'5 gggg gg gg
1680 50 5
25 | 1/-- 2100 40 8 2500 70 29
2400 30 1 3080 200 18
2400 80 5 25 | 75| 42501 139 38
2
% 3530 60 1 4800 110 44
4810 300 21
3 3933 39 13 30 | 13| 5640 | 215 29
4620 30 19 6570 250 39
3950 | 8o | 15
- 960 R, P, M., -
35 [ 5 6240 70 18
6720 60 21 4000 60 4'5
7300 1925 15 40 3 5340 50 8
8910 180 20 6210 40 11
40| 10 s240 | 20 24 4 | s930| 70 8
10310 70 30 45 . 7850 80 1
15 107(1)0 150 20 8870 §0 14
12700 25 28 7 11200 80 12
45 13460 110 32
20 | 14080 | 100 35 501 o | 11460 70 15
14530 90 317 12160 60 17
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FORMAS DE ACCIONAMIENTO DE LOS
VENTILADORES CENTRIFUGOS '“APP’/

La caja envolvente de estos ventilaclores, es de plancha de
hierro, con refuerzos de perfiles laminades, pudienda suministrarlos,
segun el uso que ha de ddrseles, en las sigulentes formas:

Tipo B.- Con rodamientos a holas, soportacos par bloque de
fundicién adosado a la envolvente, formande la caja de grasa de
los mismos. Sélo para los ventiladores del 20 al 45 inclusive.

Tipo CM.= Con cojinetes de engrase continuo por anillo, uno
o cada lado de la carcasa y montaclos sabre ésta,

Tipo C. S.- Con cofineles de engrase conlfnuo y silleta.

Tipo C. Z.- Con cojinefes de engrase contfnuo y bancada,

También podemos servir eslos ventiladores con cojineles a holas,
respondiendo enfonces a las siguientes denominaciones: ©. M
0. S.y O. Z. respectivamente,

Estamos en condiciones de suministrar en todo momente las
poleas acanaladas y correas frapezoidales adecuadas a cada tipo cs oz
de ventilador. os oz

CARACTERISTICAS DE LOS VENTILADORES “HAPPY

PRESION ESTATICA
25 mim. G, A, S50 mjm, G A, 100 mym, G, A, 150 m/m. C, A, 250

MODFLO cal B =
Nim,

njm, G, A,

20
A
, (&
&

#

4]

P
J

Presion
de vel
mm.Cc a
Presion
de vel.
Presion
de vel.
mimn. c.a.
M3jhora

850 | 1317 | 004 B § 1728 | 027 , 50 | 2360 | 056 2860 | (93 - -
1000 | 1720 | Ol 2180 1 072 ) 2570 | 1410 35 20905 | 1430 - -
2100 | 2145 | 048 2 2700 1#70 2800 | 1468 3075 | 1| - —_— -

8350 | 905 | 014 L [ 0033 1930 | 10Y 2330 | 1467 2090 | W86
2100 1200 | 0-51 s 1670 1:05 2300 | 273 2020 | 360 : 3100 | 475
3000 | 1585 | 106 1948 182 HI00 [ 2804 | 0 B 3110 | 7410 . 00 | 3to0 | 5150

1:_%50 815 | 022 1138 1 0'55 3000 | 16506 | 193 7 2000 | 3425 h 2510 | §'A0
9500 | 928 | 053 145 13z) 2 5100 | 1960 | 20 2345 | 700 3020 | 1500
300 | 114 | 090 . 5100 | 1670 200 o800 | W74 [ TR0 2825 | 1365 . 2 3490 [ 25110

U500 | 70 | 0 I}ﬂ(m 1010 1 006|550, 3400 | 1380 | 217 1700 | 490 2215 | 9+60
3400 | 830 | 'Y 5100 | 1202 2921 16 6000 | 1480 | 440 ] 3! 2060 | 10430 ' 2580 | 1980
6100 | 1035 | 152 650U | 1413 | 375 33, 8500 | 1860 | 827 2460 | 20 0V 2970 | 33 50

3490 A 060 250 | 903 11y 7, 5100 [ 1230 | 3-30 1590 | 7275 1930 | 1220
4200 0 84 3, | 6800 | 1065 286] 29, {10200 | 1556 | 900 2 1735 | 1180 K 2270 | 26'50
o0 1453 Co1 8OO0 | 1200 | 42| 51, 13300 | 1840 1675 ¢ 1993 | 19 80 17000 | 2525 | 3930

4250 b 0"._’3 6i00 | T92 167 10, 7700 | 1136 | 410 1336 | 7435 8300 | 1700 | 1350
6800 14467 8500 | 940 | 37| 18, [10200 | 1244 | 7070 . z 1575 | 16025 | 82 18500 | 1850 | 2370
8300 W57 i 12000 | 1088 1 710 32 13500 | 1416 | 12:60 1748 | 24420 18500 | 2095 | 38-40

5100 048 7700 | 732 | 2.07| 8.50] 8500 | 898 | 428 1182 | 813 12000 | 1542 1 19:00
B500 201} 12, 10'._.’00 g37 | usl 21, 18500 | 1164 | 10470 . 1388 | 1770 18500 | 1730 | 344060
12000 495 | 2 19500 | 970 | 7 30| 40. |18300 | 1350 | 19'20 20500 | 1558 | 28:30 25600 | 1975 | 5750

7700 1445 5,60 8500 | 606 | 285] 5.50] RG00 | 882 | 5-42 . 113000 1100 | 11450 13500 | 1397 | 2170
10200 230 | 15, (13500 | 808 | 6:00) 19, 165600 | 1016 | 11+560 18500 | 1248 | 21020 22000 | 1553 | 40:00
13500 450 | 280 118500 | 955 | 1190 33, (20800 | 1162 | 19-10 25600 | 1440 | 36:70 29000 | 1730 | 6070

8500 1484 500 | 586 | 276] 10, |13500 [ 852 | 9-10 15500 | 1020 | 14:90 17000 | 1285 | 27:10
12000 275 . |13800 [ 677 | 4135 93, 20610 | 980 | 16460 24000 | 1172 | 27:70 25500 | 1410 | 4480
13500 | 4 3400 o N8R00 | 790 | 90| BT, (26500 | 1093 2510 30500 | 1362 | 4470 . |32600 | 1550 | 0650

8500 1:43 8300 | A28 | 271| 9.50{16300 | 780 | 10110 18300 | 953 | 18'55 40500 | 1192 | 32'50
13600 310 15000 | 640 | 6 98] 23, |24000 [ 900 | 19410 95500 | 1074 | 2850 . 182600 | 1340 | G0'00
18500 595 24000 | 765 | 13-32] 88, |30300 | 1024 | 306 32500 | 1160 | 42470 42500 | 1.05 | 9350

8600 14388 o ltesno | a3s | 5e40] 100 |18500 1 73L | 126 unpo0 | 875 | 1980 24000 | 1093 | 3520
18500 404 . 24000 ;! 110281 22, (27000 | 830 1218 34000 | 1030 | 42:00 . 37600 | 1246 | 69+20
24000 8 44 80500 18.90] 36, (35500 1 962 | 357 44000 | 1178 | 68 20 . 51000 | 1423 [116'50

DISTINTAS POSICIONES
DE DESCARGA




'
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Ventiladores tipo torpedo, especialmente disefiados para ventilacién forzada de bucues, en sollados, salas de mdquinas,
bodegas, eic,

Permiten ser instalados en mangerotes, posicién vertical, con presiones adecuadas al trabajo A que estdn destinados.
Estén directamente acoplados a motores eléctricos de corriente continua, de 1.500 r. p.m., tipo protegido, con patas especiales
ara ajustar a los mangarotes, Y cumplen los requisitos ostablecidos en las Normas Lloyd's.
Dichos ventiladores tienen la propiedad de ser reversibles, pudiendo trabajar en funciones de inyector o extractor,
segtin el sentido de giro de las palas,

Motor

Volumen \ aorriente
palas Ne aire Presién continua

exterior | de palas ) m/m. ©.8. |1400 r.p.m,
m.?m,
en m/m. c.V.

Diédmetro

14
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§1 SECA-CLIMAS "ANGLO" es
el aparato ideal para absorber
la humedad del ambiente, en
locales cerrados.

Esta clase de aparatos se instalan
profusamente en el extranjero, utili-
zéndose tanto en la industria como en
Laboratorios, Imprentas, Almacena-
miento de aparatos dpticos y Crista-
les, Archivos, Almacenamiento de
tintes, Centrales telefénicas, Cdmaras
de valores, Departamento de Envasa-
dos, Almacenamiento de aparatos de
precisién, de materias higroscdpicas,
Azticar, Chocolate, Pasta para sopa,
Productos Salinos, Productos Quimi-
cos y Farmacéuticos, Archivos en
Bancos, e importantes oficinas o Bi-
bliotecas donde se guardan docu-
mentos y libros de gran valor, que
puedan deteriorarse con la humedad,
y en general, en todas aquellas in-
dustrias cuyos productos no toleren
la humedad.

Percatados de que la necesidad
del SECA-CLIMAS existe igualmente
en Espafia, hemos ideado un equipo
automdtico, que basta colocarlo en
la sala donde ha de funcionar conec-
tdndolo a la corriente, sin precisar
de mas atencién ni cuidados.

A Y Aﬂfﬁ?ﬂ o ! G . :
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CARAGTERISTIGAS del
SECA-CLIMAS

N [(ANGI0)

e e AN

Bésicamente, el Secaclimas AN GLO consiste
en una carga de material altamente absorbente
de la humedad a través de cuyo producto se
hace pasar el aire ambiente. Una vez saturado
ol deshumificador, automdticamente accionan
los dispositivos de que va provisto y se evacua
dicha humedad al exterior, para repetir ininte-
rrumpidamente el mismo ciclo.

Su capacidad de absorcién es de 4 Kgs. de

agua en cada ciclo de regeneracion,

A titulo de orientacién, por lo que a consu-
mo de energia eléctrica se refiere, citaremos el
caso de una de nuestras mds recientes insta-

laciones:

En los primeros dias de funcionar o sea
cuando el local estaba saturado de humedad, el

consumo era de unos 10 Kw. cada 24 horas;
pasados los 10 primeros dias, el consumo bajé a

9 Kw., manteniéndose el mismo grado higro-
métrico,

En locales grandes, recomendamos instalen
dos o mas aparatos, distribuidos estratégicamente.
Estamos a la disposicidn de nuestros clientes, para

aconsejarles la solucién mds eficiente.

Dimensiones: 200 x 56 x 56 cms.

ANGLO-ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.
Avda. José Antonio, 525 - Pelayo, 12 BARCELONA « Espronceda, 30 MADRID

o
3
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- MEDIDOR UNIVERSAL

DE HUMEDAD °

Este nuevo modelo de medidor del contenido de humedad del
arroz, maiz, trigo y de la mayoria de productos organicos, representa
la dltima palabra en aparatos de esta naturaleza, que ha sido

estudiado y resuelto por la Divisién Técnica de

“"ANGLO-ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A."

/

/ .
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Se trata de un aparnto completnmente auténomo que lo mismo puade utilizarse
en laboratorios que en pleno campo, ya que va provisto de generador de energia

propia.
Lo integran los siguientes componentes:
- Una prensu hidrdulica cque se acciona a mano, provista de valvula de seguridad.

-~ Un meghdmetro de alta precisién "Megger" con su generador de 500 volts.,
accionable también a mano, por medio de manivela,

C. - Un recipiente especial o porta-muestra a ensayar.

D. -~ Un termdémetro de mercurio semi-blindado.

E. — Un juego de discos graduados, a modo de esfera.

Todos los dispositivos mencionados, montados sobre un armazén de aluminio y acero.
F. — Una balanza calibrada para muestras de 20 gramos.

G. - Funda de lona para la proteccién del aparato.

Su utilizacidn no requiere ninguna preparacidn técnica ni especial habilidad.
Cada ensayo requiere breves minutos (2 a 5).

No es necesaria ninguna operacidén aritmética, ya que se obtiene la lectura del
porcentaje de humedad directamente.

En el grabado que ilustra nuestro aparato, se determina la situacién de sus
componentes,

Cdémo operar:
1. Pesar el grano a comprobar valiéndose de la balanza que se incluye.
2.°  Viértase su contenido en la taza de comprobacién (2) y coldquese en su sitio,

3.° Girar el dispositivo (10) para ajustar el tope superior de la prensa (con lo
que se aminora el trabajo de la misma).

4.°>  Operar con la palanca (9) en sentido lateral, hasta que la taza (2) oprima
sobre (6).

5°  Obsérvese la temperatura acusada por el termémetro (3).

6.°  Girar a razén de 100-180 r.p.m. la manivela del generador de corriente (5)
y una vez la aguja se haya estabilizado, tomar nota de su indicacidn exacta.

7.°  Hacer que coinciden la tempeiatura y lectura eléctrica obtenidas en los dos
discos graduados y léase directamente el nimero que marque la flecha situa-
da a la izquierda del disco giratorio. Esta lectura serd precisamente el
porcentaje de contenido de humedad de la muestra ensayada.

Peso del aparato completo con sus accesorios: 18 Kgs. aproximadamente.

LLORET WP aamom _HOJA N, " 529 [

- ANGLD - ESPANHLA NE ElEl‘TP.llIll]Al] S A

Avﬂa JIlSL Amunm 525 PLlayn 12 . BAHCELUNA Bsprnnwﬂa 3ll MAlmlll
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en la parte superior del secadero. En caso de excesiva carga, el grano es devuelto
a la tolva de carga. Por gravedad, va deslizdndose a través de la cdmara de
secaje, sometido a la accidn de una corriente de aire que absorbe su humedad.

. IEEL grano vertido en la tolva inferior, es elevado por medio de cangilones y volcado

El aire es previamente calentado por un quemador de «Gas-oil», tipo de combustién
completa, exento de humo e inyectado al secadero por medio de un ventilador cen-
trifugo de alto rendimiento.

Un termdmetro de fdcil visibilidad permite mantener constantemente la temperatura y
seguir con toda minuciosidad el proceso de secaje.

Los modelos normales son para una produccién de 1500, 3000 y 4500 Kgs. hora.
i Consultenos para mayores capacidades!

En la parte inferior del secadero, el caudal
del grano se regula a voluntad del operador
y es vertido al llenador de sacos dispuesto
al efecto.

El montaje es sumamente sencillo y rdpido
v no requiere preparacién alguna.

® .

UN SECADO PERFECTO
Y UNIFORME

NPT INNN 777

SU MANEJO NO REQUIERE
ESPECIALISTA

NS

SU EXPLOTACION ES MUY
ECONOMICA

A
ol



: CIA-RDP82-00040R000200050002-1
1 Y

o " ‘ "

RESIDENCIAS PARTICULARES
- LOCUTORIOS
SALAS DE ESPECTACULOS
CONFITERIAS
GRANDES ALMACENES
PANADERIAS
INDUSTRIA DEL PAPEL
LITOGRAFIAS
ALMACENES DE PIELES
BIBLIOTECAS
TIENDAS DE LUJO
HOSPITALES
INDUSTRIA TEXTIL
OFICINAS
LABORATORIOS
ESCUELAS
RESTAURANTES
EMISORAS
FLORISTERIAS
HOTELES

R e

—
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Cine Savoy Barcelona ?

Calzados Torrens Barcelona q st ]

Holel Avenida Palace Barcelona 2 g s H B

Vdla Tolrd, S. A Barcelona i ¥ e

Jaime Espona, S. A Barcelona R ANGI-O
Tranvias de Barcelona, S. A Barcelona SR | f e

La Seda de Barcelona, S. A Barcelona [T %

Clinica Platén Barcelond " v .
VISTA DE LA INSTALACION EN EL SISTE MA PERFECTO

LAS OFICINAS DE "ANGLO"

Sala y B(id”.'ms’ S A Barcelona Los tres factores principales que determinan el grado de confort o las condiciones
Julio Mufioz, S. A . Barcelona 6ptimas para el trabajo en un local dado, son:
Conslrucciones Mecdnicas Cerdans Barcelona
La Vanguardia Barcelona La pureza del ambiente - La temperatura - La humedad relativa
. L ' g Ml fg‘%c{:m;j::ﬁ‘l,rejcyAA;gC;;wLm;csAs A g:;ii:s:’z El mantenimiento de uno o varios de estos tres factores dentro de unos estrechos
o P ) Banco de Sanlander ’ Murcia limites exactamente determinados, es el uabgo qu.e’reahza el Sistema ANGLO.de Acondi-
Banco de Vizcaya Murcia cionamiento de Aire, segin se ilustra a continuacién:

VISTA DE LA INSTALACION EN “ENASA‘

Banco Hispano Suizo Madrid

Palace Hotel Madrid ;

Hotel Ritz Madrid A . Un local que por su disposicién o aplica-
Consejo Super. de Investig. Cientificas ~ Madrid v K 1" cién sélo precise de una renovacion de aire su-
Hotel Castellana Hilton Madrid ‘ . perior a la natural, necesita, para lograrla, un
Banca Ldpez Quesada Madrid | . i . s _ ! equipo compuesto por un ventilador ANGLO
Fernando de Urrutia Madrid i o o ., silencioso, acoplado a su motor mediante trans-
Parque Mavil de los Minist. Civil. Milit.  Madrid 4 - — - misién especial para distancias cortas. (Fig. I)

VISTA DE LA INSTALACION EN EL PARQUE
MOVIL DE LOS MINISTERIOS CIVILES

Hotel Menfis Madrid
Restaurante Alcdzar Madrid
Radio Nacional de Espaiia

Emisora de Arganda Madrid
Construcciones Gamboa y Domingo Madrid
Inmobiliaria Segoviana, S. A Segovia
Hotel Las Sirenas Madrid
Cine Las Sirenas Madrid
La Constructora Barcelonesa Madrid
Cia. Telefénica Nacional de Espafia Madrid
Cine Sol Madrid

Si es necesario que el aire sea desprovisto
de impurezas, polvo, etc., se adaptaré con toda
facilidad, al equipo de la fig. I, un filtro ANGLO
de agua, o viscoso, segiin las particulares condi-
VI TADE LA ISTALACION BN Rt N — ciones de cada caso, el cual mantendrd el ambiente

puro v didfano. (Fig. 11)

WO dn hora s Gake A Crorvat

Anglo Espaiiola

Raorg.
DE ELECTRICIDAD, S.A. W”g”%z%mﬂ
IRE . oF
BARCELONA:  Av.José Antonio, 525-Pelavo,12 ® MADRID: Espronceda, 30 £ ELECTRI0y

MARZO 1058

;i
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Resuclin In vantilacién madiante el equipo
dasarito, puoda ol loanl sor dotndo do calofnccién
madinnte un olomento ANGLO da nlto rendimian-
1o, ulimentado por ngun calionte o bien por
vipor i bnji prosién, ohtenidndoso una tompe-
ratura - con:

te sin zomas frins ni corrientas

5. (Fig. 111)

conveceional

TR

Fig, 11l

Obtenida la ventilacién y calefaccién, si
se precisa aumentar la humedad relativa del aire,
mediante el acoplamiento de una Cdmara Acon-
dicionadora ANGLO serd posible alcanzar el
grado higrométrico necesario. Con esta Cémara
se logra asimismo, en climas secos, un apreciable
descenso de la temperatura del aire durante la
época calurosa. (Fig. IV)

Completando el equipo descrito con un grupo
frigoritico ANGL O que en verano disminuird la
temperatura del aire a la vez que mantendrd su
grado higrométrico dentro de limites correctos se
alcanzard, durante todo el afio, un clima agradable
y constante. (Fig. V)

Caracteristica destacada del Sistema

ANGLO es, pues, su facilidad de adaptacién, ya que todos
sus 1 id i

como de un conj pueden ser también
lo o varios de 11 una ins-

ser de los

proy
utilizados separadamente para regular uno sol

factores e, i
talacién ANGLO puede en todo

la simple
1 ANGLO {os para
a las nuevas condiciones que se le exijan.

_@_\lﬁ[_ Anglo Espanola

. /740/0‘/;[;’/“”
A4010. g, — DE ELECTRICIDAD, S.A. g ”W/ﬁ/;a[;iy
R el

DE SLECTRICIDAD, S:A. e i o BARCELONA: Av.José Antonio, 525-Pelavo;12 ® MADRID: Espronceda, 30 Bleloas
BARCELONA: Av.lJosé Antonio, 525-Pelavo, 12 ® M ADRID: Espronceda, 30 ELECTR )y |
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Resulta a vontilacion madianto ol oquipo
duscrito, pusdo ol local sar dotdo da cnlofacaion
madiannt un olemento ANGLO d alio rendimion
o

s alimantado por agua calionte o bion por

vapor i baji prosién, obtaniondoso una tompo-
ratur consianto

sin Iring

sionales, (Fig. 111}

zonas ni corriontos
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Fig. 11l
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Obtenida la ventilacién y calefuccisn, si
se precisa aumentar la humedad relativa del aire,
mediante el ncoplamiento de una Cémara Acon-
dicionadora ANGLO serd posible aleanzar o

grado higrométrico necesario. Con esta Cémara
se logra asimismo, en climas secos, un apreciable
descenso de la temperatura del nire durante ln
época calurosa. (Fig. 1V)

rig 1V

Completando el equipo descrito con un grupo
frigotilico ANGLO que en verano disminuird la

temperatura del aire a la vez que mantendrd su
grado higrométrico dentro de limites correctos se
alcanzard, durante todo el
y constante. (Fig. V)

afio, un clima agradable

Fig. V

Cnncxerlsnc'l deslacﬁda del Sistema ANGLO es,

sus pr

pues, su facilidad de adaptacién, ya que todos
de un conjunto, pueden ser también

como

utilizados separadamente para regular uno solo o varios de aquellos factoyes e una ins-
talacion ANGLO puede en todo momento ser liad diante la simple de los
1 ANGLO para d

a las nuevas condiciones que se le exijan.

Anglo Espaiola
. DE ELECTRICIDAD, S.A. A4010.4,

,
/fﬂ/Vﬂ/f/ﬁ i/[[l);[/p/v
BARCELONA: Ay, José Antonio, 525 - Pelao, 12 “Leer,

o
o .

MADRID: Esproncedgd
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i i ile una misma témperatura:invariahle en lfulus Tag épocas del :I‘:n,_
ico con diferencias de:+ 2,5 %

Uniyersal).

Nubstras i permiten ¢l
con’ una variacion_de + ‘/10 de Llu(l(l, logranio la conservacion del grado higromé o e
(Véase la. ¢ ido._ por ENASA ‘v el comentario, que Inzn en su din;: el

LOVET 1. BADALONA
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A <ES POSIBLE MEJORAR LA CALIDAD AUMENTANDO AL
T R MISMO TIEMPO EL VOLUMEN DE PRODUGCION?
1aladoy, "ty
P ol weizs- Desde hace mds de veinte afios venimos especializindonos en la técnica del acondicionamiento de aire,
ey Q aplicada a todos los ramos de la industria.

SIS 08 1y s
o Nuestras instalaciones, cada dia mds perfectas, consiguen una depuracién completa del aire, mediante su
Iavado en nuestras cdmaras acondicionadoras. Los efectos de ventilacién y renovacién obtenidos, repre-

sentan de diez a doce veces por hora, el volumen total de aire en la sala acondicionada, cuya atmésfera

resulta purificada, evitando las molestas corrientes de aire.

Pero, las ventajas principales de nuestros sistema, se refieren a otros dos factores esenciales en un ambiente
de trabijo: temperatura y grado de humedad

Contrariamente a los resultados logrados cen aparalos corrientes, que solo aumentan el porcentaje de
humedad relativa por molestas proyesciones acuosas, nuestras instalaciones ofrecen siempre un control

VISEA BE 1 ISTUEI A absoluto y automatico del grado de humedad y del grado de temperatura.

En $pocas calurosas o frias, el aire acondicionado es mantenido a la temperatura deseada y necesaria, para

L ATV ] Martcy Plidecoles Jucved - Viernes L N
LT T 7 Py T T FHT 7 79 g 777 7777 gapi] {77 7mT 777 foipr mayor bienestar del personal y con arreglo a las especiales condiciones que requiere cada proceso industrial.
e EegeS Al mismo tiempo, se regula también automaticamente el grado higrométrico més conveniente para las materias

5 5 S=SSc

manipuladas; posibilidad de gran importancia en todas las industrias por ser altamente sensibles sus primeras
materias, que resultan asi, mds fdcilmente trabajadas determinando una serie de positivas ventajas en la

0 técnica industrial,
Fq .,
Ha e
9
2 )
i
x | A -
; ANGIO 1gL10 ESPpanoig
A [ S, » = - DAD . 4010 PR/t pucsp,
AN a1 a,-//
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ZUna solucisn /ae'zﬁecta?
NUESTRO $ISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE ATRE

Considerado tado esto, podemos contesiar afirmati-
vamente n nuestra pregunta inicinl, ES POSIBLE,
PERFECTAMENTE POSIBLE, MEJORAR LA CALIDAD
DE SUS PRODUCTOS Y AUMENTAR ASIMISMO
EL RITMO DE SU PRODUCCION, BASTA SOLA-
MENTE CON LA APLICACION DE NUESTRO
SISTEMA DE ACONDICIOCNAMIENTO DE AIRE.

Por un lndo, el perfecto cenirol higromdtrico y do
temperatura, asi como la perfecta purificncin deln
atmésfern, facilitn la obtenci¢n de una mejor calidad.
Por otra parte, al ofrecer al operario un ambiente de
trabajo adecuado, agradable en todo tiempo, higiéni-
co y saludable siempre, os posible lograr su mdximo
rendimiento, resultando asi, mds elevado el ritmo de
produccion.

¢CUALLS FL PROBLEMA PLANTEAID EN 1t INDUSTRIA?

VENTILACIGN Y PURIFICACION DEL AIRE + CALEFACCION Y
REFKIGERACION » SECADEROS DE TODOS LOS TIFOS » CONTROL
DEL GRADO HICROMETRICO « DESHUMIDIFICACICN POR ABSOR
BENTES REGENERABLES, ADAPTACION DE EQUIFOS DE GRAN
RENDIMIENTO A MAQUINAS SECADORAS, FIJADORAS DE
ANCHURA DE IMPREGNACION INARRUGABLE, DE TRATAMIENTO
DE FIBRAS SINTETICAS « TIRO INDUCIDO Y TIRO FORZADO -«
TRANSPORTE NEUMODINAMICO « EXTRACCION DE RESIDUOS,
MECHAS, POLVOS, BORRAS Y MATERIAS EN SUSPENSION.

NHESTRO DEPARTAMENTO TECNICO ESTA A SU
COMPLETA DISPOSICION

PODEMOS RESOLVER PERFECTAMENTE EL
PROBLEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE, SECAJE O CUALQUIER TRATAMIENTO
INDUSTRIAL QUE NOS PROPONGA.

VISIA Tt CUEMATICA DE UNA INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO
DE AIRE EN UNA NAVE INDUSTRIAL

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

ACONDICIONAMIENTO
NE AIRE PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL

‘
( n todo proceso textil se imponen dos

exigencias: temperntura y humedad, La
funcién genarm) del ncondicionamiento de
aire en una snla destinada a la hilaturn o
tejido, consiste en consaguir un completo
sanenmiento del nive, siempre viciado por ol
aalor producido por motores y maquinarins;
por la aglomeracién de operarios y cir-
cunstancins propins del proceso n realizar,
manteniendo constante asimismo la tempe-
ratura y el grado de humednd necesario,
con arreglo n lo més apropindo para las
sustancies on manipulacion,

Lo totnlidad de fibras textiles, de origen
animal o vegetal, naturales o artificiales,
son, en mayor o menor grado, higroscdpi-
cas, manteniéndose en equilibrio en una
amméstera de temperatura y humedad
determinada.

El inevitable frotamiento entre las fibras,
origina su electrizacién, que produce un
notable entorpecimiento en la buena mar-
cha de la manipulacién al pegarse las fibras
electrizadas o los organos operadores de
las méquinas, provocando asimismo, una
tendencia n repelerse entre si, las fibras
cargadas de electricidad del mismo signo,
con su consiguiente rupturay en detrimento
de calidad y preduccion.

En un ambiente bien acondicionado se
suprimen tantos inconvenientes. El aire
humedo, buen conductor de la electricidad,
permite la fécil descarga de las fibras electri
zadas, con la supresion de las dificultades
citadas, La fibra himeda resulta siempre
més flexible, presténdose mucho mejor a
todas las operaciones de hilatura y tejido.

Al comparar el aspecto de un hilo fabricado
en ambiente seco, con un hilo obtenido en
atméstera hiimeda en la_proporcién nece-
saria, se observa, en el primero de los casos,
un hilo duro, erizado de fibras sueltas (pelu-
silla). Cuando las condiciones higrométricas
son adecuadas, se obtiene en cambio un
hilo compacto, liso, apto para una més
perfecta manipulacién.

Un ambiente propio para las operaciones de
hilado, requiere también una determinada
temperatura_para que las diversas fibras
textiles puedan hilarse debidamente. Sin un
cierto grado de calor, no se obtiene el re-
blandecimiento preciso para que las fibras
puedan resbalar con facilidad, unas sobre
otras en las fases del estiraje.

En los procesos propios de las operaciones
de tejido, cuando la atmésfera de las salas
tiene el grado higrométrico conveniente, la
tela fabricada posee una mejor presentacion,
se nota mas llena, de mejor tacto y suavidad,
desarrolléndose la urdimbre con suma faci-
lidad. Ello es debido al hilo, que resulta mas
suave, flexible y eldstico, disminuyendo
notablemente sus posibilidades de rotura.

——
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En el encolaja de hilos, interesa un aumento
du rasistencin para soportar sin ruptura luy
operaciones de tisaje, tanto como una gran
alasticidad y suavidad parn soporiar log
alargamientos debidos a la nhertura de la
anlada y para no perder compncidad en su
roce con las mallas da lizos y poinas.

Un hilo encolado, si es axcesivamente saco,
se rompe como el vidrio, i es demasindo
himedo, se rablandace la coln que lo ravis-
te, resultando de insuficiente resistencia, En
uno y otro caso, las manipulaciones serin
defectuosas y la calidad resultante muy bnja,
Es necesario, también en este procaso, un
control riguroso del grado de humedad,
que solamente puede lograrse con I
aplicacién de nuestro sistama de acondicio-
namiento de aire.

Una atmésfera bien acondicionada pormite

ol méximo rendimionto del operario, Lo 9
mismo en épocas caluresas que en las esta- ®
ciones frins, una sola instalacisn de acondi-

cionamiento de aire mantiene un ambiente
siempre apto para el trabajo, asegurando
un elevado ritmo de producsion.

ANGLO ha dedicado largos y fructiferos
afios al perfeccionamiento de su técnica,
especialmente aplicada a la industria en sus
distintas ramas, contando con numerosas
instalaciones en importantes firmas, que
constituyen otras tantas referencias valiosas,
auténticagarantia dsla calidad de su trabajo.

Para todos y cada uno de los problemas de
ambiente planteados en la industria, pode-
mos ofrecer siempre la solucién més acerta-
da. Nuestro Departamento Técnico estudiard
cuidadosamente cada caso, proyectando el
tipo de instalacién mds adecuado

El ma de acondicio- E

. 1 moderno sistema de MUEBLES CLIMATIZADORES para el icionamiento de habitaciones se ha conver-
namiento de tido en la sclucién ideal para toda clase de edificios, como Hoteles, Residencias, Cl\mcus, Ohcmas y otras
s ind instalaciones sxm)lures, tanto por l eficacia de su funcionamiento como por la simpli lacién al
b indirse de la construccién de que, en muchas ocasiones, el estado de la obra lo hace imposible.

n industrial lerna,

Por medio de este sistema, constituido por una serie de MUEBLES CLIMATIZADORES, dispuestos en las diversas
dependencias, y alimentado por una central frigorifica o térmice, segiin la estacién, se obtiene un clima perfecto
en toda época del afio, permitiendo ademds la regulacién individual de cada unidad.

aumentando su produe

mejorando la calidad de sus Junto a la eficacia y seguridad de su funcionamiento, nuestros MUEBLES CLIMATIZADORES armonizan per-
L fectamente on los ms diversos decorados y mobiliarios, siendo muy reducido el espacio que ocupan, que resulia
productos.
similar al necesario para cualquier radiador de calefaccion corriente.

ESPECIALMENTE DISENADOS PARA:
LABORATORIOS # SANATORIOS ¢ CLINICAS  HOSPITALES ® HOTELES » CHALETS ® BANCOS ¢ OFICINAS

ANGLO-ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

BARCELONA MADRID

Hoja n © so2 Lo, W onLonA . -0
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MUEBLES CLIMATIZADORES

Construimos_dos tipos: uno para circulaeién de agua fria

o caliente, y el otro para refrégieracién ﬁnicamameipor expan-
sién dixecta de refrigarante Cloruro de Metilo o Fredn,

CHASIS

El chasis de estos CLIMATIZADORES va montado sobre un
armazén metdlico totalmente galvanizado, y estd formado pon

- Un elemento cambiador de calor constituido por un serpon-
tin de tubo de cobre estafiado con aletas,

~ Un ventilador de tipo helicoidal, especialmente disefiado,
con su motor montada sobre amortiguadores de goma, de fun-
cionamiento totalmente silencioso,

- Una resistencia potenciométrica que actia sobre dicho
motor y permite regular la velocidad del ventilador y el con-
siguiente volumen de aire desplazado.

- Una vélvula de grifo para el paso de agua en los modelos para circulacién de agua.

~ Una cubeta racogedora del agua de condensacién,

MUEBLE

El mueble que envuelve el citado chasis es de chapa de hierro, de modernas lineas, finamente terminado en colores a
sscoger, aon sus rejillas de admisién y descarga de aire.

COMPLEMENTOS

Filtros. - Nuestros CLIMATIZADORES pueden también suministrarse con filtros de aire viscosos que eliminan el polvo
y demés impurezas contenidas en el aire, asegurando una méxima higiene.

Compuerta.
del mueble cuan

- Asimismo, y sobre demanda, puede servirse una compuerta y marco para colocar en la parte posterior

do se deses establecer una admisién de aire desde el exterior,

Nimero Temperatura alimentacién Condicionos a obtener
Catilogo Alimontacién por: Entruda Salida 25°C/55°/, HR - QO'IC‘
Frigorfasihora Calorfns/horn
H - 25/15A Agua fria 2°C 6°C 1500 | -
Agua caliente 85°C 75°C o 5.000
H - 25/25A Agua fria 2°C 6°C 2.500 .
Agua caliente 85°C 75°C 9.000
H-25'50A Agua fria 2°C 6°C 5.C00 —
' Agua caliente 85°C 75°C —_— 18.000
H-25/20G Expansion directa (Cloruro de Metilo ¢ Fredn) 2.000
_H-25/40G | Expansién directa (Cloruro de Metilo ¢ Fredn) _ 4000 -
DIMENSIONES

Estas dimensiones corresponden a los modelos:
Hos/15A. - H25/25A - H25/20G '
variando en los modelos H25/50A y H25/

de longitud que es de 1.780 m/m.

" BARCELONA:.

40G la cota
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.. presenia su nuevo receptor
para coche “Explorador de la Ruta”

tn 4|
LRV

10 VALVULAS -11 ONDAS ZALTAVOCES -PASO EN ALTA: PUSH-PULL DE SALIDA.
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Un receptor “Explorador de la Ruta” instalado en sw coche, hard
mds agradables sus viajes, amenizando su camino con las melo-
dias y noticias procedentes de todo el mundo,

Su paso de amplificacién en radiofrequencia y la gama de onda
extracorta ensanchada, son caracteristioas vinicas que sélo el
“Explorador de la Ruta” puede ofreceile Y que permiten una
pexfeata sintonizacién de las mds lejanas estaciones, en todas
las cirounstancias.

El bajo nivel de rui '@ de este re *)) tor, debido a sus filtros de
disefio exclusivo, )& permitirda gofar de una maravillosa cali-
dad de sonido, algo como no se habia visto hasta hoy en un
receptor de eata clase.

Pida a su proveedor una demostracién del maravilloso receptor
“Explorador de la Ruta” que le ofrece también en su coche
las ventajas del “Sonido equilibrado de téenica britdnica”,

caracteristion ex-

Para aquellas personas que

deseen e maximo relina-
miento de repraduccidn,
suministramos tamhién
un altavoz adicional que
puede wmontaren en la

purte frasera del cachs,
majoranda extraording-
riamente da tal fonma ki
fidelidad del sonido, ya
qua oate segundo nltavos
luncionanda cani junto al
oido permite reducit ol vo
luman & wn minimo con
la eonsiguients raduccion
An ruidon @ interlmonains

clusiva de la marca

Comodidad
y facilidad
de manejo

altavor complementatio
punde hacerso invisibla,
ai se deson

B===ADb

E} docorativo disoiio del front ™ \nda
dol “Explomdor da I Rut’ na*uson-
tona ni on o} vohiculo mag Injoso, tanto
si g0 (nataln en el punol do mando dol
coche, como diroctamente debnjo del
misino, segin so muosira wn lag ilustia
ciones u la deracha y arribn.

%0TOS,
R

£

Para los mejores rosultados, recomendamos emplear en combinacién con el

“Explorador de la Ruta” nuestra antenn especial ANGLO, ciomads, de modernas

Sintonizacién linens y ldoil instalacién
a largas

distancias

Durante afios ha sido el deseo inasequible de muchos
buenos aficionados a la radio y a la buena musica, la
obtencién de un receptor verdaderamente fuera de
clase, algo que por su indiscutible superioridad dé
por si solo un «cachet» de sefiorial distincién al hogar
en que se instale.

Las grandes dificultades que representa la realizacién
de tal aparato, ha hecho que nadie hasta ahora se haya
atrevido a emprender su construccién, pero gracias a
los recursos técnicos de nuestros Laboratorios, hemos
logrado dar cima a tan ambicioso proyecto y ofrecemos
hoy en este folleto las caracteristicas de nuestra super-
creacién, el receptor

EXPLORADOR DEL MUNDO

«Duplexheterodyne»

Para el «Explorador del Mundo» no existen distancias ni
estaciones demasiado juntas, ya que su extremada sen-
sibilidad y selectividad le permiten captar y discriminar
completamente cualquier emisién que Vd. desee aunque
sea en las mds desfavorables condiciones metereoldgicas:

ved for Release 2012/08/0: IA-RDP82-00040R00020005000:
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DATOS TECNICOS

E} receptor para coche “Explorador de la Ruta"
gonstituye una sola unidad, simplificandose
asi extraordinariamente su instalacién

El frente del receptor es una pieza de mesal
cromado, inyentada a presion, de moderno
y agradable disefio. La aaja envolvente os de
acero finumente pintnda al duco.

Emplen 6 valvulasg, 2 de ellas dobles, dando una
potencia de salida de 3'5 watios y siendo su
sonaibilidad de 3 microvoltios, a medio watio,

Su gama de recepaién en onda normal es de 190
a 525 metros, En corta o8 de 24 a 54 metros
en el modelo corriente y de 65 a 175 metros
on el modelo para zonas pescquoras,

El altavoz que formn parte del apnrato, es de
imdn pormanente especial, de alta fidelidad
de reproduccién,

Sobre demanda, suministramos para instalar on.
la parte trasera del coche otro altavoz adicio- -
nal del mismo tipo que ¢l que lleva ol aparato.

El espacio que se necesita para la instalacién del
receptor en ¢l coche es sumamente reducido
(216 mms. de ancho, por 130 mms, de alto
y 187 mms, de fondo).

Su peso .es do 4'500 hgs.

OUINTILA T CAFLKONA &1

Un receptor AEESA es sinénimo de la

mejor técnica, del mejor material y del

mds cuidado montaje, asi como de la
mds severa verificacion.

Un receptor “Explorador del Mundo'

es la superacion de todas dichas cuali-

dades hasta un punto no visto en recep-
tores nacionales ni extranjeros.

Una audicién y prueba detenida le con-

vencerd de que en lo sucesivo, sélo un

“Explorador del Mundo’* podrd satis-
facer ya sus exigencias.

Precio de venta al piblico, incluidos Impuestos de Usos y Consumos:
Receptor "EXPLORADOR DEL MUNDO' modelo 44 G
Receptor “EXPLORADOR DEL MUNDO" modelo 44 AUT

ORAF, CADEVALL

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : ClI, 0040R000200050002:
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delo
l” EXPLORADOR
| DEL ETER

5 ondas - 7 valvulas

Une maravilla de
acustica, selectividad,
alcance y belleza de
lineas,
El mejor ornato para
su hogar,

verdadé

definiti

nuevo moe:

de 8 vdlvulas

y 5 ondas -

~ EXPLORADOR. DEL ORBE”

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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RADIO-RECEPTOR

MODELQO

“EXPLORADOR
DEL ETER

B1-H para corriente alterna 115 voltios,

7 vélvulas ultramodernas "RIMIOCK",

Ondas normal y pesquera de 157 a
514 m. y extracorta ensanahadu en 4 guinns
de 13,6 a 16,6, 16,6 A 21,5, 23 & 33 ¥ 33 a 53 m,

Altavoz de 8' {20 ams,) para perfacta tona-
lidad equilibrada,

Bobinns sobre niclecs «Gaecalloy» y arma-
dura de ¢polystirenes,

SHPULL de salida de gran amplificacién,
ggntﬁ) 10 vatios moduladoes, para perfecta
tonalidad,

e de nogal de gran ricqueza con quln
m?:f}u Y mnmgvilloso acabado a todo hrillo
que nunca se cansard de admirar, incorpo-
rando el famoso dispositivo « SONIDO
EQUILIBRADO»,

Toma para «Hilo que hablar y fonocaptor,

Dimensiones: 58 cms, de ancho, 38'/, de alto
vy 24 de fondo.

Peso en caja de cartén: 16 Kgs. aproxima- r
damente. )

RADIO-RECEPTOR

MODELY

"EXPLORADOR
DEL ORBE

52-M para corriente alterna 115-125 voltios.

8 vélvulas ultramodernas "RIMLOCK", =
Ondas normal Y pesquera de 145 g
520 m. y extracorta ensanchada en 4 gamas
de 13,6 a 16,7,16,7 a 21,4, 23 a 33 Y 33a52m.
Altavoz especial de 8 (20 ems.) tipo pesado
para perfecta tonalidad equilibrada,
Bobinas sobre ntcleos «Gecalloy» y arma-
dura de «polystirenen,
; e PUSH-PULL de salida de
i ; dando 12 vatios modul
14 1 tonalidad y realismo.
Mueble de nogal ¥ sicomoro de gran rique-
Z8, con talla manual y maravilloso acabado
a todo brillo que nunca se cansaré de admi-
rar, incorporande el famoso dispositivo
«SONIDO EQUILIBRADO»,

Sintonizacién silenciosa a ojo mégico.
! Toma para «Hilo que hablas y fonocaptor,
Dimensiones: 58 cms. de ancho, 39 de alto
Y 27 de fondo,

Peso en ceja de cartén: 17 Kgs. aproxima-
! damente,
]

gran ampliﬁcacién,
ados, para perfecta

N2 497 8452 LLOHET, IMP.-HADALONA

i DISTRIBUIDOS POR,

Anglo-Espaiiola de Electricidad, . A.

BARCELONA MADRID
Avenida José Antonio, 525 . Pelayo, 12 Esproncedd, 30

/02 : CIA-RDP83-00040R000200050002-1
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Luiiltima palabin en Fuclio

presenta para 1954 una nueva ver-

ion mejorada de su mayor éxito
en 1953, el nueva

MODELO 58 -1L
6 VALVULAS . 5 ONDAS

Presentando la nueva versisn
de receptor portétil ultra lige
14/ “PLUMA DE ORO“
1
para funcionar con pil
rriente aiterna indistintamente,

“na verdadera . *
maravilla para 1 ! $6lo "ANGLO" ho pocido cotstrui
H i ’ B kS tan reducido - es i i
puien guste de i i Tacopiorda doble vindes jomer oo
o mds moder- ‘ : I riente) con dos ansanches de onde
no y perfecto. ! corfa ademés de la gama normal,

L dllima palabra en Feadio

1954 Ia
altima

Vea y niga
gievo modelo 57-T
) para comprobar
e representn sus
importantes. mejras,
tanto en onda - normal

o en ondas cortas, 5 e it '
l ' iy UNA REVELACION!

Admire i E
El Befrigerador de absor 1. de capacidad

" 5 ]
il

5 valvulas - 2 ondas B e ;
5 vilvulas 2 o muderno y bell dise 3 itk e 10 1 : :

e s o, ubra ! Z i total, en el gue s han cuidado s insignilicantes detalles,
Con _todas las fam ; it;;"l,ffc de verdaderos artilives E i 4 le reportora una utilidad ma fiesta en la ervacion
Lsploradores giic hac © eutidad. T on ehanisteria ; p de alimentos, creando al propio tiempo en su hogar un sello

de alta distineidn.

o instrun al de calidad. Inc
e o el miiewo dispositivo de tonalidad lumincsa

SONIDO EQUILIBRADO DE TECNICA BRITANICA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1



RADIO RECEPTOR

MODELO

"PLUMA 54-Q"

alimentndo por pilns sacas,

* 4 vélvulas ultramodemas (2 da ellas
dobles).
Recepaién estabilizada entre 188 y 520
matros,
Altavoz do iman permanenta especial,
da gran sonoridad,
Antena interior y niicleos de bobinns de
ferrocarbonillo, para mayor sensibilidad
y salactividad,
Cajn do pldstico inyactado, de gran sen-
cillez y bellaza de linens,
El juego de pilas de nlta y bajn tensién,
va incluido dentro del estuche, Emplon
para filamontos una pila de 1.5 voltios y
otra cle 67'5 voltios para placas.
Dimensiones: 215 x 165 x 55 m/m,

Peso: 1'600 Kgs. completo con sus pilas.

Procio do vontu al piblico; | Ptas. 1.750.=

(incluido impuento de Usos y Consumos)

DISTRIBUIDO POR:

Anglo - Espafiola de Electricidad S. A.

BARCELONA

Avenida José Antonio, 525 - Pelayo, 12

Holn M2 804

MADRID

Esproncedo, 30

lma

500 - A5g

RADIO-RECEPTOR

MODELD 56

MODELD 56-51 pera corriente universal

para corriente slterna

[ 5
+) vélvulas Rimlock ultramodernas (2 de
ellas dobles).
2 ondas. Normal de 188 a 520 metros y extra-
corta de 16'5 a 55 metros respectivamente.
Altavoz de imén permanente «HIFLUX»
para perfecta sonoridad.
Bobinas sobre nicleos tGECALLOY».,
Pentodo de salida de gran potencia (3'5
vatios) en el modelo de alterna.
Mueble de nogal de lineas modernas fina-
mente barnizado, con frente de pléstico
luminoso de gran belleza y atractivo.
Dispositivo acistico de recepcién estereo-
fénica, tltima palabra del SONIDO EQUI-
LIBRADO.
Mando de visién completa con indicacién
de la situacidn de las principales emisoras.
Dimensiones: 37 x 24 x 19 cms. aproxima-
damente. .
Peso en caja de cartén 6 Kgs. aproxima-
damente.

LLOHET I+ ADALONA

D

eclassified in Part - Sanitized Co

ved for Release 2012/08/02 : Cl,

R

*
*

ADIO RECEPTOR

| ANGLO

Seis valvulas

Ondas: nomal de 200 a 550 melios; corld
pesquera y Irdflco de 80 a 200, y dos ensanches
de extiacorta de 30 a 50 mehos y de 16 a 27
respectivamente, con indicacién luminosa, en’ el
mando, de la gama en luncionamienfo.

Altavoz electiodinamico especial de
(17 cms.) dle gran polencia y fidelidad

6’5"

Sintonizador silenciosa a ojo “mdgico”
Bobinas sobre nicleos de “Gecalloy"

Pentoclo de salida de gran potencia (45 vatios)
Mucble de nogal de modemas lineas, perlecia-
mente pulido a mano. Se suministra con adornos
en maifll o nogal oscuro

Dispositivo acistico de racepcion estereoldnica
dltima palabra del SONIDO EQUILIBRADO.

Regulador do tonalidad progresiva

Dinensiones: 50 cms. de ancho por 33 de alto
y 26 de fondo

Peso en caja de carln: 12 Kgs. aproximada-

°
-

mente.

_ANGLO

GHAr A Chotvan

RECEPTOR ANGLO
para l‘m‘l'imlh“ alierna 25 voltios,

para corviente universal 70-90-110 volts,

) vilvulas, tres de cllas dobles.,

b ondas. Novmal de 188 a 525 metros,
corta de 60 a 170, y extracorta de 17 a 55.
Altavoz de iman permanente de 6 (15 ems.,).
Bohinas sobre micleos “GEGALLOY~,
Pentodo de salida de gran potencia (4 va-
lins).

Mucble de nogal de moder
nizado a dos tonos y pe

a todo brillo.

s lineas, har-
ctamente pulido

Dispe
fonica,

yo actistico de recepeion esteren-

tor de tonalidad de variacion continua,
46 ems. aneho por 26 de alto
4 de fondo.
o en caja e cartin 8 Kgs. aproxima-
e,

LOHET, I -ABALOMA

DP82-00040R000200050002-1
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RADIO RECEPTOR

MODELO

PLUMA DE ORO

la
*

59-Q

alimentado por pilas secns a por

corrienta alterna a 125 voltios,

4 vélvulas (de las qua dos son de doblo .
glociol mis raatificadorn wlimmodarna

de salanio para mayor garntin de
duracién,

3 ondnsi Normal do 556 n 1600 KHz
1540 187 metros) Corta 1, de 5'8 a 7 MHz
51'7 0 42 matros) Cortn 2, de 89 n 102
MHz (33 a 30 metros),

Altavoz dae imdn ‘fermnnm\m aspecinl,
da gran sonoridad y modulacién,
Antena interjor y niicleos da bobinn de
farrocarbonillo, para mayor sensibilidad
y solectividad,

Cajn de pldstico inyactado, do gran sen-
cillez y bellazn de linans.

El juegio do pilns de alta y bajn tensién,

va incl

uido dentro del estucho. Emplen

para filamontos una pila do I's veltios y
otra do 67'5 voltios para placas.

Consumo do corriente: 5 vatios,
Dimensiones: 215 x 165 x 70 mm,
Peso: 1'800 Kgs. comploto con sus pilas.

Procio do vonta al piiblico | Ptas. 2,399'70

(incluido impuosto do Usos y Consumos) "]‘ ANG[O

DISTRIBUIDO POR:

Anglo-Espaiiola de Electricidad, S. A.

BARCELONA

Avenida José Antonio, 525 - Pelayo, 12

Holn H.° b1y UL o

MADRID

Espronceda, 30

Congelador de 10 litros do

capacidad con dos handejns

para hielo y con tapa do
plistico moldeade.

Control automdtico do tempe-
ratura, empotrado en ol centro
superior del marco, especial pa-

ra este sistema de mgmili“

Mocanismo de ciarro automi-

tico, provisto de manivela do

metal cromado y pulsador do
gran suavidod.

Bisagras reforzadas de tipo

ojustable, de maxima resiston-

cin y seguridad, con adornos
de metal cromado

Interior de hierro aporcelanado - Aislamiento de 100 m/m. de esposor - Contrapuerta y
marco frontal de pldstico moldeado en una sola pieza - El congelador y el evaporador

de ambiente, ocupan todo sl ancho de la parte superior del armario, consiguiondo ol
méximo rendimiento y una absoluta unificacién de temperaturas,

El funcionamiento totalmente silencioso,
o8t basado en unn renccién lisico-quimice,
sin ninguna de sus piezas en movimiento,
no utiliza motor y elimina, por fanto,
fodu clase de ruidos o interferencias en
la radio, consiguiendo con poce consumo,
un gran rendimiento frigorffico atn en los
casos en que la femperatura ambiente

alcance los 42° C.




Declassified in Part

Un bello y utilisimo refrigerador para su hogar

El Refrigerador NEVADA, de 65 litros de capacidad, reine en un aparato
de tipo popular todas las ventajas que ofrece el sistema frigorific ) de abhsorcion,
bi 18 con un hle de impecable presentacion.

mix-0.malic

5 £ N /

; i i i
ol b 2 : . !
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1



Declassified in Part - Sanitize |1A-RDP82-00040R00020005000: ‘

d Copy Approved for Release 2012/08/0:

MIX-O~-MATIC sonior

CARACTERISTICAS
Las excelentes condiciones quae redne cada batidora-tritura.
dora eléatrica, hacen que se pueda convertir en realidad, el
suefio ideal de todos los que han desendo llegar a tener un
aparata de tan Sptimas cualidades.
Entre sus innumerables ventajas, cabe destacar las siguientes
* Tapa gon orificio en su parte superior, que panmite la intro-
ducaidn de ingredientes durante el funaionamiento sin pe]‘
gro de derrame ni salpicaduras,
Vago de materinl pldstico transparente, da medijo litro de
capacidad,
Cuchillas de corte de ncero inoxidable da gran fuerza
demoliente,
Parfacto ajuste del vaso con la base del motor y acopla-
miento aeldstico con al eja,
Auto-refrigeracién del motor durante su funcionamiento, por
un sistema especial de turbina,
Equipado con motor universal de 100 watios de consumo,
para corriente altarna o continua de 110-130 voltios, o sobre
demanda, paracorriente continua 150 voltios o alterna 220 valts,

CONSERVACION

Nu raquiere engrase alguno, por estar montado su motor
sobre cojinetes nutolubricantas,

No deben introducirse nuncn en al vaso Hc&uidos calientes o
una tempernturn superior n 30 ¢ 40 grados (solamente liquidos
templados).

Debido a su gran velocidad (22,000 revoluciones por minuto),
no debe hacerse funcionar el motor mds de 3 minutos aproxi-
madamente, ya que para efectuar un buen hatido o triturado,
no es necesario emplear mds de 2 minutos.

PRESENTACION .

Colores: Blanco marfil, azul y granate.

Tamafio: Didmetro base 130 mm. - Altura total 320 mm.

Peso: 1,200 gramos.

Precio de venta &l publico, incluido impuestos: 850'= Ptas,

MIX-O-MATIC

SENTOR
CARACTER{STICAS

Equipado con motor universal para corriente
alterna o continua 110-130 voltios y 400 vatios
de consumo » Reguladorde velocidad que per-
mite seleccionar a voluntad las revolugimmes
del motor, entre 2.000 y 16,000 r. p.m, » \' y
cono desmontables, permitiendo la fécil lim-
pieza del vaso y cuchillas « Fijacién segura
del vaso con la base del motor y acoplamiento
eldstico coneleje » Auto-refrigeracién del mo-
tor durante su funcionamiento, por un siste-
ma especial de turbina « Gran fuerzs demo-
liente, debido principalmente al nuevo siste-
ma de colocacion de sus 6 cuchillas en forma
de cruceta « Vaso de cristal resistente a la tem-
peratura, de un litro de capacidad » Tapa de
pléstico blando irrompible = No requiere
engrase alguno, por estar montado su motor
sobre cojinetes autolubricantes.

PRESENTACION

Colores: Blanco martil, azul y granate.

Tamafio: Didmetro base 195 mm. - Altura mé-
xima 460 mm.

Paso: 4.500 gramos.

Precio de venta al piblico, impuestos inc.'dos
2.100'= Ptas.

“

’

@ Congelador hovizomtal o una altura
il de 10 em, y un ancho igual al del
avmarin, Proviste de dos handejas para
hielo y eon tapa de pantieo trashieiido
lecavadda,

@ Termostato para cantral aulomatico de
Jo temperatuea, especial pavn este sis-
tema e frigoviticns y wtilizado pop
Fivmas mas sohveutes de Eurapa,

o Estantes geaduables o fo altuea que se
desee,

S Un dispositive bien estuliade permite
vecagor on un solo punte ¢l posible goteo
producida por lo condensacion el agua,

s Interior de aluminio anodizada,

« Puerta de tipn semi-cmpoteade con hiseles de plastien negro hrillame,

5 Bupletes extea-flexibles de goma
pura, de aceion simultinea,

» Aislamiento de 100 wm/m, de
espesor,

La eliciencia de-este frigorilien
s extranedinaria, ya gque e alean-
zan von Toilidad muy hajus tew-
peraturas aungue ol ambiente: sen
de 0" L.

Su funeionamiento es tolalmente
silonpingo.

LC

i
P SRR N

Molinillo eléctrico para café de dimensiones reducidisimas,
que emplea como base principal las cuchillas rotativas, dnico
que permite, en un tiempo récord, un perfecto molido sin
pérdida de su aroma.

No precisa regulacidén o procedimiento andlogo para obtener
un perfecto molido, puesto que depende dnicamente de la
duracidén de su funcionamiento, para obtener las siguientes
finuras:

Para café ordinario. . . de 15 a 20 segundos
Paro café filtro. . . . de 30 a 60 segundos
Para café polvo . . . del a 2 minutos

Equipado con motor universal de 90 watios de consumo,
para corriente alterna 110-130 voltios o bien continua de 110-150
voltios.

CONSERVACION

No precisa engrase alguno, por estar montado su motor sobre
cojinetes autolubricantes

No requiere ningtn cuidado, sdlo la limpieza del vaso {no
usar nunca liquidos para ello).

Para evitar desperdicios o pérdidas de granos durante la
molturacidn, es conveniente poner la tapa antes de su funcio-
namiento.

Se recomienda moler en cada operacién, de 80 a 100 gramos.

Dada su gran velocidad de giro (22.000 r.p. m.} no debe
nunca hacerse funcionar el motor mds de 5 minutos.

PRESENTACION

Colores: Blanco y negro; azul y negro; granate y negro.
Dimensiones: Didmetro méximo 10 cms. - Altura total 17 cx.
Peso: 900 grs.

Precio de venta al piblico incluido impuestos: 475'- Ptas,
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MODELO 231

Raceptor para cochn, 6 valvalay mu\‘
tiplos, con potoncia de salida do V5w,
y sentibilidad da 3 microvoltios o ! .
O.NL de 190 @ 525 mts, O, C. dn 94 n
S mts. o para pasquoros 65 o 175 5§ so
desed, Altavoz da imdn purmanenis,
Espacio para suinstatucion 216 x 130
x 187 mm.

Ptas, 3,780 m¢s U, y C,

MODELO 56-§

Para C.A.ycontinua, 5 vdl-
vulasmultipies Altavozimdn
permanente. O.N.del88a 520
mts, y E. C. de 16'5 a 55 mts
Medidas: 37 x 24x 19 cms.

Ptas. 2,050 mds U.y C.

Declassified

n Part oved for Release 2012/08/02 : Cl.

MODELD 59-Q
Recuplor pariatil. Para plasy A 120 v
4 valyolas, Altavay iman prrmansnts es-
ymcmi. O N, de 610 a 187 mts, O, C. de
A7 a a2 mis, y €O de 33 a 30 mis. Cajn
de plastico Meriﬂ: 5 x 165 x 70 e,
Ptas, 2,200 mas Uy C,
Modnlo 54 -Q para pilassolo, O, N
Ptas. 1,653 mds U,y C,

MODELO 60-U

Para C. A,y continva. § valvulas
Altavez iman permunente. Q. N,
du 188 u 545 €, C. de 16'5 a 52 mts
Muabla de p\(lsuco, panel frontul
{fuminoso y pie antena de tubo
cromado. Medidas 29 x 21 x 15ems

Ptas.1.800 mas U, y C.

DP82-00040R000200050002-1
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MODELO 64-Y

Pam C A, 6 valvulas multiples
O.N.de 187 a 520 mts. O. C. de
60 a 1651 dos onsanches de
E.C de 16,7 o 30 yde 30 a 56
mts, Altavoz de imédn perma-
nente extragrande de 6'' de
diametro de cono. Mueble de
gran lujo en nogal de dos to-
nos y construccién especial
para perfecta sonoridad, Ojo
mégico. Dispositivo de SINTO-
NIZACION AUTOMATICA
Dimensiones: 51 x33 x 28 cms.

Ptas, 3.780 mds U, y C.

P82 0040R000200050002-1
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MODELO 63-X

Para C. A & valvulos milti-
plas. O N da 187 o 520 mis,
OCdad0as6yt C 16030
mts Altavoz de imdn parma-
nonte de 6. Muohle de no-
gal de gran lujo Ojn mdgico
Dispositiva da SINTONIZA
CION AUTOMATICA
Dimansiones 48x34 x 26 cms

Ptas. 3.350 maa V. y C.

MODELO 65-M
Para C.A. o C. U. Bvulvulus
multiples. O. N. y O,
lé")a 520 mis. y E. C enmn
ada en cuatro gomas de
136(1 16'7,16,7 o 21’4, 23 «
33y 33 a 52 mis, Altavoz es-
pecial de 8" tipo superpe-
sado. Mueble de nogal con
talla manval, Ojo magico.
Toma para Hilo que Habla
y fonocaptor, Dispositivo de
SINTONIZACION AUTO-
MATICA, Dimensiones: 58
x39x27 cms.
Ptas. 5.200 mds U. y C.
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MODELO 57-T
Para G, A. 5 valvulas multiples,
e 00 N\/d(n IHHCI 525‘ mméso‘ da
. . y a0y E € dal7 ab5mis Al
RADIO FONOGRN}O 361 4C y |’uvo1 daiman permanania do &'
Somi-portatil. § valvulas mul- “ . Musble do nogal harnlzade o
tiples. Altavoz de iman perma- A dos tonos. Dimonsiones 46 x 28
g:;'o deoﬁ’é“’OsoN,‘dﬁ; 188 o x 24 cms.
mts, ©.C. del o mts y = / 4
B C do7a 48 mis. Tocadis: Ptas. 2,450 mésU. y €.
cos de cuairo valocidadas. Di-
mansiones: 40 x 23 x 4

Ptas. 4,200 mds U, y €.

=m MODELD 61-W

y Para C. A 5 valvulas multi-
«mllll|||lll|lllllll|l|||||||-||w g ples Altavoz de iman por-
iy s ] manente do 55, O N. de
i -9 Al To 188 o 525 mis. O C de 50
P = ¢ al67 mts. y E C qu 48 mts
Muable de nogal, finumenta
barnizado. Dimensiones: 42

x28x 24 cms
Ptas. 2.200 mas U.y C.

RADIO-FONOGRAFO 963 -F
& valvulas moltiples. 3 ondas, Alta-
voz de 20 cms. y tocadiscos de 4 ve-
Jocidades. Muable de nogal de fino
acabado y selectas lineas. Ojo ma-
glco, SINTONIZACION AUTOMA-
ICA. Dimensiones: B8'5x 61 x 39 cms. MODELO 62-VM
Ptas. 7.500 mas U,y C. para C. A. 6 valvulas multiples.
Altavoz de imén permonenle
de 6. O.N. de 188 o 525 mts.
O Cdebdal7?0yEC del7a
55 mts Gran musble de nogal
barnizado a dos tonos. Dimen-
siones: 48x 24 x 32 cms
Ptas. 2.830 mds U.y C.

= I g Modelo 62-V Igual al anterior
RA9°4I4°-|F(°N°GRAF° pero sin ojo maggico‘

Ptas. 2,700 més U,y C.

il

I

10 vélvulas moltiples. 10
ondas de 13 o 550 mts.
Circuito doble superhe-
Ogl;%gldin?‘da m(xlxirqu':jené
sibilidad y selectivida
2 altavoces espaciales. == e .
Ojo magico. Toma para AT
Hilo que Habla, Cambio- ‘v‘v" \/\/ “r // . | ! MODELO 44 GN
discos automatico de im- O O ‘ e & “\ 18 $éxru dC. AlAalOS\éél\vulué multiples.
portacién para cual- ) ondas: 13 a mts, Circuito do-
quier tipo ds disco, in- ‘ ' ' Tl 1 hia superheterodino para maxima
des las de gran dura- “ : \ / censibilidad y selectividad. 2 alta-
cién [microsurco). Sun- . | ( . . voces especlales. Potencia de sa-
tuoso mueble de nogol —— lida de 15 vatios modulados Ojo
de severas lineas y ma- = — mégico.Toma para Hilo que Habla
[)M“osol ﬁcug;do? N y fonacaptor. Suntuoso muebla de
iman.: 111 x B9 x 47 cms, P X nogal de gran lujo y construccién
y Dy IIII I ’GJ asmaci
. . 2229 J pacial para perfecta reproduc-
Pts, 26,000 mas U.y C. ;é“ C.' II‘ cion de todas IF::s f(ecuencpi;os‘ L[‘)c‘
mensiones: 70 x 40 x 30 cms,
Ptas, 9.300 mas U, y C,
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Carteles ey

. -
Sttt
limn mmdvm:y
kit

o

Lr7)
Losenty
vty

i ilomlied

mafic 45 x é4 de gran poder de captocién y
strando todos los modolos de radioreceptores;

70, Placas ‘' Distribvidor!" tamafio 35 x 50 para la fachada de su
establacimiento.

Murales editados a todo color ta
valor artistico. Otro a tres tintas ily
tamafjo: 50 x

Cuatro modelos distintos, «) ilustrando los receptores 60-U, 61-W, y 62-VYM.
b) ilustrando los receptores 63-X, 64-Y y 65-M. c) ilustrando los receptores 44.-GN,
361.C, 963-F, 944-K y 231 d} ilustrando el receptor 59-Q

Declassified in Part - Sanitized C

roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

Folletos

he o todo color, para los distintos modelos que so presentan

| temporada. Otro general da tipo sconomico, descriptivo de
pufins a posibles

Felitados en pupul cove
al mercado en la actua
toda la gama do receptores, Folletos propios para dosarrollar cam
consumidores y cubrir las necesidades de su tienda,

Anuncios

surtido de grabados para anuncios en prans

acusrdo con las siguientes med?dcs: a dos columnas por 135pmm,udey ;‘e'\éis:g:,mdoe_
delos 23| y "'todos Tos modelos”, a una columna por 110 mm. de alto, los ‘modelos
59.Q, 56-5, 57-T y 44-GN (en clisés por separado), ¥y a una columna por 155 mm. de

Disponemos de un

alto, agrupando los modelos 63-X, 64-Y y 65-M y otro agrupando los modelos 60-U
61-Wy 62V !

roved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002:
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Escaparates

/77

Troquel litografiado en Figura racortada en madera y pintada a
carton para exhibir el todo color. Tamafio natural para expo-
racoptor *' Pluma*’. sicion de los receptores on su escaparate.

Emblemas solapa

Esmaltadas, tipo aguja y botén

Marcas troqueladas

En cartén para exponer
junto con les receptores

Lo ultima patabra en Fonddio

.
Etiquetas ﬁ‘ﬁ
Decorativas colgantes para los receptores m

&

@ED

040R000200050002
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'ANGLO ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. José Antonio, 525 - Pelayo,12 BARCELONA « Espronceda,30 MADRID ’

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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Las principales carvactervisticas de la maquinilla eleetrica de afeitar
«ANGLO» son las siguientes:

El mecanismo de corte consisto en 22 enchillas que se mueven a
razon de 12,000 movimientos por minuto, lo que asegura un
corte instantaneo del peto, Estag 22 cuchillas estan separadas de
la piel por una delgadisima laminilla de acevo inoxidahle
perforada en la que se introduce el pelo y cuyo cspesor es de
cuntro cenlésimas de milimetre, consiguicndose eon ello que
el corte de pelo se efeetio a ras de su ingercion eon la piel.

El funcionamiento de la maquinilla <ANGLO> no produce interfe-
rencias en log aparatos e radio. Elimina el peligro de corte y o
la vez proporeiona al cutis un magaje que lo fortalece,

En pocos minutos se logra un afeitado comodo ¢ impecable y
sabre todo, se suprime el mal trato que recibe la piel con el sistema
de afeitado antiguo,

Exteriormente, la maquinilla <ANGLO> pesulta elegante y su con-
figuracion es la mas adecuada para adaplarse con comodidad a
las Tincas de la mano. "

Se sirve con un elegante estuche de piel con forro de seda, inclu-
yendose conexion especial y cepillo para limpieza,

Funciona exclusivamente con corriente alterna.

Hoja N.° 518 CLORET, IMP, - BADALONA

ANGLO ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. José Antonio, 525 - Pelayo,12 BARCELONA  Espronceda, 30 MADRID

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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MGDELO

'Mnlleln “A” = Pnrmadn por r diad ryr

s

lza]u tubo melallm. de m

';I.'m sensauonal éxito nenen olnememln ar
éllmnmda durﬂcmn ¥y cuya

ﬂllOS. e

Presenlamns este tnn]untu a base de los siguientes mndelos.

* Modelo "Il" - lfual al anterior, pero tipo Iranspnrlalxl:, con’ ruedas giralorias.

B Mudeln g4 _ Formado. imi por radiad, istent rnmﬂgsy ademas con
prnletcmn inferior a hase de un tube de melal crnmadn. ST

Medelo “l]“ .= Igual al modelo <G> pero con doble tubo cromadoe, uno mfennry‘;

otro superior, con lo que resulta un conjunto altamente estético v alemis prartico . °
" pues el aro superior es susceptible de ser utilizado como colgador y lograr el secaio

de pequeiias prendas de vestir cuando el tiempo no permite tenderlas al sol yse .
hene que der una idad

MuBnELn e unnEo <
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TAILA DE CARACTERISTICAS

supertivie
radinelon m,*

Nimern e
elementos

Longitud
M/,

Galoring
hira

M. de 10 habitaelon

Walios hura
que pueden ealemar

h

120

330

(50 a0

2000 30

8

68

3

900

705

Ja 45

1]

210

50

100

035

40 a 50

12 252 630 1300

o5 B7 a 75

Li copaetdag qe caletaeelon indieada en 1a bla amerior, s itproximada para lograr woe
COm mimlma exterlor de 0%, Diaa bl sieve solo de orlentaeion Yuque en cada caso hay
que-tener en cuenta 1 Clreunstnelns que coneurren en i habitelon que se desea dotare
de caletaeeion (mimery de ventanas o haleones, ovientaecion al Norte, t1e) En easos desta-
vorables procede elegie of modely Imediato superior,

NOTA DE PRECIOS

Nimern de

Madelo A
clementos

Modeto Maodelo ¢ Madelo 1

o 13720 1627~ 1,872 2,20 ()=

it

17206/~ 1980~ 2,204~ 2,634~

10 2,075~

12 242

2,:32¢ - 2,651~

3,064~

2,678~ 3037~

3,488~

CONEXIONES .- Nisponemos de 1oy slquientes tipos de conextones tormados
conductor elindrico de foma, de 15 m, de larg,

CONEXION N.° 1 .- para intenstdades hasta 8 Amps. con elavija bipolar nermal de 6

Amps...o Plas. 45400
) " o ilp Vo y "
Exira por cidda meteg de conductor: . . Plas. 29150

CONEXION N.® 2 — para intenstdades hasta 12 Amps. con elavija bipotar ge caletaceion
plama de 0 Amps. ., . Plas. 61/00
Extra por cada metro de conduetor, Ptas. 3150

NOTA .- Sobre demanda podemos preparar radiadores hidro-eléctrieys «ANGLO», & base de
un nimero de elementos distinios de 10S que Hyuran en 1 b amerior,

i hase de

’ . .

. ‘. .
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MODELO 65 DN

El Refrigerador electro-automatico ANGLO, exponente de una técnica perfecta,

le brinda un conjunto selecto en el que se han cuidado los mésinsignificantes

detalles, combinando sus armoniosas lineas con un completo acabado, que

al reportarle una utilidad manifiesta en la conservacién de alimentos, creard
al propio tiempo en su hogar un sello de alta distincién.

DISTINCION Y UTILIDAD PARA EL HOGAR MODERNO

Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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¥ CIERRIL automdtico con pulsador,
de gran suavidad, BISAGRAS de
mixima resistencin y seguridad,

¥ UNIDAD CONGELADORA con

sstantes para 4 bandejas pro-

duciendo 84 cubitos de hielo

en total y departamenio para
postres helados,

J% BANDEJA deslizante sobre
guins para carnes o pescado,
colocada debajo de la bandeja
de desaglie de la Unidad

Congeladora.

¥ BANDEIAS deslizantes

sohrae guias, de gran oa-

pacidad, para conservar

aidnda frutasy verduras,

gon tapes de arisialina

eamerilada que sirven a
la ves de enlante,

H CONTROL AUTOMATICO de tompe-
ratura de gran soguridod, fécil de
manejar, colocade en ol marco del
mueble, sobre placa de metal cromado.

% ESTANTLS metélicos finamente
terminados, montados sobre
soportes de materia plédstica que

permiten graduar su altura.

Hoja n.° 518

REFRIGERADOR

MODELO 65 DN

Sus cdestacadas caracteristicas, representan un definitivo
triunfo de nuestra marca. Sometido a rigurosas comprobacio-
nes, un cuidadoso proceso de fabricacién y una escrupulosa
seleccién de materiales, garantiza la alta calidad de todas y
cada una de las piezas de este NUEVO REFRIGERADOR
ANGLO, que se situa & la altura de los mejores del extranjero,

CARACTERISTICAS
® Mueble de construccién totalmente metdlica, ex:eri.u
interiormente.

@ Terminado exterior al duco blanco. Caja interior y tras-
puerta de hierro aporcelanado.

® Las partes de aluminio sometidas a tratamiento anddico
para evitar la corrosién.

@ Sistema de iluminacién interior automdtico con doble
luz empotrada.

® Egtantes metdlicos montados sobre soportes de materia
pléstica.

® Equipo compresor ANGLO de nuevo modelo con amplio
condensador, trabajando con cloruro de metilo, montado so-
bre suspensién especial que elimina todo ruido y vibracidn.

LLURET IMP. + BADALONA

oved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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GABRANTIZADAS CONTHA

rTone DEFECTO

’m predifereiin que-Juealefaeeitneléeirien vo ganando eaduaiio entre ol piblien, conveneide do sus indudublos yentojas, haeo (e vayn en rong-
tante awmentn el ndmere e modelos que-se- presenton, siblen no todos ofveven Jos garantios que meeses quien paga por ohiener - serviein

satigfoctovio v permanente, - Es por elle de vital importancie que el comprador e informe
propune adyuivie y o dejarse conveneor exelusivamente por simplos delalles estétiens, que
tivnien, y dv responsabilidad del fobrivante. - Las estufos ANGLO Tns produce lo cosn mis
experieneia, capacidad téenien y amplitnd de medios de que dispone, goza dv justa fama de

acerea de - lo- solyenvia tenien de lo marea que se e
aungue: inleresandes deben ser puspuestus o los de orden
antigna de Espasa on el ramo eléeteien, gue por su lorda
ulta ealidad, silidemente vimentada o traves de sus 73

aiins v existencia - A ontinnaeidn se iustrany deseriben los diversos modelos deestulos ANGLD que se distinguen especialmente par sumayor
rendimiento colovifivo, magnilivn diseio, perfecto acabudo y altisimo colidad del material empleado,

ESTUFA MODELO 48/52

1200 6 2,000 vatios . . . Nel, E 8,
(con conexidn)

BOBLE REFEECTHE MOBHO 48 52

ARACTERISTICAS:

Elementos térmicos (resistencias) de nichrome
legitimo, de mdxima calidad, perfectamente
calibradas para el consumo v tensién adecua-
dos. Encendidas las resistencias, dan perfecta
ilusién de fuego vivo.

Refractario de calidad especial para este ser-
vicio.

Pantalla reflectora de metal cromado.
Cuerpo basculante, permitiendo fijar la pro-
yeccién del calor en el dngulo que se desee.

Construida en chapa de hierro finamente pin-
tada.

Pie soporte de tubo de latén curvado, cromado,
de gran belleza y perfecta estabilidad,

Regulacién del encendido en dos potencias o
consumos (uno o dos elementos) por medio’ de
dos interruptores ANGLO, independientes, de
amplia capacidad,

Se construyen para tensiones de 125, 150 y 220 v,
Y para consumos totales de 1,200 y 2,000 vatios.

oved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1
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ADOBIE BEEEECTOR MODHLg 16 52

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

® Elementos térmicos de méxima calidad, per-
fectamente calibrados,

Encendidas las resistencias dan perfeata ilusién
de fuego vivo.

Refractarios especiales de alta calidad,

Cuerpo orientable a varios puntos,

Carcasa y base construidos en acero estampado.

Pintura «Flor de Nieven. i
Regulacidn del encendide en tres potencias . ““i"’mm%%m

o marchas por medio de dos interruptores AR
de amplia capacidad, logrdndose consumos de

600, 1,000 & 1.600 vatios, a voluntad, ESTUFA MODELO 46/52

X LEOO vatiow . . Rel, E 0,
Se construyen para tensiones de 125, 150 y 220 (con conexién)

voltios y para un consumo total de 1.600 vatios.

LSTHEA .

ANGLO)
MODELOD 44 52
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

® Elemento térmico de alta calidad perfectamente
calibrado para el consumo y tensién adecuados. -
Encendida la resistencia, da perfecta ilusién de
fuego vivo.

Refractario de calidad especial para este ser-
vicio,

Pantalla reflectora de metal pulido.

Caja radiadora inclinable, con dispositivo de
accionamiento automético que permite dejarla
orientada a cualquier dngulo, con sélo accio-
nar el mando posterior a derecha o izquierda.

Pies de fundicién de lineas modernas.
ESTUFA MODELD 4452 Acabado general a base de pintura «Flor de
600 6 1,000 satios . . . Rel. E 10, Nieve». Se construye para tensiones de 125, 150

(con conexién) v 220 vo_ltl'os y en dos tipos de consumo, 600 y
1.000 vatios, con un solo elemento térmico.

1CERA
ACORDIC 04101 e 0‘ Zm

ECTRILIp p

/M/}/o./;[f# ]
A/,
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Se fabrica en los siguientes modelos:

25 litros de capacidad, con elemento eléctrico de 500 watios
50 [ » » » 750 »
75 » » " » 875 »

» ] ] ] » 1,125 »

Recipiente interior de chapa de acero de 3 mms. de grueso,
galvanizado en caliente y apto para trabajar & una presién de
10 atmdsferas, Exterior de chapa de acero pintada al duco blanco.

Equipados con control automético de temperatura, de ruptura
brusca, En la parte inferior van provistos de una tapa de baque-
lita negra en cuyo centro lleva una ldmpara piloto que indica
cuando el aparato estd en funcionamiento.

Cada aparato se suministra con una vélvula de seguridad y
de retencién, Los modelos de 50,75 y 100 litros, van equipados
con un termémetro indicador de la temperatura del agua.

Para tensiones de 110, 125, 150 y 220 voltios, corriente alterna,

Referencias parn precios:
25 litros: E 1- 25
50 litros: E 1- 50
75 litros: E 1- 75
100 litros: E 1-100

Se construye en los siguientes modelos:

6 litros de capacidad, con un consumo de 600 watios
8 ] » ] » » ¥y 700 »
20 » » » [} » » 800 ]

Cuerpo metdlico finamente esmaltado en blanco.
Brazo y ducha de latdén niquelado.

Mezclador de agua (patentado) que permite, con un solo mando,
seleccionar la temperatura del agua apetecida, sin oscilaciones.

Lédmpara piloto para indicar cuando el apareto estd en fun-
cionamiento.

Ademds, el modelo de 20 litros, sobre demanda, puede ir pro-
visto de un dispositivo para derivarel sgua, a la salida del aparato,
a otros servicios.

Para tensiones de 110, 125, 150 y 220 voltios, corriente alterna
o continua.

Referencias para precios:
6 litros: E 2- 6
8 litros: E 2. 8
20 litron: E 2-20

- CIA-RDP82-00040R00020005000
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Este tipo de faro se alimenta con dos pilas secas (del
tipo empleado para timbres y teléfonos) que son de fdoil
recambio,

El reflector es da 12 oms, de didmetro y su alcance es
de 100 metros, Con un pecquefio resorte se puede regular el
foco, pudiendo asi obtenerse una luz concentrada o di-
fusa a voluntad,

Construccién en aluminio, con reflector cromado.

Se suministra completo con pilas y lamparita,

Reforonoia para precio: E 3

C_{_WW,ZWWWW

10 amperios a 250 voltios
TIPO EXTRA-FUERTE .

Insustituible en cualquier instalacién de garantia, espe-
cialmente en aquellos servicios de uso muy frecuente,

Las caracteristicas mds notables son:

Su robustez (muy por encima de la que ofrece cual-
quier otro interruptor de este género).

La perfeccién de los contactos, pues van equipados
con laminillas de bronce fosforoso especial que aseguran
aquél atn cuando el interruptor lleve muchos afios de
servicio.

INTERRUPTOR: Referencia para precio: E 4
CONMUTADOR: Referencia para precio: E 5

'b

Su consumo es de 175 watios hora y es capaz de hacer
hervir un cuarto de litro de agua en unos 10/12 minutos,

El elemento o resistencia eléctrica estd localizado en la
esfera inferior, por lo que, con cubrir de liquido dicha
esfera, no existe peligro alguno de deterioro.

Su construccidn es a base de metal cromado, finalizando
en su pequefio mango, que hace las veces de caja de
conexidn con el cable conductor.

Se fabrica para corriente alterna o continua de 110-125
voltios.

Referencia para precio: E 6

Hoja n.° 599 LLORET, INP, - BADALONA Abril 1954

VATV Anglo Espanola
(AEESA DE ELECTHICIDAD 5.A.

12 MOA D W L RN | FLY)
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ectuificacion de

de Calelaccion pox Agua caliente

a instalacién de radiadores de calefaccién central, electrificados:mediante calentadores

eléetricos bajo tubo metdlico ANGLO, retine una serie de notables. ventajas entre las
que conviene destacar la sconomin de la instalacién, (pues no precisa de calderani tuberias),
la posibilided de trasladar fécilmente los radiadores de un lugara otro, si agf lo exigiesen
reformas, decoracién, etc. el logro de une temperaiura constante en: cualquier momento
de su funcionamiento, sin preocupacién alguna, etcétera. R

Si ya se dispone de una instalacién de radiadores de calefaccién ce{nn"al, es también reco:
mendable la electrificacién de los mismos medianie nuestros calentadores bajo tubo mes
talico, eviténdose asi el problema de la escasez de combustible, y logrdndose ademds la
posibilidad de dar calefaccion sélo a un sector del edificio, Direccién, Oficinas, Laborato-
rio, etc., cuando a principio vy final de temporadas, no resulta cédmodo encender la cal-

dera general.

La instalacién de estas resistencias, es muy sencille, no requiriendo obras de ninguna clase;
pues basta roscar el calentador en la base del radiador y cerrar la comunicacion del mismo
gon el sistema general. Invirtiendo la operacién, queda la instalacién otra vez dispuesta
como antes de electrificarla.

Una vez colocado el calentador, no precisa cuidado ni atencidn slguna, pues tiene garantiza-

da una larga vida, recomendando solamente cambiar el agua de los radiadores, una vez al

afio, utilizando, a ser posible, agua destilada.

f ; |
RNGLO L~
e w TECh

A
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Tipos de Calentadores electricos  mao

mas indicados para los tamaios corrientes de Radiadores

Para radiadores tipo extra-plano de 4 columnas Para radiadores tipo extra-plano de 6 columnas

Langitud Altura Némero Longltud
delcalantador) oo Pasatas an m'm alamontos dealcalontador

mim. . mim,
265 1,200 380
320 1.450 400
375 1,700 414
430 1.900 424
485 2,150 436
540 2,400 448
595 2,650 464
265 1.000 370
320 1.200 388
375 1.400 404
430 1,600 420
485 1.800 434
540 2.000 446
595 2,200 460
240 800 360
290 950 374
340 1.100 392
390 1.250 396
440 1.400 382
490 1.550 394
540 1.700 402

Consumo
an watlos

Altura Ndimearo Consumeo

Pasetas
en m'm alamantos

920,950 265 800 340 920,950
id, 320 1.000 352 id,
id, 375 1.150 362 id,
id, 430 1,300 376 id,
id, 485 1,450 368 ©id.
id, 540 1.600 396 idl.
id, 595 1.800 406 id,
id. 650 1.950 416 767,800
id, 705 2,100 422 id.
id. 760 2,300 432 id,

767,800 265 700 336 id,
id, 320 800 346 id.
id, 375 950 352 id.
id. 430 1.100 368 id.
id. 485 1.200 378 610 615
id. 540 1.350 390 id.
id. 595 1.500 402 id,
id, 650 1,650 414 id.
id. 705 1.800 422 id.
id, 760 1.900 428 id,

610/615 240 550 332 id.
id. 290 650 340

id. 340 750 348 ) . : ;
id 290 900 358 Para calcular el calentador mas ndecu.udo para los radiadores tipo tSani.
o tario» o «Doble Liso», procédase como sigue: Para radiadores de 1.150 mms.
id, 440 1.000 368 de altura apliquese ln escala correspondiente a los radiadores extra-planos
id. 490 1.100 376 de 6 columnas y 920i950 mms. de altura. Para los radindores tSanitario? o
id. 540 1.200 388 tDoble Liso» de 950 mms, de altura, la correspondiente a los de 767/800
. mms, extra-planocs de 6 columnas y para los «Sanitarior o «Doble Lisor de
13 590 1.300 396 750 mms,, la correspondiente a 610,615 mms., 6 columnas.

1d.

id.

—_—
— ONNONOCU— OV NSO WL—OvNoNSCW:»n

7
8
9
0
1
2

640 1.400 406 Finalmente, para los «Sanitario* o «Doble Liso» de 650 mms. de sltura,
690 | 1.500 416 apliquese la escaln correspondiente n los radiadores extra-planos de
800 mmwms. de altura, 4 columnas.

—_
AW

Normalmente servimos estos calentadores con una cubeza roscada de 1, '/, de didmetro, rosca xgas», a derecha. Podemos adoptar cualquler
medida que se nos indique, recomandande que en cada caso se comprueben ostos datos an el radiador que so desea elactrificar,
Asi mismo, rogamos so nos indique la tensién disponible,

Otras especialidades en Resistencias eléc-
tricas protegidas " 5, © bajo tubo metalico

Descongeladores de aceite.
Calentadores bajo tubo de plomo para bafios dcidos, especiales para galvanoplastia,
Calentadores a inmersién para usos domésticos e Industriales,
Resistencias protegidas bajo tubo inoxidable para trabajos al aire.

Sobre demanda podemos construir cualquier tipo de Resistencia protegida que pueda interesar

Hojo n.° 383

ficy ey

7 RAD1p. REF,
LLRIGE Ry,
ACO g ’/H/WM/[///" 4 ﬂ//‘A/
AE - Ere 07 [

'f)’/é‘//j/,"_/]
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..BASTA CONECTAR A LA
CORRIENTE Y HABLAR

‘ 3 .+ Elintercomunicador
; \ Vo WOY AL Sin Hiles, na
o ! ' requicere instalacion,
I i foopergue su ocasa ya esta

: preparada para sucemplee

e T8N “"u":‘.ns‘
comunicacion: instantanca en alta voz enire- dos puntos
‘cualquiera: de:si casa, despache; almacon, fabrica, elc.
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He aqul varl S puntos de que le mteresa 1mp0nerse
acerca de'los nueyos mtercomumcadores

Algunas de las mul-
uples utilidades del
intercomunicador
ROYAL Sin Hilos:
Tallerc>, Fabricas,
Clinicas, Granjas,
Uhcmds Tiendas,
Almacenes, Garages,
Profesionales,Bares,
Restaurantes, Porte-
rias, GConstructores
de obras, Escuelas,
Gasas ||i|rhmld|e<a.

0040R000200050002-

No es necesarior -~
der ninguna kndd,
ya que sirven las del
alumbrado existen-
tes, ahorrandose por
lo tanto el coste de
las mismas y el de
la mano de obra de
la instalaciéon.

Los mtercomumcadoxes ROYAL Sin Hilos son

“tan portitiles como una cimara fotogrifica y

mas faciles de manejar: que una radm.

: ,Puedep llevarse -de -un-lado - otro.con toda

El intercomunicador

ROYAL Sin Hilos

permite unir efecti-

vamenteofici

antes pero

por el mismo J

de emrada.  elimi-
ndo el engorro v

coste de un tendido

de lineas espeziales.
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La instalacion del
intercomunicador
ROYAL Sin Hilos
no cucsta un cénti-
mo. Sus seiiales se
transmiten a través
los cléctricos

o v llegan 1

ino con potencia

v sin distorsién.




CARACTERISTICAS

¥ _El mtercomumcador RVOYAL‘,:Six'l Hilos
* conecta a cualquier
0s; ‘tanto {

‘desean. dos o mids servmos mtercomu-

i0s privados en' el mismo local, debera

arse " al pedu las umdadcs y €éstas se .

Ig0,  tra-
a distinta.

arrén a
~lleva un: asa para facilidad de transporte.
Lleva: conmutzdox Hal cha de-3 po-
‘siciones;," 1 2 n , 2.2 presio-
j Y 3.2 desplazindole
perior: donde - queda: enclavada,
abln» Ppara: dictados - largos

afrecuenﬁa empleada es de 175 KC. a
menos de solicitar tipo espi

implea 2 vilvulas UAE—42 1 UCH-42,
~‘.L-41<y 1 UY-41 tipo lelock -de toda
garantia y ficil y econdémica reposicion:

- Consumo: 20 vatios.
:% Potencia de salida: 1,5 vatios:: - 5
% Altavoz-micréfono: Iman permanente 5¢.

*. Control de volumen combmado con. in-
<. terruptor de. encend;

& 000200050002-1
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VENTAJAS DEL INTERGOMUNIGADOR

® © o o o o o o
Madelo 10
Maxima sencillez. Basta conectar ﬂ@

corriente.

No necesita tendido de linea de ninguna
clase.

Filtro electrinico de ruidos.

hdcrn ¥ oportatil. Peso 2200 kgs. Mide

2% 167x 12 cms.
Tonalidad y potencia excepeionales.

Puede ullllmrw como un pequeiio equipo
amplificadg

Consumo !lu corriente insignificante.
de dos unidades completas
con sus valvulas,

listas para uso inmediato

Mod. IR-10 Pras. 3.500—
Mod. AF-20

DISTRIBUINNS Pup.

LLORET, e, xeatna
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//)a/'a el vastisimo campo que se incluye
bajo la denominacion de «Sonido ampli-
ficado» o megafonia, disponemas del mejor
y mds amplio surtido dv aparatos y acce-
sorios, todos ellos construidos bajo las
estrictas y minuciosas reglas que desde
1880 han servido para acreditar los pro-
ductos <ANGLO>» como la tltima palabra
siempre en modernismo y calidad.

En todo momento podemos suministrar
el equipo adecuado a cualguier necesidad
desde el mds ligero amplificador mévil o
portdtil a la mds complicada central am-
plificadora,

|A-RDP82-00040R000200050002-



PAM 630Y

PAM 660 Y

PAM 613X

Amplifi cadores

DE POTENCIA “’PAM - ANGLO*

SERIE Y

bricamos dos modelos con salida modulady-Se
30 y 50 vatios respectivamente, con las siguientes
acteristicas:
— Mezclador electrénico permitiendo actuar simul-
tineamente micro y pick-up. regulando indepen-
dientemente el nivel de ambas entradas, asi como
el de salida de la mezela.

- Entrada independiente para cualquier tipo de
micréfono, pick-up v célula.

- Salida de alta ¥ baja impedencia de

10, 15. 230 ¥ 50) ohmios.

~ Tension de excitacion para dos altavoces ¥ para
célula.

- Totalmenteblindado.

= Para funcionar con corriente alterna a 125 voltios

Amplificador PAM-ANGLO modelo

630 Y, dando salida modulada de

30 vatios . . . - - .Ptas.4.950
Amplificador PAM-ANGLO modelo

660 ¥, dando salida modulada de

50 vatios . . . . . .Ptas.7.900

L

SERIE X

Construidos a base de la misma alta calidad ¥
rendimiento que los de Ia serie Y, solo se diferen-
cian de aquéllos en que no incluyen la parte de

y la mezcla electronica. Por lo demas, todas
sus caracteristicas son idéntis

Amplificador PAM-ANGLO modelo
613 X, dando salida modulada de
13.15 vatios. - . . . . Pios.3.450

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

PARA [DISCOS, MICROFONOS Y CINE

SERIE MOVIL

duccion de los modelos par:

combinada con una gran ligereza ¥
dimensiones.

Incorpora mezclador electronico, entrada indepen-
diente para micréfono ¥ para pick-up ¥ control de
tonalidad, dando una potencia de salida de 15 wa-
tios modulados.

Amplificador PAM-ANGLO modelo

715 dando salida de 15 vatios mo-
dulados - . . . _Ptas. 3.780

SERIE ““CENTRALIZADOS"

Para instalaciones de tipo fijo ¢n grandes locales
‘Hoteles. bugues, cuarteles, i as. hospitales,
etc.

Construimos estos equipos afectando la tradicional
forma del rack dard americano v en ellos se
monta generalmente:

Un chasis radio receptor con ensanche de bandit.

U mplificador de potencia de 30
[

Los dispositives pre-amplificadores ¥ de mezcla
necesarios, y t

duales como altavoces componen ¢l
Tablero tocadiscos que pucde ser con cambio ma
nual o bien con dispositivo aumitico.
Altavoz pilote.
cntualmente; Regulador de tensién manual o
atomitico.
(precios sobre demanda)

r“
|

b anyin

PAM 180R




Altavoces

Gfracamos =l més comslets surtide de altavoces apropiados para todas las necesidades, desde

ol més potents madeic ax:
Altavoces

Bocina direccional

pre yue se:
perfectamente
audible. ha;

parte posible de ia
Poscen las cualidade

ncicl, ol més sencillo chasis empotrable de 4** de didmetro.

nte empleando ¢l famoso *Ticonal™. Dan
illa en las i
de dia

o sin transfg, %
- Prast Alavoz 5+ Plas. 260
A » 230

spel
cuada para difandir el sonido en scntido circular desde
techo. Incorpora clemento-altaver de imin permanente

4 Ptas. 1.860

Ia intemperic, por su construccion totalmente met .
problemas de sonvrizacion en buques, muelles. campos de
Ptas. 2.400

quiera deba dominarse un alto nivel de ruido.

Altavo: exponencial reentrante.

en aluminio puro, s recomendables para
al aire libre cuandu se desee aprovechar la mayor
de transportar e instalar por su gran ligereza.

¢n los 1on0s zraves.

Bocina direccional modeio 12 para altavoces de 70" y 12 completa con rotula Univer-
"~ Ptes. 875

sal, finamente pintada

Bocina direccional modelo

S para altavoces de §* completa con rétula Universaly pintada

»

Construidas en chapa de hierro finamente pintada

Cajas acdsticas, Modelo 620 (0 5 perteciamene ci

do sumamente adecuad:
Permiten la instalacion en

Cajas aciisticas modelo 620
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1 instalar on buques, fabric:
Las de attavoces de &

sin altavox

Altavoz Royal 8"

AlravozzRoyal 12"

Altavoz difusor estanco




Fono amplificador 115-XF

Micro

amplificador 530-P

Maletas
Amplificadoras

PARA DISCOS Y MICROFONO

Cada dia es mayor la popularidad de que gozan los
equipos amplificadores portitiles debido a ia flc
bilidad de su servicio cn buen nimero de aplica:
ciones.

" - g \
El equipo amplificador ANGLO se transporta cit
maletas de robusta construccion, con forro exte
rior imitando piel, ¥ cierre ¥ refucrzos metilicos
niuelados.
Funcionan con corriente alterna 125 voltios.

MODELO 115-XF - Fono .xmpl ador dando
13/15 vatios de sali aci
piel, se incerporan ol amplificador propi

dicho, el tocadiscos con dispositivo de arranque
¥ paro a itico para 1 velocidades vy un
altavoz de 107 de imdn permanente.

Ptas. 6.650
MODELO 530-XP- I-ono amplificador dando

30 vatios de sali as, una para ¢l ampli-
ticador iscos de g ocidades ¥ Ia otra
para los 2 altavoces de 12 tipo Auditorium.

Ptas 11.200
MODELO 515-P- \iicro amplificador en dos

maletas, dando salida de 13/15 vatios, equipado con
micréfono de cristal ¥ dos altavoces de 25 cms.
diimetro {10 de iman permanente.

Ptas. 7.560
o

MODELO 530-P- Aicro amplificador nn‘xlu
s 30 vatios, equipado con
no de cristal v dos altavoces Auditorium

20 ems. didmetro (12°') imin permanente.

Ptas. 10.960

MODELO 13-XM - 1iicro amplific:
incorpora en una sola maleta, el ampl
13/15 vatios, micréfono de cristal con pedesta
altavoz de imdn permancnte de 25 cms. (10°

Phas. 6.350
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Microfonos

MICROFONOS DE CRISTAL

Para instalaciones scncillas donde se re uicra alte
ive i ¢ adecuads

< micréfono pucde cone:
a._ficador sin necesidad de previo ni i
‘llzroiona de Cristal modelo 483 de
mano . Ptas. 450
m.cmfmm de Cristal modelo 151 so.
Ptas. 790

\hcmi.mo de Cristal modelo 15 P
con pie reguhzble para colocar en

el suelo . - Ptas. 860

MICROFONO DE CELULA
““ROTHERMEL-BRUSH"*

dltima novedad i
fidelidad. Debido a que no cmpl
termedia de ninguna cla

activa directamente Ia
reducido a cero x la

A8}
iendo ol mkrolnm. de
nal en todas las

x‘hcrnfnnn Rothermel-Brush m
su pedestal ab
icador mlcrn[om(u a

en el mismo soporte.

P!ns. 2. 550
MICROFONO DINAMICO Tipo F.1.580

1o para satisfacer la de

. a as cualid
ilidad -k' instala
Se suministra con su tranformador ds

t0. [que permite conec
quter. amplificador. | ¥

- Ptas. 1.570

\llcrn[uno F. 1. 530 completo .

MICROFONO DINAMICO Tipo 581

De mano. De idéntico aspecto al modelo 453
Pero con Tas_cualiddes de i Tucn microfon S
hobina mavil.

Micréfono Dindmico Tipo 551 complcio Ptas. 975

Micréfono 383

H
H Micréfono F.L 580

Micréfono Rothermel




Tocadiscos y Mesitas
fonogrdficas

Presentamos en esta pdgina nuestros muebles
tocadiscos de lujosa presentacién y perfecto aca-
bado, que resuelven ampliamente las mdximas
exigencias técnicas y estéticas.

ESTUCHE .FONOGRAFICO Modelo 345

Con motor a induccién;, interruptor para puesta
en marcha y paro automitico, reproductor de
alta fidelidad. Para corriente alterna 125 voltios.

Para discos de 78 r. p. m. . - Ptas. 1.368
> > de163345y 8r.p.m. . Plas. 2.526
tincluido impuestos)

MESITA FONOGRAFICA Modelo 130-D

Incorpora motor a induccién. interruptor para
puesta en marcha y paro automiitico, reproductor
fonogrifico para toda cl de discos, incluso los
modernos micro-surco que giran a 16:33 y 45 r.p.m.
Destaca su perfecto acabado v su bella presenta-
ci6n. Va barnizada a mano y adopta la forma de
una elegante mesita sobre la que puede colocarse
el radio receptor, con amplio espacio par: dar
discos. Para corriente alterna de 125 voltic

Ptas. 3431 (incluido impuestos}

Mesita fonogrifica 130-D

ANGLO |

Hoja n.® 5c8

LLOMEL, I - mabaLOne Jutio 1833
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Declassified

PATRON

O TRANSMISOR
DE IMPULSOS

El reloj patrén «GENT» es el corazén de una
instalacién de relojes eléctricos; transmite los
impulsos que regulen el movimiento de los
relojes satélites.

Esencialmente estd constituido por un mecanis-
mo sistema «Pul-syn-etics, esfera de 18 cms. _
de didmetro y péndulo extra largo, con vary
de acero inextensible tsinevars. Este péndulo

incorpora un contrapeso y tomillo de regula-

cién micrométrica, con cayo
pueden obtenerse ajustes de hasta décimas de
segundo diarias.

Este reloj patrén se acciona por si mismo, con
frecuencias de medio minuto, al recibir los

impulsos de corriente.

Montado en caja de madera rectangular, este
reloj une a la sencillez y sobriedad de sus
lineas, la perfecta seguridad de su funciona-
miento, condiciones indispensables en toda

instalacién de relojes eléctricos de alta calidad.

RELOJ
SECUNDARIO
O SATELITE

En este grabado se ilustra el modelo de reloj
satélite mds corriente de entre los muches tipos

que construye la casa Gent & C.°

Va provisto también de mecanismos <Pul-syn-
etics y puede suministrarse en dos tamafios:

30 y 40 cms. de didmetro de esfera.

Su armadura esté construida a base de aluminio
anodizado, de color dorado mate, siendo su

esfera protegida por un disco de cristal.

\
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61[0.! SATELITE DE DOBLE ESFERA

Estos relojes llevan dispositivo de suspensién y reunen
todas las cualidades de los otros modelos de relojes 1Gents,
aunque su tamafio suele ser mayor (generalmente 60 cms.
de didmetro) de acuerdo con el uso a que se los destina,
Tienen mucha aplicacién en los andenes de las estaciones
de ferrocarril, pasillos de grandes edificios, etc.

RELOJES SATELITES
MULTIPLES

Especizlmente disefiados para
ser instalados en forres de edi-
ficios pablicos, iglesias, etc.,
van dotados de protecciones
especiales contra los elementos
atmosféricos. Pueden constrair-
se de los tamafios que sean ne-
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RELOJES PATRON “GENT*
PARA LA MARINA

Este reloj posee un disefio elegante y un funcio-
mamiento perfectamente segars. Por medio de
sus mecanismos de escape y los circuitos eléc.
fricos correspondientes, trensmite los impnl-
sos cada medio minnto, menteniendo un sin-
cronismo exacto con los satilites Cada mno
lleva su propio mecanismo de avance y re-
troceso, siendo su ajuste muy preciso y su
funcionamiento sencillisimo.

La Casa «Gent & C." suministr estos relojes =
1odas las Marinss de Gnemra y Mercante del
mundo, 1o que constitnye na claro exponente
de su prestigio.




REI.OJESvDE CONTROL

Modelo de firmas: Tipo portitil, que puede funcionar
con cuerda para ocho dias o bien adaptarse eléctricamente.
Imprime exactamente, la hora y minuto con la particularidad de

ede firmar sin antes haber accionado la palanca
hora.

que no se

que marca

Modelo de fichas: Imprime la hora y minutos exacta-
mente y su mecanismo es de cuerda, para ocho dias.

Para su uso basta introducir una ficha o tarjeta en la ranura Y
accionar la palenca que aparece hacia la base del reloj.

Las fichas son semanales Y en las mismas puede marcarse
kasta ocho veces cada dia.

Modelo de sello: Tipo portatil, con mecanismo de
cuerda, para ocho dias. Imprime con exactitud minutos, hora,
dia (cambio automético) y también mes y afio.

Reloj de gran aplicacién en Hoteles, Bancos, Oficinas de
Telérafos y todas las Oficinas o Fabricas que deseen marcar
el momento en que se reciben las cartas, telegramas o
cualquier otro documento.

- Anglo-Espaiiola de Electricidad, S. A.

Av. J. Antonio, 525 - Tel. 24 38 00 Espronceda, 30
Pelayo, 12-Tel. 213506 Tel. 345410

BARCELONA MADRID
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Presenta un nuevo interruptor con profeccién Térmica fipo “TRIPLEX " especial-
mente disefiado para el arranque y paro voluntario de motores monofdsicos y de co-
rriente continua con disparo forzoso por proteccion térmica refardada cuando el
motor por cualquier causa absorbe mds intensidad que la prevista a plena carga.

Cuando por una caida de tensién, funcionamiento defectuoso del mecanismo
centrifugo del motor o por un exceso de carga este consume mds de lo normal,
“PROTERM TRIPLEX" entra en funcionamiento de un modo seguro y desconecta la
corriente. Bastard apretar el pulsador blanco (dejando transcurrir un minuto despuss
de la interrupcisn) para que el motor se ponga nuevaments en marcha. Si al poco
fiempo volviera a desconectarse, hay que averiguar la causa por la cual el motor tra.
baja en malas condicicnes.

Su funci iento es absols

una larga vida. Todos los dispositivos de contactos (de plata pura laminada soldados
eléctricamente sobre Iaminas de bronce fosforoso), elemento resistente y metal
bi-lamina estén montados sobre un soporte de esteatita. El conjunto estd alojado en
una caja de bakelita prensada dispuesta en forma que permite facilmente montarlo
directamente sobre los motores fraccionales fabricados por General Eléctrica Espa-
fiola, bien sobre tdblero 6 empotrado bajo panel (de un grueso no superior @ 3 mm.)
siendo solamente visible la plaquita frontal que mide 55x 34 x 5mm. que aloja el
botén de paro de color rojo y el de marcha de color marfil. Normalmente estas placas
se suministran en negro brillante pero pueden servirse en cualquier color que armo-
nice con el de la mdquina mediante un pequeiio suplemento en el precio.

seguro y su robusta construccién le garantiza

Los inferruptores “PROTERM" protejen eficazmente todo mofor de cualquier
marca que funcione sobre dos hilos y se enregan calibrados en las siguienfes
intensidades:

1.2-1,5-215-25-3-35._ 45-55-65y7,5 Amp.

En la proteccién de motores de corriente continua es aconsejable no emplear
nuestros inferruptores mds que para una infensidad maxima de 3 amperios.

Para escojer el interruptor apropiado hay que tener en cuenta la intensidad a
plena carga que figura en la placa de caracteristicas del motor y elegir el que coin-
cida exactamente con este dato. De no ser asi escéjase la inmediafa superior. Todos
nuestros interruptores son ensayados en nuestro Laboratorio con un 50°/, de sobre-
carga respecto a la nominal y el disparo se efectiia alrededor de los 60 segundos. Un
1007, de sobrecarga provoca el disparo en unos 30 segundos y un 259/, de sobrecarga
en alrededor de 126/150 segundos.

" “PROTERM” “TRIPLEX” PROTEJE SUS INTE
su empleo es indispensable a los fabricantes e i
MAQUINAS DE LAVAR, MOLINOS,
ASPIRADORES, ETC.

NOTA - El calibrado a 1'8 amp. es también normal.

ved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-

ﬁos embrogues ocutomdticos

AEESA hon sido especiolmente
estudiados pora su wutilizacidn
enmaquinas cuyo por de arran-
que sea elevado.

Su empleo permite que los motores
arranquen en vacio, poniéndose los
maquinas en marcha de vno monero
suave y sin sacudidos.
Se obfiene un apreciable chorro en el consumo de flvido eléctrico,
al suprimirse el exceso de je en el 3 itiendo ade-
mas, que la potencia de los motores instalodos, sea unicomente la
necesaria pora el résimen normal de funcionomiento de lo maguino.

Actéa eficazmente, también, como meconismo prolecior, evitondo
averios y roturas en aguellas méquinos que fienen paros y orrongues
bruscos o cargas muy variables.

Suprime las averics en los motores eléctricos por sobrecargos acdi-
dentales, ya que éstas son automaticamente eliminodas.

Los motores de combustin intemo, pueden arancor en vadio sin
necesidad de desembragor.

Son de facil instalacion, no necesitand, i cuidad:
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~/os embragues automdticos AEESA ‘son- aplicables a toda clase de

‘e mdqqinu; de las mds variadas industrias; indicamos a continuacién,
~algunas ramas industriales en' las que su empleo es_especialmente
_indicado: -

% _En fa industria textil (mdquinas de preparacion, hilatura, telares, etc).

¥ B la industria de acabado y finforeria (centrifugas, figgers, calandras, pren-
sas, etc).

% En la industria papelera, (pilas, calandras, méquinas continuas, efc.).

% _En todas las méquinas para frabajar la madera.

%7 Eh las méquinas para la produccién de productos alimenticios.

1ad.

% Para &l accionamiento de bombas, c v
% Para transportadores y elevadores.

* Para maquinas empleadas en la_construccién
SN o :

, Ce d , efc).

x Para mdquinas de artes grdficas.

% Grupos electrégenos (generadores con mdqui-
na de vapor, motores de explosién, efc.).

% In frigorificas (accionamiento de los
" Grupos: compresores, etc).

»  Mineria (compresores, transportadores, efc.).

% Fabricas de harinas (mandos principales de fé-
brical).

CALENTADORES ELECTRICOS
. " BAJO TUBO METALICO
Anglo Esp 1 Patente n.° 154.108

FRIGERACIOY .
DE ELECTRICIDAD. S.A. " fumum
BARCELON . MADRI
Av. José Antonio, 525 - Pelava. © tspronceoc. 30
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GENERALIDADES. Estos aparatos han sido
especialmente concebidos para que puedan adap-
tarse perfectamente a gran namero de aplicacio-
nes industriales. Una de sus principales caracte-
risticas es que pueden adoptar cualquier forma,
potencia y tensién.

En términos generales, consisten en fubos
metdlicos en cuyo interior se ha alojado una
resistencia de alta calidad. convenientemente ais-
lada por un procedimiento pateniado.

TUBO PROTECTOR. Construimos los tubos
protectores con el metal mds conveniente a la na-
turaleza del agente a calentar, utilizarndo para ello
cobre, cobre niquelad fiado, p
proteccién de plomo o tubo de hierro.
AISLAMIENTO. En cada caso. el aislamien-
to entre la resistencia y el tubo meidlico es del
orden de mds de 100 meghomios a lznsié%‘;
prueba de 500 voltios.

ACOPLAMIENTO. Acoplamos esios tubos a
cabezas roscadas del didmetro conveniente, para
aquellos casos en que el calentador debe trabajar
MMiurante largo tiempo en recipientes cerrados.
udiendo tambien unirse a pletinas de las medi-
ks que se nos indiquen, para cuando no es nece-

io un perfecto ajuste y se necesita poder retirar
facilidad el calentador una vez alcanzado el

ERTENCIA. Como condici6n indispen-
para que estos calentadores tengan una
6n prdcticamente ilimitada, ha de observar-

s ha de frabajar en seco, aiadimos los
centimetros de tubo con resisten-
cia inactiva que sean necesarios
para cubrir la zona sin liquido.

Longitudes itifes que cossesponden o distintas
potencias de estos calentadsres cuands adoptan
su fovma nosmal, en hosguilla:

PARA CALENTAR AGUA CALENTAR ACEITE
150 mm. 250 Varios. - 250

.20 > 500 >

=

1.000 >

»

Se entiende por longiiud itil la que estd comprendida enire el
extremo de los tubos y el final de la rosca. o sea todo lo que debe
introducirse en los recipienies o depdsiios.

. s Si las ciladas longitudes tiles son excesivas para el espacio
disponible, podemos doblar las horquillas por hasita casi su mitad,
o bien adoptar oiras formas. cn espiral. tirabuzon. eic. segin las
necesidades de la instalacion.

Alcanzamos potencias superiores a las indicadas acoplando

varias horquillas a una misma cabeza o racord roscado hasia un

mdximo de tres horquillas si se emplea un racord de 2** de didmetro

Si no se nos indica lo contrario, servimos todos los racores con rosca
“‘gas”. Cuando el acoplamiento de las horquillas se efeciia a plefi- Calentador pora agus de 40.000
r-

nas el mamero de aquéllas que se pueden colocar depende s6l0 del gy i gt Doonliee de

i a fina. 4434 vatios cu. longited: 175
tamafio de la pletina cms. Pletine: 250 x 14 mm.
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DATOS QUE NECESITAMOS CONOCER PARA PODER CONSTRUIR
UN CALENTADOR:

* Naturaleza del agente a calentar.
¢ Potencia.
o Tensidn,
* longitud o espacio disponible,
¢+ Didmetro de la cabeza roscada o bien medidas de la pletina.
En el caso que debamos calcular nosofros la potencia necesaria, facilitamos cuestionarios

para que nos scan devueltos debidamente cumplimentados, y con los mismos estudiamos el
lipo de calentador mds apropiado a las necesidades que se dchen atender.

ELECTRIFICACION
DE RADIADORES

Entre las multiples aplicacio-
nes de los calentadores eléctricos
“'ANGLO" bajo tubo meldlico, me-
rece destacarse la relativa a elec-
trificacién de radiadores de ca-
lefaccién por agua caliente, que
cada dia adquiere mayor difusion.

SOLICITE AMPLIA INFOR-
MACION EN HOJA APARTE.

Anglo-Espaiiola de Electricidad, S. A.

Av. José Antonio, 525 Pelqyo, 12 Espronceda, 30
Tel. 243800 Tel. 213506 Tel. 248157

BARCELONA BARCELONA MADRID

oved for Release 2012/08/02 -RDP82-00040R000200050002-1
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Motor monofidgico con condengador

Motor monofdsico fase
partida 1/p0 8 1/ OV:

Motor especial para miguina coser
Serie F

Motor 1/gge & 1lg €V

Serie E

Motor trifésico con anilles rozantes desde 3 a 2000 av

Motor trifasico normal sistema en corto
cirouito o doble arrollamiento de 1/ga 27 oV.
Serie H

Serie G

Dinamos para corriente continua para tensiones
de 4 a 500 volts. y potencias desde 0’25 a 200 Kw.

des

Motor de corriente continua desde 1/g
a 200 cv., tipos fijos y para la marina.
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Serle 1 Serie K

Motor trifdsico & nu\hipleu polos para Motoren irifisicos de volooidades varinbles progrosis
distintas volocidndes. Varias potencias, vamente por doonlaje do oscobillns, Varins potoncins.

Serie L Serie O

Motor cerrado con ventilacién por doble 'fu"q'ﬁs'ndﬁoi’n';n‘l',“;‘r%%;i“dﬁ'°$ Motores con reductor de velocidad integrales o se-
carcasa. Potencins desde 1/,o 8 100 . V. blindada. Todas las potencias parados, Extensa gama de potencias y velocidades.
y velocidades normales,

Al cursarnos sus Consultas rogamos se sirvan nuestros Sres. clientes, detallarnos con claridad

los siguientes extremos:

1 Cantidad de méquinas interesadas.

2 Serie elegida o conveniente.

3 Potencia.

4 Revoluciones por minuto.

5 Tensidn.

6 sAlguna condicidn especial?

7 sDesea el equipo de maniobra?

8 3Desea que vaya provisto de proteccién eléctrica?
9 sAparatos de medida?

A solicitud, facilitaremos tarifas de precios de las distintas Series, con sus potencias y caracreristicas.

LLORET, 1HP. - BABALONA

Anglo Espanola

DE ELECTRICIDAD S.A. ftMaRrmy
4

IRE - ELEgy, 161040

Josb Actunto DL V2 * MA LKL B Looacad W
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Le ofrece la solucion

ANGLO-ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

puede resolver con las méximas garantias de perfeccion y

solvencia técnicas, cudntos problemas electrotécnicos le

sean propuestos, desde el mds simple detalle de montaje
eléctrico a la més complicada instalacién.

gt rn ffecta

La indiscutible superioridad de nuestra técnica.

La competencia de nuestro equipo de especialistas.
La alta calidad de todos los materiales utilizados.
El prestigio de nuestra marca. |

Constltenos los problemas eléctricos de su industria.
Sin ningin compromise, estudiaremos una perfecta solucién,
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Podemos cubrir un completisimo renglén de especialidades electrotécnicas, garan-
tizando en todos los casos una competente realizacion y una amplia experiencia,

Ofrecemos nueshios servicios técnicos PARA RESOLVER PROBLEMAS como los siguientes:

Instalaciones de control y sefializacidn a distancia, para registros, reproduc:
cién y niveles aplicados a tangques y depdsitos de toda clase de liquidos, cana.
les esclusasy aforos, farrocarriles, etc. Nuesira ltima realizacion es la Esclusa
de Tablada (Sevilla), importantisime obra que vale como valiosa referencia,

Para el perfecto enclavamiento y conmutacién de grupos y distintas instalacio-
nes con diferentes fuentes de suministro de corriente, construidos para manio-
brar o distancia, con sefiales dpticas complementarias, Entre las referencias,
podemos citar el cuadro de conmutacién de San Bonet (Mallorca), para el
Ejército del Aire.

Montaje de grupos motor-generatrices de todo tipo y potencia, para cualquier
cometido industrial, especialmente material de procedencia extrajera. Pode-
mos ofrecer numerosas referencias de instalaciones efectuadas,

Cyae b o
bt

Especializados desde hace afios en esta clase de instalaciones, resolveremos
todos los casos consultados, adoptando el sistema mds adecuada, ya el cono-
cido por la designacién “Jauvlas de Faraday”, ya el caracteristico de barras,

yrpety o ian K

Montaje completo de instalaciones de este tipo, especialmente apropiadas para
fabricas y grandes empresas, pudiendo suministrar el material. Una larga
experiencia en esta especialidad, garantiza la mayor perfeccion,

Brindamos un alto grado de seguridad técnica para esta clase de instalaciones,
pudiendo cuidar de la totalidad de aspectos de su montaje: grupos de emer-
gencia, baterias estacionarias, talleres, cuadros de distribucidn, central auto-
madtica, cuadros de mando, etc. La importantisimo Central Telegrdfica de
Palma de Mallorea, Gltimamente realizada, es garantia suficiente de perfeccidn.

 ANGLO - ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

‘,A.MIENIIM JOSE ANTONIO, G256 - TELEFONO 31433 - BARCELUNA ) ESPRONCEDA, 84 - TELEFUNO 248157  MADRID

4,6, Simd « Av, Rowa, 139 Tel. 75470
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"

pavatas Industuiales

PORTATILES pig,

Son del tipo de hierro mévil para corriente alterna y de
bobina mévil para corriente cont nua, con un grado de error
en las lecturas, inferior al 1°/, y con un error de temperatura

nulo.
Se suministran en cajas de haya, barnizadas a mano, de
165 x 165 x 85 m/m. .

Para los de corriente continua Ralueden suministrarse
shunts, de conexidn exterior y de 50 mV, de caida de tensidn,

DE CUADRO DE MANIOBRA Fig.2y 3

Clase n.° 1
Se suministran de los tipos de hierro mévil o de bobina
méyil, segin se trate de corriente alterna o continua,
Precisién: Grado 1.° de la B.S.S. n.° 89 (British Standard
Especiﬁcationﬂ.
an montados en caja de metal repulsado, sobre base
de fundicién de aluminio.
Tipos redondaos, de 220x180; 180x 165 y 165 x 130 m/m.
Tipo rectangular, de 175 x 145 m/m,

Clase n.° 2

Precisidn: 2.° Grado de la B.S.S. n.° 89,

Se suministran en caja de metal repulsado sobre bases
de fundicién de aluminio.
Tipos redondos, de 220x180; 180x 165 y 165x 130 m/m.

Ciase n.° 3

Precisidn: 3.° Grado de la B.S.S. n.° 89.

En cajas de metal repulsado y bases de aluminio.
Tipo redondo, de 130 x 100 m/m,

Para los aparatos de corriente continua de las tres clases
anteriores, se pueden suministrar shunts, de 50 mV.,, tipo
exterior para intensidades superiores a 49 Amperios. Los de.
menor capacidad van contenidos dentro de los aparatos.

Todos estos instrumentos pueden montarse empotrados,
utilizando aros especiales.

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
PORTATILES Fig. 4

Precisién. - 0'5%/,, .

Capacidad. - 15 VA,

Intensidad en el secundario, - 5 Amperios.-

Montados en caja de haya, barnizada a mano, provistos
de agujero central para relaciones altas,
DE CUADRO DE MANIOBRA

Precisién. - 1°/,, ‘ :

Capacidad, - 15 VA,

Intensidad en el secundario. ~ 5 Amperios,

En caja de aluminio fundido con grapas de sujecidn.

TENAZAS AMPERIM ETRICAS
Para aita tension Fig. 6

Aislamiento comprobado a 35 KV,

Indicadores intercambiables, situados en la misma tenaza,

Precisién, - 3°/,.
Fara baja tensi6n

Aislamiento comprobado a 1 KV,

Indicador independiente de la tenaza en forma de apa-
rato portdtil industrial,

Precisidn, - 5°/,.

Frecuencimetros Flg.

" Para cuadro de maniobra y portatiles.
Escala sencilla y doble; de gran precisidn, ‘
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Fasimetros rig.7y8

Portdtiles y para cuadro de maniobra,

Escala, = 0,5 =~ 1 = 0,5,

Se pueden suministrar con otras escalas y con los
transformadores de medida que sean necesarios,

Dinamomeétricos rig. 9

En la construccién de estos aparatos no se emplea hierro
ni otros materiales magnséticos, por lo que son utilizables,
tanto en corriente alterna como en continua.

Provistos de aguja de cuchilla y cuadrante con espejo
antiparalaje,

Movimiento apreriédico con freno de cdmara de aire,

Materiales completamente estabilizados.

Precisién, - Sub-Standard.

Error de frecuenocia, - Mantienen la misma precisién
hasta 800 P.P. S,

Errox por angulo de fase. - Conservan la precisién
Sub-Standard, para cualquier dngulo de fase,

Error de temperatura, - Nulo,

Capacidad de sobrecarga. - En los circuitos de inten-
sidad hasta un 50°/, continua y en los de tensién hasta un
15°/,, continua,

s Se suministran en caja de nogal barnizada a mano. -
210™x 175 x 85 m/m. .

De bobinamévilode hierro m6vll,Para c.c.6c.a.
Error en las lecturas, - Inferior a 0,5 del 1°/
Errox de temperatura. - Nulo,
En caja de madera de haya, barnizada a mano. Dimen-
siones, - 210 x 175 x 85 m/m.

PUENTES PARA MEDICIONES DE RESISTENCIA

Puente Wheatstone, de manivelas. Fig. 10
Relacién desde 0,001 hasta 1000, ‘
Va montado sobre placa de ebonita de primera calidad.
Galvandmetro de suspensién incluido enel mismoaparato
Materiales estabilizados.

Provisto de conexiones para utilizar galvandmetro
exterior,

Precisién. — Sub-Standard.

Error de temperatura, - Nulo,

Alcance, - Desde 0,001 hasta 9.999.000 chmmios.

En caja de haya, barnizada a mano. :

Dimensiones, ~ 300 x 210 x 100 m/m.

Fig. 1
TRANSFORMADOR PATRON DE INTESID‘}M‘)

Portatil, = Clase 0'5°/,. ~ 900 AV, - Orificio central.
Secundario: 5 Amperios. )
Bornas primarias hasta 100 Amperios,

o

Resistencias patrones rig.12 y 13 )
'Con arrollamiento de Manganina, ajustadas al méximo
de precisién inalterables en su valor, con perfecto enve-
jecimiento. T
Desde 0,01 ohmmios hasta 10.000 ohmmios; para intensida-
des maximas desde 5 hasta 0,003 Amperios respestivamente.

|IA-RDP82-00040R000200050002-1
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Galvanometro clasico. Fig. 14
De cuadro mdvil, para corriente continua,

Su equipo éptico consiste de un espejo mévil, opticamente planc y de una
lente desmontable de wn metro de distancia focal,

Las sensibilidades pueden alcunzar hasta -'° Amperios por milimetro, a un
metro, y.oon diverses periccos de oscilacidn (ballsticos),

Se suministran en caja de madera fina, barnizada, con asa y cerradura y con
dispesitivo de enclavamiento para el transporte,

También suministramos otros tipos de Galvandmetros, tanto para Laboratorio
como para talleres industriales.

Fig. 14

EQUIPO DE LECTURA LUMINOSA Frig.15

Para utilizar con Galvandmetro de espejo ¢dncavo de un
metro de distancia focal, o bien, con espejo plano y lente
convergente, de un metro de distancia focal, también.

Este equipo se compone de una regla de cristal traslicido,
con escala de 250 - 0- 250 m/m. y de una linterna provista de
ldmpara de filamento puntiforme, lente condensadora, reticulo
y sistema dptico,

Se suministra un pequefio transformacor para el servicio
de la lémpara,

Equips pawa ensays e la wigides dielectuica

de aceite.

Consta de dos partes independientes; una correspondiente a la regu-
lacién y maniobra de la alta tensidn, y otra formada por el transformador
de alta y el espinterdmetro. Esta disposicién tiene la ventaja de ofrecer
la mdxima seguridad al operador pues se trabaja con la slta tensién
separada todo lo que convenga.

Se suministra con todos los dispositivos de seguridad y maniobra, y
aparatos de medida.

El aparato indicador de este grupo, estd provisto de escala de preci-
sién, graduada en KV/ om. .

Marzo 1952 LLOHET, M1 BARALONA Hoja n.° 491

Anglo Espaiiola

— ‘ p RA0sp.
o DE ELECTRICIDAD, S.A. Joimi o

. . Sy N0 pp
e ~KCELONA: kv. José. Antonio, 523 For., . 12 » MADRID: Eswroncedu 30 £ F fﬁf/?//,’/ﬁ4ﬂ
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CONDUCTOR “CAB-PNEU

(Nombre registrado )

Se suministran en dos y tres conductores paralelos desde 1 hasta 6 m/m.*

Estéd formado por varios hilos de cobre estafiado, aislado cada conductor se-
paradamente a base de goma de alta calidad y de colores distintos,

La cubierta exterior, también de goma vulcanizada, es de la calidad utilizada

para la fabricacién de los neumdticos (por esto ha recibido el nombre de

“Cab-pneu’’, capa de neumdtico) lo que le da una solidez y resistencia me-

cénica desconocidos hasta la fecha, a la vez que una resistencia préctica-
mente indefinida a los agentes atmosféricos.

Es igualmente apto para instalaciones a la superficie y para instalaciones
empotradas.

Tipos normalmente en stock:

2x1 2x15 2 x2'5 2 x4 2x6
3x1 3x1'5 3x2'5 3x4 Ixé

Grapas Especiales
para el conductor ‘‘Cab-pneu‘’

Son construidas con material no férrico, y se suministran en dos tamanos, el
\ n°1yeln®2

El tamafio n.° 1, es apto para los
conductores bifilares hasta 4 m/m.?
v para los trifilares hasta 1'5 m/m.%

El tamafic n° 2, es apto para el resto
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Cajas de empalme y derivacion

Son de bacuelita prensada, tal como aparece en el grabado,
Se suministran invariablementa para hasta cuatro salidas, Estas
van praationdas en la base, Para utilizarlas, bastard con que se
rompan por medio de unos alicates, las delgadas paredes cue
a tal objeto se han previsto,

Las dimensiones serdn:

Tamafio C, P, 10, de 50 x 20 m/m. interiores
» C.PoIL v 65x86 »

Conectores Florén para techo o pared
para cajas
de derivacion Previsto para deri

vaciones directas a
Para el conexionado de conductores en el interior de ldmparas, interrup-
las cajas de derivacidn, disponemos de conectores apro-
piados, aptos para hasta hilos o cables de 6 m/m.% en
unipolares, bipolares y tripolares.

tores pera, pulsado-
res id., etc,

Se distinguirdn asi: Modelo C. P. 20,
Conector C. P, 50~1 de 50 x 20 m/m,
» » o 51=11
» 52~111

‘' Rawl-plug ¢

De material especial, para la
fijacién sobre las paredes, de . ;
los cables ""Cab-pneu”’. Se su- El mlsmlo Florén C. P. F, 20
ministran en dos diferentes ta- - i desprovisto de su racord de
mafios, de acuerdo con los tor- salida, es apto para roscar
nillos, tipo rosca madera, que Y
se empleen,

Mod.C.P. 60, de4's5 (7 x 30 m/m. largo
" »o6l o 6 » x40 »
Mango porta-punzén para C. P. 60/61
Punzén para C, P, 60

) v C.P. 61

el portaldmparas normal de
3/8", (Se ilustra el portaldm-
paras, tan sélo a modo de
orientacidn).

i85 y RN S el

Cinta aislante AUTOVULCANIZANTE Para nuestras instalaciones de '"Supergarantia’’, ofrecemos por primera vez

en Espafia la cinta autovulcanizante C.P.-A.V. Se suministrard en envases
herméticos de 10 rollos (no puede estar expuesta al ambiente més que el tiempo preciso para su aplicacidn), Asimismo suminis-
traremos unos envases-funda, especiales, para el rollo en uso. :

En catdlogo: C.P.~A.V.- 10 Rollos con su envase hermético.

C.P.-A.V.~P.R.- Porta-rollo.
C.P.-A.V.- Tubito disolucidn. |
C.P-A. V.- Bote 200 gramos de solucién vulcanizante con pincel len el tapdn).

Declassified in Pa iti oved for Release 2012/08/02 0040R000200050002:
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Sabida es lo responsabilidad que en una instalacién eléctrica tienen que soportar
los fusibles y de aqui el hecho que se utilicen en gron escala los fusibles tipo ca
tucho recambiables, que ofrecen el mdximo de garantios de segurided y proteccién.

Cuando el fusible se inutiliza, se sustituye la fira gas-
tada por otra nueva. Puede disponerse de un repuesto
de varias capacidades, sin gasto apreciable, lo que
representa una comodidad muy grande.

Se fabrican en dos formas segin su copacidad: desde
1 a 60 amperios los fusibles llevan contactos redon-
dos; de 65 amperios en adelante llevan contactos de
cuchilla en ambos extremos,

Tipo contactos redondos

Fusibles de cartucho tipo recambiable

MODELOS CAPACIDAD REFEREN.® PARA PRECIO |

CONTACTOS REDONDOS
30 - AR de 1 a 5 amperios FC- 5
30 - AR de 6 a 30 » FC - 30
60 - AR de 35 o €0 » FC - 60
CONTACTOS DE CUCHILLA
100 - AC de 65 o 100 amperios FC -
200 - AC de 110 o 200 » FC -
400 - AC de 220 a 400 » FC -
600 - AC de 450 o 600 » FC -

Tiras Fusibles de recambio

CAPACIDAD R%f;é’.c"lpocsru i

1,23 4y5 . . . . . . amperios] TR- 5

7,10,15,20,25y30 . . . . TR- 30 .
35,40, 45,50, y 60 . . . . . R- 60
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100 . . TR - 100 |
110, 125, 150, 175 y 200, .. . | TR - 200
220, 250, 300, 350 y 400. . . . TR - 400 i
450, 525 y 600 . '

Tipos contactos de cuchilla

&
v

AT R AT S A

El cartucho de 220 o 400 anperios va provisto de doble ld-
ming fusible del tipo de 110 a 200 amperios y el de 450 o 600
“ amperios, de triple |dmina, ‘
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PORTAFUSIBLES ™~

" MODELO CAPACIDAD Conexianes Conexlonas

dalantaras posteriores

CONTACTOS REDONDOS
PFR hasta 30 amperios PCD- 30 | PCP- 30 ¢

PFR de 30 a 60 » PCD- 60 | PCP - 60
CONTACTOS CUCHILLA !
PFC » 65 a 100 » PCD - 100 | PCP - 100

PFC » 110 a 200 » PCD - 200 { PCP - 200 |
PFC » 220 o 400 » PCD - 400 | PCP - 400
PFC » 450 o 600 » PCD - 600 | PCP - 600

Los modelos de 400 y 600 amperios van provistos de dis-
positivos de presidn para asegurar un perfecto contacto

Portafusibles tipo contactos redondos
{conexién postorior)

DIMENSIONES fenm/m) W&

FUSIBLES CONTACTOS REDONDOS (conexidn posterior| .

I‘MODELO | AMPERIOS [ A IB

30 AR 1--30 37 50
60 AR 35 — 60 59 75

FUSIBLES CONTACTOS CUCHILLA

MODELO AMPERIOS A

17 AC 65 — 100 96
200 AC 110 — 200
400 AC 220 — 400
600 AC 450 — 600

FIEER

PORTAFUSIBLES

. MODELO | A

30 AR 30
60 AR 35
100 AC 48
200 AC 63
400 AC
600 AC

;g /‘{/“({,{f})\//"‘

A e iy
EEECTE oy,

t BI040
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Ofrecemos desde este momento
almercado una nueva concepcién de
interruptor de palanca, que bajo
todos los aspectos del orden técnico,
supera a los tipos conocidos hasta
la fecha,

Dicho interruptor se diferencia
esencialmente por la adopcién de
mds de una cuchilla por fase, asi
como por el nuevo sistema de pilar
porta-cuchilla y pinzas, cientifica-
mente constituido, con el conjunto de
cuyos elementos se logra duplicar
(en comparacidén con sus. similares)
su superficie de contacto y de refri-
geracion,

Los materiales utilizados son
exclusivamente cobre electrolitico y
bronce de alta dureza.

Presentamos este material bajo tres aspectos: INTERRUPTORES, CON-
MUTADORES e INTERRUPTOR COMBINADO CON CARTUCHOS FUSIBLES
ANGLO (modelo registrado).

Servimos estos conjuntos con espigas para conexién posterior o con
placa para conexién delantera.

También los preparamos con mando de tipo de estribo, para acciona-

i

miento por delante del cuadro.
Hasta 300 amps. estos interruptores y conmutadores llevan mango
normal, o
De 300 hasta 1.200 amps., se entregan con asa en forma de brida.
A partir de 1.200, con doble asa. :
Tensién: hasta 500 voltios.
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@ = Fu

Medidas generales (en m/m.)

AMPERIOS | 200 400 €00 800

94 108 128
84 114 114
38 47 47
140 ‘ 177
244 305
107 130

60 &0
184 203

208 208
161 161
438 —

Interrupior

Conmutador

Combinado

Preuos de venta de los Interruptores y Conmutqdores «ANGI.O»

(R

‘ ' INTERRU PTORES ‘CONMUTADORES 'NTE“gg:JSggiACF?,'g‘,g'Jg;*DOS
AMPERIOS UNIPOLARES | BIPOLARES | TRIPOLARES | UNIPOLARES | BIPOLARES | TRIPOLARES | UNIPOLARES | BIPOLARES | TRIPOLARES :

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencio 4
para precio | para precio | para precio | paro precio | para precio | para precio | para precio | pora precio | para precio i

2100 | +11-100 | 111100 | C-1-100 | C-II-100 | C-ATI-100 | IP-L-100 | IP-II-100 | IP-III-100 o
200 | r-1r-200 | t-1mr-200 | C-I- C-11-200 | C-111-200 | 1P-1-200 | IP-1T-200 | IP-TII-200 |
.300 | 11-300 | I-III-300 | CI- C-11-300 | C-111-300 | 1P-1-300 | IP-IL- 300 | IP-III- 300

. 400 | 1-11-400 | I-II1-400 | C-I-400 | C-II-400 | C-III- 400 | (P-I-400 | IP-II- 400 | IP-1II- 400
- 600 | I-II-600 | I-11I-600 | C-I- C-11-600 | C-III-600 | IP-1 -¢00 | IP-II - 600 | IP-III - 600

g
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LA ENERGIA REACTIVA NO SIRVE PARA MOVE
SUS MOTORES, PERO. UD, DEBE ABONARLA A
. COMPARNIA SUMINISTRADORA -

ELIMINE Ud. este gasto inutil, instalan-

do en su industria CONDENSADORES

ESTATICOS para mejorar el factor de
potencia.

Anglo Fspanola

- b FRIG,
DE ELECTHICIDAD. S.A. SUPMh

€ EUECIRIEI 40

3 LA L KL oo e d Y
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Si su instalacidn estd provista de condensadores estdticos con-
saguira Ud.
— Un aharro sn el caste de la misma instalacion, al peder emplear
an ella conductores de menor seccién o didmetro,

— Un ohorro an el consumo, al no tener que ahonar a la Compa-
fila suministradera la energia devatiada resultante de un hajo
factor de potencia.

- Un ahorro en la explotacion de sus fabricas o talleres, al evitar
excesivas cafdas de volluje que influyen desfavorablemente
en @l rendimiento de los sleciromotores,

Lon cendensadores estdticos son indispensables para po-
der utilizar totalmente la potencia de los Grupos electrégenos,

La instalacién de los condensadores estdlicos es sencilli-
sima: Carecen de piezas moviles por lo que no precisan
atencion alguna para su correcto funcionamiento.

Su coste se amortiza rdpidamente con los ahorros que su
utilizaciédn reporta,

i
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INSTRUMENTOS PARA MEDICIONES

ELECTRICAS DE PRECISION

resentamos nuevamente al mercado Espafiol los famosos instrumentos

«MEGGER» de nuestra representada, la mundialmente conocida firma
Inglesa EVERSHED & VIGNOLES LTD., cuyo renglén comprende:

® Verificadores de aislamiento y de tierras.
® Medidores de capacidades y resistencias eléctricas.

® Voltimetros, Amperimetros, Watimetros portitiles y para
cuadros de maniobra.

® Ohmmimetros portitiles.

® Aparatos Registradores para mediciones eléctricas.

® Aparatos de medida, especiales para usos navales.

Estos instrumentos, de la mds alta precisién, constituyen un elemento ne-
cesario en toda Empresa moderna donde una continuidad de trabajo, sin
interrupciones por fallos o averias eléctricas, es de primordial importancia.

DISTRIBUIDORES GENERALES PARA ESPANA:

ANGLO - ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

Av. Jos¢ Antonic 323 - Tel. 31433 - Pelayo, 12 - Tel. 13506 - BARCELONA
Av. José Antonio, 31-C ~ Tel. 221223 ~ MADRID
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Verificador de aisl, «Pequéﬁc-Meggarp

3 o | voltaje de prueha | Escala coma varlficadar de | Escala como pusnis
flg. 1 Catdlogo n. v alslamlento on megohms . |do Wheasians on ohm,

Bste nuova verificador de holsillo, ol mis poquefio an
su cluse, es suflclente pura la verificacién normal de
instaluci aparatos y maquinarin eléetrica quo trax
bajen a tensiones no superioros a 250 voltios,

07008 b 0100 0,01 a 999900
67009 ., 0,01 @ 999900

BEscalus hasta 20 megohmlos, 500 voltias, ;

Dimensiones: 140 x 100 x GO mms. | voltaje de r.‘wuehq
en vol,

Peso: 1,30 Kgs.

Escala como verificador de | Esrala como puente
alslamiento en megohms  [de Wheaslone en ohms,

1000 0-100 0,01 @ 999900
1000 22000 »
E 3] 500 0-10 »
350066 H00 1 - 1000 »

Verificador de aislamiento «Meg» fig. 2

Aparatos «Megger» para |a_medid cidades
Un instrumento que se recomienda ospecialmente pura ' )
la verificacion de pruebas de circuitos de-fugrza, aisla / Catdlogo Escalas en microfarads

mientos en los momres:((ar t

76001 -0,3, 0-1, 03, 0-10

s : 76002 -0,

Escalas hasta 2000ymeg¢hmios,{ 1000 yoltios. 76003 -
R L 76004 -1, 0

Dimensiones: 140x 230/x 160 foms. | . i 26005 05, 0-10

Peso: 3 a4 Kgs, | 1 76021 00,003, 0-0,01

| 76002 00,08, 00,1

; / 5 76023 003, 0-1

[Marca Registrada)

1 Comprobadores de tierras «<Me
Verificador de aislamiento «Megger» fig. 3 i h
Catdlogo Escala en ohms

Particularmente recomendable para la verificacion do -
equipos de alta tensin, tales como transformadores, 25}03 8:23

lineus, etc., y aparatos que tengan un alto grado de ; 3102 0300

islami 63104 0-600

| 63116 0-20, 0-200
Escalas hasta 10000 megohmios, 2500 voltios. ; 63128 0-50, 0-500
Tamafio: 350 x 200 x 200 mms, ' ‘ g2 0300, 03000

Peso: 8 a 11 Kgs.

y considerable idad electrostatica.

Modelo especial para tensiones de 5000 voltios. Comprobadores de tierras «<Meggers

Catélogo n.° Escala en ohms

63008 0-10, 0-50

63001 0-15, 0-150
Verificador de aislamiento y 63006 0-3, 0-30, 0-300

63004 0-18, 0-150, 0-1500
«Meg» fig. 4 63008 0-3, 0-30, 0-300, 0-3000
* 63051 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000

De caracterfsticas similares al de la figura 2, pero

* Modelo especial para bajas resistencios.

susceptible de poder verificar al propio tiempo las

pruebas de continuidad de los circuitos en general.
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«Puente Meg» para verificacién de aislamient. > cadores de aislamiento «Pegueiio Megger» (Hpo de bolsillo)
y_medicién de resistencias fig. 5

o Voltaje de prueba
Catdlogo n, |"P°s

an vol Escala en Megohms

Este aparato sirve tanto para verificar el aislamiento . PRt
como para medir resistencias por el sistema de puente A ' \ 70202

20 0-
de Wheatstono, facilitando la medicién exacta de la Bl J . 70208 500 osg
resistencia do los bobinados de motores, hobinas de B i -
contactores, etc. Rosulta el instrumento ideal para todo Hl i ) ) ‘
taller aléctrico.

Escalas normalos: N ’ SN
Como «Puento Wheatstones: 001 a 999,900 ohmios. 4 \ Voliale de prush

Como «Mog> verificador de aislamionto: 10,000 - - Catdlogo n® o volfos Escala en Megohms
ohmios n 100 ¢ 200 megohmios.

Tamafio: 175 x 220 x 300 mms.
Peso: 5,5 Kgs.

54108 600
54111 . 500
54125 1000
. 54212 1000 0 - 2000
«Puente_Megger» para verificacién de aisla-

miento y medicién de resistencias

Cumple las mismas funciones dol Puente Mog y se

emplea para lugares donde deben medirse valores de / Voltaie de prugb

aislamiento st - Catdlogo n.® o v
0 £

Escala en Megohms

54235 500 0-50
54295 1000 0-100
> " 54234 500 0-50
rORmetro portétil para la lectura directa de bajas

resistencias desde pocos ohmios hasta T microhmio, Va
accionado por una baterfa exterior contenida en caja
de madera que se suministra con el instrumento. Cada
aparato va provisto de un interruptor que combina
cuatro o cinco diferentes escalas y es adecuado para , .
la prueba de contactos de interruptores, empalme de , Catdlogo n.® Voltaie de prueba
railes, bobinas de resistencias muy pequefias, corto-
circuitos en las mismas, etc.

* Modelo especial para onde haya

Verificadores_de_aislamiento «Megger»

Escala en Megohms

. 35008 500 0-100
Longitud de la escala: 110 mms. . 33009 1000 . 0-200
. . 35010 2500 0 - 1000
36011 500 2 - 1000
‘ 35012 1000 4+ 2000
Verificadores de capacidades «Megger» fig. 7 z : 35013 1000 4 - 5000
; 0 35017 2500 4 - 10000
Es un instrumento de lectura directa para medicién de L 35001 5000 0-2000 | modelos
la capacidad electrostética de condensadores industria~ ¢ S | 35095 5000 8- 20000 { *Hee™
les, cables subterraneos, condensadores de radio y , » ) "
otras aplicaci imil Se suministra en dos tipos: 7 ; v Estos aparatos pueden suministrarse con interruptor para dividir las lecturos por 10 y por 100.
uno portétil (que se ilustra en la fig. 8) que incorpora
un generador a mano, y otro para usos de taller di~ . . . ) )
rectamente enchufable a la corriente alterna, ] s _«Dycter» para la_medida de resistencias muy bajas.

Escala para bajas capacidades: 0-0.003 mfd, ’
» > altas > : 0~10 mfd, _ Catdlogo n.° Escalas

- . 37002 0-100, 0-1000, 0-10000, 0-100000 microhoms y 0-1

Verificadores de tierras «<Megger y Meg» fig. 8 ohms,
37003 0-1000, 0-10000, 0-100000 microhoms y 0-1 ohms.

Son_instrumentos de lectura directa con generadores 37005 0-500, 0-5000, 0-50000, 05000000 microhoms y 0-5
propios que permiten comprobar la resistencia a tierra, ohms,
répidamente y sin errores. Con estos instrumentos 7 .
resulta fcil asegurar en todo momento si las citadas
conexiones de los aparatos de maniobra y proteccién
reunen las dici de seguridad i
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Instrumentos para cuadros de
maniobra

) Ilustramos dos de los diferentes modelos

AMPERES de instrumentos (fig, 9 y 10): Amperi»
Y metros, Voltimetros, Watimetros, eotc,,
destinados a cuadros de maniobra, que

por su robusta construccién y precisidn

de medidas ofrecen una garantia ahsoluta

[LUBER A AT PLUPR
. ) AR N

Instrumentos portdtiles

Se suministran en cajas de maderys con
asas para su transporte a mano, Ius»
tramos aquf un amperimetro y voltimetro
combinados (fig. T1) con triple escala
cada uno, apropiado para funcionar con
corriente alterna y continua, que reco~
mendamos particularmente para traba-
jos de inspeccion,

Aparatos Registradores fig. 12

Permiten el registro grafico de las varia~
ciones de umperaje, voltaje o potencia
de una instalacion eléctrica y facilitan
en todo momento la observacion y con~
trol del trabajo de la misma,

Se suministran para diversas aplica~
ciones de acuerdo con las necesidades
de cada caso.

7

ok
/ // % Z 54 // 07 7 2 { 290

G A % Ciiies, 7 Z i 7 77

Indicador de grado de timén fig. 14

( » Aparato eléctrico indicador del grado de movimiento y sentido de giro del timén que se emplea
106 300 %) en la Armada Britdnica, y en casi todas las Marinas Mercantes del mundo entero.

SEAITIAY
VR emhure

Indicadores de veloci-

dad y direccién fig. 13

Tacémetro eléctrico que con-
siste en un transmisor direc~
tamente acoplado al eje de
la méquina cuya velocidad
ha de medirse, y conectado
a uno o mds indicadores.
: - Por consiguiente, las velo~
cidades pueden indicarse a distancia y esta ventaja, junto con la gran exactitud
y probada seguridad del instrumento, ha dado lugar ‘a que se extendiese extra~
ordinariamente su uso en vapores, fabricas de papel, de cemento, etc., y pura la
prueba de motores de aviacién y equipos de traccién eléctrica, '

Figura 13

También se construyen modelos apropiados para la indicacién de la direccién
del movimiento.

HOJA N.° 40B Figura 14
SEPERE. 1948 : LLOHET, INP.~ BADALONA
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‘

Con 4 lanzas simulténeas alcanza de 7 a 8 metros de altura.

Funciona a 15 atms. de presién; con su vélvula de seguridad automética, no
hay peligro de sobrepasar nunca esta presién de trabajo.

Adecuado .para montarse en un carro, carrito, camién, etc.

Funcionamiento sencillo, pulverizacién perfecta.

Tratamiento de arboles frutales, olivos, encinas, naranjos, vifiedos, etc.
Tratamientos anticriptogdmicos, antiherbaceos, insecticidas, plagas del campo,etc.

# Se suministra provisto de una manguera adecuada para aspirar de
cualquier depdsito de liquido. -

% Va equipado con tres o cuairo mangueras de goma, de calidad resis-
tente a la presién de trabajo glp 20 atms., y con cuatro lanzas con
tobera especial para pulverizacién a gran altura.

% Lleva, ademds, una manguera especial que; aprovechando la presién
de trabajo, se puede sumergir en el depésito y actia de agitador.

WibiAYE A 155 Bty £
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DESCRIPCION

El aparato en sf consta de 3 elementos, a saber:

1.° Una referencia de tensidn.

2.° Un sistema que compara la tensidn existente en la red con la fijada por la referencia de tensidn.

3.° Un sistema regulador, que, mandado por el anterior, aumenta o disminuye la tensién de salida del estabilizador
hasta igualarla a la fijada por la referencia de tensidn,

Todos los elementos actives, tanto estdticos como dindmicos, van montados sélidamente en el interior de una robusta
caja de acero con puerta, y cerradura, para perfecta proteccién.

El funcionamiento del estabilizador es como sigue:

Una vélvula diodo de tipo especial cuya corriente anddica es funcidn exactisima de su tensidn de filamento, estd
montada en un circuito puente cuya condicién de equilibrio sélo se obtiens para una tensién determinada de su
filamento,

El filamento de dicha vélvula estd conectado a través de un transformador a la salida del estabilizador de tensidén,

Cualquier aumento o disminucién que se produzca en dicha salida desequilibra el puente produciéndose tensiones

itan las rejillas de dos Tyratrones cuya corriente anddica al circular por el devanado apropiado de un motor

lo hace girar en el sentido Y magnitud necesarios para que, desplazando el elemento mévil del regulador, corrija las
variaciones de tensidn,

Una de las principales ventajas técnicas del montaje empleado en el elemento regulador de este estabilizador
consiste en que por sus contactos deslizantes no circula el total de la corriente consumida en la carga.

El valor mdximo de esta corriente en las peores condiciones, es decir, con méxima carga y minima tensién de la
red vale 0,4 veces la corriente que circula
por la carga, siendo menor en cualquier otra
circunstancia.

| ESQUEMA SIMPLIFICADO. DEL REGULADOR v
’ _'E_UE’»MEN"I“‘O‘EI.]‘E TRC)NICODECONTROI. A afectadas por fenémenos transitorios de muy

Para aquellos casos en que las lineas estdn

St . corta duracién pero de suficiente amplitud
oy -0 para poner en marcha los elementos regula-
’Sfjfgbz;fé:‘z:;""‘”. - dores, puede, caso de considerarse necesario,
I reducirse la sensibilidad difiriendo la actuacidn
del elemento de control al lapso que se desee,

actuando sobre el control electrdnico.

El gréfico de la izquierda corresponde a un
esquema simplificado del regulador y elemento
electrénico de control.

Los estabilizadores serie «ME» se constru-
yen en dos mdrgenes de regulacidn, la serie
ME-30 para tensiones de 15 9/, superiores y
30°/, inferiores y la serie ME-20 para tensiones
de 10 °/, superiores y 20 °/, inferiores de la
nominal,

En ambos tipos la méxima variacidén en la
tension de salida es del orden de + ¢ o
1

Mayo 1954 - - LLORET, IMP, + BADALONA \ Hola n.° s07

ANGLO - ESPANOLA DE ELECTRICIDAD, S. A.

BARCELONA: Avenida José Antonio, 525 - Pelaye, 12 e MADRID: Es ironceda, 30
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El problema creado por las bajas de tenslén, tanto g los usuarios de tubos fluorescentes como a los de motores eléctricos,
ha tomado gran envergadura en los Glfimos tiempos, ya que representan muchas Pesetas las invertidas al cabo del afio en

sustituciones prematyras de tubos fluorescentes o en ol rebobinado de motores, por averfas debidas ql insuficiente voltaje
al arrancar,

Los elevadores eccionados g mano, son una buena solucign nominal del problema, pero tienen el inconveniente de

exigir la constante vigilancia de la tensign sobre un voltimetro, ya que en pocos minutes se producen variaciones capaces
de causar grandes averlas en los aparatos,

Los bien conocidos Estabilizadores Autométicos de Tensién “ANGLO* son la solucién perfecta para este problema, pero

resultan algo elevados de precio, por lo que no pueden considerarse @paratos de uso general Para pequefios industriales,
comercios, etc,

Con su empleo se dd, por lo tanto,
centes y motores que con boja ten
evidente de sus elementos.

El Compensador Automdtico de tension baja
conecta y desconectq por medio de un relé gobe
gurar el funcionamiento en los puntos de trabajo.

de la linea

' La elevacién se conecta| La elevacién se retira
Potencia , Tensién nominal Elevacién al bajar la tensién de | q) alcunza;la tensién | PRECIO PTAS,

alfnea a de lfnea

2 KVA 220 v, 13 9, 195y, 205 v, 1.950'—
2 KVA 125V, 13 ¢, 112wV, 117y, 1.950'—
5 Kva 220V, 13 v, 195 V., 205 v. 3.500'—
S Kva 125, 13 ¢, 112y, , 117V,

*“J 3.500'—

en tal caso, un qumento del 10 v/,

que las caidgs de tensién s
asf una elevacign del 28 o,

s 700104
SIULLTTIY
RIZT9 ey

-1
: - 2-00040R000200050002.
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A ’

150 150
140 '

130 pLIUSTENIO
20 0
110 110
100 100

aéas variaciones de tensién son el enemigo nimero uno de todo apa-
rato eléctrico, ya que su normal funcionamiento y duraclén sélo se
consiguen cuando trabaja a la tensién correcta para que tué construido.

/ Las enormes variaciones de voltaje que se constatan, desgraciadamente,

en la mayoria de las redes espafiolas, debido a las circunstancias

/ anormales por que atraviesa el suministro, hacen imprescindible la
proteccién de tales aparatos mediante reguladores de tensién.

En esta hoja presentamos nuestros ESTABILIZADQRES AUTOMATICOS
DE TENSION «ANGLO» que resuelven definitivamente tan grave
problema. :

Vea al dorso detalles completos sobre los modelos cornentes en.
fabricacién y solicite nuestro boletin técnico para mds detalles

Declassified in Part Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA RDP82-00040R000200050002-1
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E! Estabilizador automdtico de tensién ¢tANGLO), es una unidad de precisién, sumamente robusta, y construfda
con las mds cuidadas garantias técnicas,

Los Estabilizadores «tANGLO)» se suministran en los tipos detallados a continuacién, entendiéndose que a plena
carga, o sea & la sefialada para cada tipo, la regulacién de tensién serda + 2 °/, de la nominal, con variaciones
en la entrada de hasta un 30 °/,.

Para aquellas aplicaciones en las que se precise una estabilizacién superior al : 2°/, antes citado, deberdn

aplicarse estabilizadores de potencia superior, o sea, que si deseamos estabilizar al 1°/, una carga de 250 V. A,
deberd aplicarse el modelo de
500 V. A.

Para mejor comprensién de la re-
gla antes citada, consilte el grafico
a la izquierda, en el que se ve
claramente la relacién entre la
tensién de entrada y la de salida
en vacio, a mitad de carga y a
plena carga,

Dos Estabilizadores autométicos
de tensién «ANGLO» de idéntico
tipo pueden ser conectados en
paralelo para obtener de tal for-
ma vatajes de salida dobles, Asi-
mismo se empleardn tres unida-
des en las redes trifdsicas, a fin
Foneronamiento en vacio de estabilizar por separado cada

A
B= 507 desv carga fase
C= 700X de su carga

Yolttos salida

Sobre demanda podemos cons-
truir Estabilizadores para llenar
cualquier necesidad. Estudiare-
mos asimismo cualquier consulta
que se nos dirija, debiendo faci-

: litdrsenos los datos de: tensiones
80 90 00 10 {20 130 140 150 extremas de entrada, tensidn es-
Voltios entrada tabilizada que se desea obtener,
consumo y aparato a que ird co-
nectado y su factor de potencia.

Se construyen normalmente los siguientes tipos de serie para tensiones de entrada
de 70 a 150 voltios y salida -a 127,

Tipo JMZ = | 70 voltamperios Precio
MY 250 ) |
JMX 500
IMW . 1000
JIMV 2000
JIMU 5000

Podemos construirlos para otras tensiones con un 10 °/,
de aumento en los precios indicados.

NOVIEMBRE 1950 ' LLORET, IMP.~ BADALONA . . . . HOUA N.* 458

Anglo Es anola v

FFRIGERRLION . gy
DE ELECTRICIDAD S.A /’,.\"f\l_me

BARCELONA MADRID
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SONOMETRO
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Calidad

indiscutible

L.as corrcas frapczcidales, llamadas fam-
bién correas en V, son correas sin fin, sin
junta de unldn, de seccion fransversal tra-
pezoidal. La transmision del esfuerzo se
clectiia con ellas merced al rozamiento que
sus flancos cjercen cn las caras laterales
de las garganias de las poleas sobre las
que frabajan, Estc rozamicnto - y también
por lo fanto la adherencia que con ¢l con-
siguen — es, cn igualdad de condiciones,
notablemente mayor que el existente entre
una corrca plana y la llanta de su polea

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

Dimensiones y dngulss de inclinacidn de las gargantas de las
poleas pasa cosreas trapezoidates

correspondiente. Ig C . mm 10 13 17 22 32 38 51 B

Ventajas de bas correas b»apezoédaees'

w06 | 188 | 01 | ®4 | 519 | 78 | 120 | 3 | |
D | = | = = | 2| m| & = | 3
IRELILE s | s | o | s | 69 | o5 | 1m0 | 3

1. Menor distancia enire los ecjes de la La pérdida de energia mplri'/. a causa §Ic las . 146 588 gg} j}j g{g {éﬁlj 2&,}0 ig:
transmision que con cualquier ofro sisfe- vibraciones, queda prdcticamente eliminada. i {gg zgg 3% ;_)1)4 1019 14,/)3 5530 40°
d 'rea, . ; o £ : b 307

ma ce F().'m. ) 8. Menor presion en los soportes debido 5’06 §£ 3?? gﬁ }égg {gég 38%8 38:
2. Eliminacion de los rodillos fensores, a que, en las fransmisiones por correas 2"32 2 61 ’72;l 10 | 0% v 0
que no s6lo no son necesarios en la frans- trapezoidales, la fension necesaria es muy 538 363 511 814 | 1619 | 2265 — 100
mision por correa trapezoidal, sino que no inferior a la requerida cn las transmisiones i 321 108 571 914 1819 | 2595 — 40°
deben emplearse en ningtn caso. por correas planas para obtener una bucna 361 458 641 1014 | 2019 | 9825 — 40°
3. Elevada relacién de velocidad de la adherencia. -
§ isi . . h minimo mm. . .. 12 14 17 24 30 36 42
"E.‘"S'ms’o" (hasta 1:12 o mds), lo C”.alpm' 9., Menos gasto de lubrificacion, debido p mm, . . .3 4 55 7 95 12,5 15
mife emplear, con las correas irapezoidales, al menor consumo de aceife para lubricar d mm. .. ..| D6 | D8 | D1 | D-14 | D-19 | DY5 | D-30
n}g(ores r_apl;?m? ); obtenfr adsr'unfa [re“.h,lc' los soportes, por quedar éstos sujelos a f mm. ... 13 {8 %8 %; SZ gg 2(7)
cién apreciable de los gastos de instalacion. f oo i a mm. ... 8

una presién muy inferior a la que sufren @ mm. . 3 38 2 P b Frd P

en las transmisiones con correas planas.

10. Reversibilidad de movimiento, puqsb
que la transmisién con correa frapezoic

4. Adaptacién a transmisiones horizonta-
les, verticales o de cualquier inclinacion, ya
que la posicion de la transmisién no afecta

Seccion do la correa correspondiente | 10 X 6 | 13 < 8 [ 17X 11 [22X 14 |32 19 138X 25]51 X 30

el funcionamiento de la correa frapezoidal.

5. Adherencia constante y perfecta que
elimina el deslizamiento de la correa gracias
a su ajuste en cufia en la garganta de la
polea correspondiente; esto representa un
elevado rendimiento de la transmision y
una gran seguridad en su funcionamiento.

6. Supresiéon absoluta de ruidos, por
estar constitufdas por anillos cerrados, sin
unién, evitando por tanto los ruidos moles-
tos que produce la junta y los originados
por otras causas.

2. Ausencia absolufa de vibraciones por
el suave funcionamiento de la transmisién.

9 —

puede realizarse indisfintamente en un
sentido u ofro.

11. Larga duracién, que en una fransmi-
si6n por correas irapezoidales, bien cnlqtl—
lada, supera, en mucho, a la de cualguier
ofro sistema de fransmision.

12. Alargamiento insignificante aun des-
pués de mucho tiempo de servicio, debido
a que las correas son fensadas durante su
fabricacién.

13. Mdxima resistencia a la accion de la
htimedad, al calentamienio y a los vapo-
res de los diversos agenfes quimicos.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

1. — El didmetro d (didmetro primitivo de la
polea) corresponde a la posicion de la
fibra neutra de la correa.

9, — Sobre el valor del didmetro primitivo d
se basa la deferminacién de la longi-
tud de la correa y de la distancia entre
los ejes de las poleas de la fransmisién.

3, — La designacién se completa indicando
el nimero de gargantas de la polea,

ademds de las particularidades cons-
tructivas del acoplamiento al eje, etc.

4. — En el caso de poleas de gargantas
miliiples, y cuando el intereje entre las
dos poleas es pequefio respecto al did-
meiro de las poleas mismas, los valo-
res de la disfancia f enire gargantas
pueden reducirse a los valores f; indi-
cados en el cuadro siguiente:

Seccién . de la correa | 10X 6 | 13X 8

17X 11 [ 22X 14| 32X19 | 38 X 25 | 51 X 30

fi . . . . . mm 11 14

18 24 34 40 54

-3
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TRAPEZOIDALES CORREAS l===z- TRAPEZOIDALES -
corrers TR NN IRELLN

' . SECCION © SECCION D
SECCION A SECCION B

b (7 ety
1I™m

b=
o

o182 y——pi

o R \
"= ANGULO E 400 =/ ANGULO DE 400 |

Y "y ANGULO O 400
\

v

HANGULO DF 400
DESARROLLO DESARROLLO ‘.‘,:’

/
v

Primitivo Interior Exterior Primitivo Interior Extorior
mm, mm. mm. mm. mm.

DESARROLLO DESARROLLO

w | @ | | oo | oo ® e | | i | e |
794 769 819 1002 967,5 | 10365
912 887 1030 995,5 1064,5
1102 | 1067,5 | 11365 1564 1520
993 1202 | 11675 | 12365 1950 | 1906 | 1994
1093 1253 12185 | 12875 2104 2060 2148
1193 1830 | 12955 | 13645 ' 209 | 2065 | 228
1204 1450 | 14155 | 14845 w3 | oo | o3

1554 | 16195 | 15885 r wso | a0 | v
1321 615 | 15505 | 16495 2480 | 2445 | o383 |

1421 1765 | 17305 | 17995 263 | 2591 | 2679

545 1940 | 19055 | 19745 2718 | 2674 | 2762

° 2094 | 20595 | 21285 2896 | 2852 | 2940

170 glzi ol B 3009 | 8055 | 3143

1800 3 2895 | 23585 . i

314 | 3470 | 3058 5 :

1931 200 | 24655 | 26845 ° . 2 6726 | 5666

2688 | 26535 | 27925 4064 | 4020 | 4108

2060 208 | 2675 | 225 @) [ ] 4162 | 4118 | 4206 6300 | G240
2190 288 | 28515 | 29205 ddd | 400 | ddss

O G

3089 | 30545 | 31235 so4 | dass0 | aees 68 0

304 | 34695 | 36385 soor | 4060 | 508

: 7970

2470 .
9

y ' 9085

o877 4994 | 4995 | 50285 6300 | 6206 | 6344 5

B700 | 56655 | 57345 6860 | 6816 | 6904

6300 63345 7620 | 7576 | 7664

6860 68945 8030 | 798 | 8074 1140

© 7620 7654,5 9145 9101 9189

1340 1296 1384
1608 3115 3050 3175

3530 3470 3090

3726 3666 3786

4460 -1400

5020 4960

2315

9940
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Tabla para lo eleccion de la seccion
CORREAS r""—"————'_- TRAPEZOIDALES
IRELLX de lus correas trapezoidales

SECCION E SECCION Z

Potencia Numero de Saccion de
" ravoluciones la correa
a transmitir

) . por minuto de | trapezoldal
=10 — en C. V. la polea menor | a elegir

Ewl'“ El prestigio de nuestra marca,
oo A . Hasta 0.0 1960 a 3000 | 7. desde 1880 al frente de la técnica

de 05a 9300 » 8000 . espafiola, es la mejor garantia

para nuestros clientes.

> 00> 1260 » 2520
DESARROLLO » 1260 » 3000 . Facilitamos gusfosamente proyeclos
Primitivo |~ Intortor  Extorlor DR 1000 » 3000 y presupucsios sin compromiso,
- - olreciéndole estudiar cuidadosa-

» ! 750 » 1H00 . ¢ ¢ ¢

460 436 474 : mente el problema de transmision
750 » 1600

600 481 750 » 1500

que desee resolver, La categorfa de
nuestros técnicos asegura el acierto
608 D) | ! 750 » 1500 . en la solucion adoptada.
) 750 » 1500
DESARROLLO o 30 750 » 1500
Primitivo. | Interlor | Exslor - 95 j : 1000 » 1500
750 » 1000
500 » 790
1219 1257 ! 750 » 1000
500 » 750
750 » 1000
500 » 750
750 » 1000
500 » 750
6938,5 1 750 » 1000
500 » 750
750 » 1000
125 375 » 700
125 » 150 750 » 1000
» 1256 » 150 375 » 750
> 150 » 200 750 » 1000
9921,56 | 10078,5 DESARROLLO > 150 » 200 375 » 750

Primitivo | Interior | Exterior > 200 » 250 375 » 750
mm. mm. mm.

908 1006

4959,5 | 5116,6

5822,5

6378,6 SECCION (Tornos Hispano)

8108,5

WO P IT0TO0s

9066,5 | 9223,5

ANGLO - ESPANOLA DE
ELECTRICIDAD, S. A.

BARCELONA MADRID

DmmoE Y

11121,5 | 11278,5 . 250 » 500 375 » 750
) )
33,1 1093,8 1172,5 Mds de 500 . 375 » 750

o

R —
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APLICACIONES DE LAS CORREAS TRAPEZOIDALES
PIRELLI

Aungque pueden adaptarse a todo tipo de transmisién Industrial, podemos concretar algunos
casos cn los que pueden acoplarse especialmente ofreciendo un ventajoso rengllmienm:
‘industria textll, en fodas sus instalaciones mecdnicas, Industria del acabado y tinforerfa,
industrias papcleras, indusfrias madereras, artes grdflcas, bombas, compresores, venti-
lacores, mdquinas para produccion de pastas alimenticlas, faladros, fornos y demds
mdquinas herramientas, industria trigorffica, transportadores y elevadores y maquinaria
i eléctrica (grupos electrégenos, generadores, eic.)

CONSULTENOS EL PROBLEMA DE TRANSMISION DE Su INDUSTRIA Y
NUESTROS TECNICOS ESTUDIARAN LA MEJOR FORMA DE SOLUCION

Datos que deben indicdrsenos al solicitar estudio de una transmisién
' o " con correas trapezoidales

Tipo de motor (eléctrico, gasolina, Diesel, etc.) ...

Tipo de maquina impulsada (Torno, bomba, compresor, etc.). ... Velocidad

Potencia a transmitir. Normal ' . Mdxima

Distancia entre ejes deseada

‘Curso disponible de los carriles tensores ,

Didmetro miximo posible polea motriz Polea receptora

Anchura mdxima posible. polea motriz Polea receptora

Poleas en una o en dos piezas -Motrices. Poleas receptoras

Horas de trabajo. por dia ' ... Dias de trabajo mensual

Numero de arranques diarios... ... . Frecuencia de las puntas de carga ' =
Ambiente del local de transmisién (vapores dcidos, temperatura, proyecciones de aceite, polvo, etc.)
Observaciones complementarias : ' : o

...................... ST T T T P R Y P T P R F T S T P P T T PP PP ISTR ROV SN

- Anglo-Espanola de Electricidad, S. A.
,'Av.",losé;‘Anfoqio, 525 - Pelayo, 2. Avenida José Anionio, 31-C
 BARCELONA MADRID

_LLORET, INP.~BADALONA
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CORREAS TRAPEZOIDALES Y POLEAS COMPUESTAS

La transmisién de fuerza por medio de correas trapezoidales y poleas acanaladas, ha demostrado en todos
los ramos de la industria su absoluta superioridad y sus multiples ventajas sobre los procedimientos antiguos,
lo que ha hecho que su adopcidn se impusiese con absoluta rapidez.

El éxito alcanzado halaga siempre a quienes ayudan a conseguirlo, lo que nos satistace plenamente.

No obstante, nuestra propia responsabilidad hace que lancemos la voz de alerta a los Sres. usuarios de estas
transmisiones y a los constructores que las adoptan para accionar las méquinas que producen. Que no se
caiga en la tentacién de pensar que es la panacea universal, Piénsese tan solo, que si la aplicacién estd
bien concebida y calculada, funcionard perfectamente, pero que fatalmente se exponen & fracasar o al menos
a no obtener el rendimiento debido, cuantos intenten resolver sus problemas sin la debida asesoria de quienes
estén debidamente capacitados para recomendar y resolver, Fiar la solucién de los problemas técnicos a la
voluntad, a la aficién o a la copia de casos andlogos, es siempre peligroso ya que influyen muiltiples
factores.

Tenga presenie que sus consultas o solicitudes, las atenderemos siempre sin compromiso y que son absolu-
tamente gratis.

Le invitamos & que nos someta a estudio cualquier posible dificultad que haya advertido en alguna de sus
transmisiones en uso, en las que pueda instalar, o que simplemente, para su tranquilidad desee contar con
nuestra opinién y consejos. '

Al dorso de la presente hallard Vd. un cuestionario que puede utilizarlo como base para sus consultas. Si
lo desea, le remitiremos otros ejemplares.

Sus consultas las interpretaremos como un deseo de sincero colaborador.

Gracias por hacerse eco de nuestra sugerencia.

Hoja n.® 495 LLOKET, IMP.-BADALONA Jullo 1952

Anglo Fspanola
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CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DE UNA TRANSMISION POR

CORREAS TRAPEZOIDALES ‘“/PIRELLI“

CARACTERISTICAS MAQUINA MOTRIZ MAQUINA CONDUCIDA

TIPO DE MAQUINA (motor eléotrico, a vapor, de explosién,
torno, compresor, eto.). . . . . e

POTENCIA ' Méxima
C. V. Minima

MARCHA (continua, regular, con arranques) .

DURACION DE LA MARCHA
{aproximada en las 24 horas) .

ARRANQUES
{aproximados en las 24 horas) .

VELOCIDAD
(vueltas por minuto o metros por segundo)

DIAMETROS EXTERIORES POLEAS EXISTENTES

DIAMETROS EXTERIORES POLEAS CONVENIENTES

ANCHO DE LAS LLANTAS MAXIMO ADMISIBLE

DIMENSIONES GARGANTAS

g. mm,

h, mm,

DISTANCIA ENTRE EJES méximo mm, minimo mm.
{motor contra mdquina conducida)

AMBIENTE EN QUE TRABAJA LA TRANSMISION
(aire libre; a cubierto; en atmdsfera seca, himeda; con polvo, con dcidos, etc.) .

MEDIOS PARA TENSAR LA TRANSMISION
(desplazamiento de las méquinas; polea tensora)

SALIENTE DE LOS EJES EXISTENTES . . . . . . . ! Long.™m _ _ (@%/m

OBSERVACIONES - a) Rogamos que los datos se expresen con la mayor exactitud - b) Son indispensables para el
céloulo de la transmisién, los datos que se solicitan en las casillas de la 1 a la 6. Los demds podrédn ser fijados por
nosotros, si el interesado nos confia el estudio de la misma - ¢) Cuando se trate de accionamientos que ya funcionan
por el sistema trapezoidal, es necesario completar todos los apartados del cuestionario, bien sea para buscar el tipo
de correa igual al solicitado o el més aproximado de entre los de nuestra fabricacién.

Resolucidn:
Polea .. de ‘ gargantas - Tipo de correa
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ng/o- s }Saﬁo/a cle /ecz[rz'cz'c/a ,Jﬁ

Espronceda, 34 - Teléfono 24 8157

Av. José Antonio, 525 - Teléfono 31433
BARCELONA
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Caracteristicas principales de los Nacleos y Suplementos

NUCLEOS

SUPLEMENTOS

Espesor Tipo del @ de
o

del tirante tirante de

de acopla- acopla-
cubo P! - Ext
miento miento

mm. mm.

PERFIL “A% PERFIL <A
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S-188-2A
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-N-3868-A
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PERFIL B¢ - PERFIL, «B«
N-151-B . Plato —
N-186-B 4 brazos S-186-B 175
N-221-B 6 S 210
N-256-B 6 s 56 245
N-201-B 6 ¢ 280
N-319-B 6 5 - - 308
N-347-B 6 347 3 336
N-375-B 6 > - 375 75 364
N-403-B 392
N-431-B S-131-B 420

E-R-N-N-BE- -
[ - ]

<
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PERFIL “C* PERFIL C<
N-238-C 238 -C
N-294-C
N-850-C
N-406-C
N-462 -C
N-507-C
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POLEAS COMPUESTAS IRRELLE

LISTA DE PRECIOS DE ELEMENTOS SUELTOS

Precios determinados segin Resolucién de lo Secretarfa General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio,
publicada en el Boletin Oficial del Estado nim. 9 cdel 9 enero 1947

l)il’lmgtl‘() NUCLEOS (N) SUPLLEMENTOS (8) TIRANTES DE ACO]’I.,AT\’IH‘:I.‘J'I'O (T)
exterior Precio por unidad Precio por unidad TIPO Precio uniturio
mn, Posetus Pesetus . Pesotas

PERFIL A"
98 2180 TIA-2u (%) )
121 499,30 TrA-G-a (%) ,
143 A1,00 ) TIA-d-u (*) ,
) :
T

166 DH0.60 A-Da (%) , 3
188 ORI A-G-u (¥) K
206 81.60
22 91.20 60,00 -2 2,00
23 1013,80 (7,10 TIA-3- 2,85
200 113 30 73,70 TIAd- 3,15
278 {531,20 84,00 C[A-D- 3,35
314 118 95 90,65 T/A-G- 3,70
308 17:3.85 11385

7
9
!
3
0

2 3,70

PERFIL "B/ 4,20
151 44,95 - ) 4,80
186 71,90 53,10 5,25
221 97,10 69,80 - 5,80
9756 192,60 76,95 .
291 131,35 84,10 )
319 165,70 108,15 T/C-3 8,10
347 178,80 , 117,— TiC-4 9,20
37 189,05 123,05 T|C-5 10,40
403 900,55 130,30 T/C-6 11,45
431 998,05 148,30

PERFIL “C* NOTA.—Los precios de esta Lista se entienden
238 135,55 11875 franco almacén Barcelona.

294 186,— 147,85
350 241.15 166,65
406 292,20 194,80
462 331,95 219,30
507 370,40 244,55

OTRA.—E| guarismo que figura cn los Tirantes
de Acoplamiento corresponde al ntimero de gar-
gantds y unicamente la Polea 98-A lleva los
sefialados con (*).

LISTA DE PRECIOS DE POLEAS MONTADAS - PERFIL **A* (precios en pesetas)

1 Garganta 2 Gargantas 3 Garganlas

1 Ntcleo 2 Nucleos 1 Ntcleo | 2 Nucleos | 3 Ntcleos 1 Nicleo | 2 Nicleos | 3 Ntcleos | 4 Nucleos

57,— - - 83,— - - . 109,50

63.50 - - 102,— - - - 134,—

96,50 114,— 127,50 140,50 145,50 158,50 172,— 185, —
118,50 140,— 156,50 172,50 179,50 195,560 211,50 228,
136,50 164,— 182,— 199,50 211, — 228,50 246,— 264,—
189,50 210,— 238,50 267,— 280,50 309, — 337,— 365,50
210,— 243,— 275, — 307,50 309,50 2 ‘ 374,— 406,50
237,— 269,50 308,— 347,50 343,— 421,— - 460,50
257, — 293,50 335,50 378, — 374,— 458,50 500,50
307,50 336,— 385,50 435,— 428,— | 527,50 577,—
333,7 367,50 430,— - 492,— 466,50 590,50 652,50
380,— 443,— 506,50 570,— 566,50 693, — 756,50 .
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PERFIL “A** (precios en pesetas)

4 Garganlas

m®m. 1 Nicleo 2 Nucleos 3 Nucleos 4 Nueleos 5 Nueleos
o8 - — —_ - 136,—
121 - - - - 166,50
143 178,— 191,— 204,00 218,— 231,
166 218,50 285,— 201,— 267,— 288, —
188 257,50 275,50 203,— 810 50 328,—
206 341,— 879,50 08, - +436,— 464,560
‘224 876,50 409, = - 178,50 506,—
242 416,60 455,50 49400 3= H78,—
260 450,— 497,— 539,— o81,— 623,50
278 520,50 570,— 619,50 669.— 719,—
314 565,— 689.— 751,50 813,60
368 690,— 816,50 880,— 943,50
Q 5 Garganlas
mm. | 1 Nucleo | 2 Nicleos | 3 Nucleos | 4 Nucleos 5 Nucleos | 6 Nucleos
% - - - - - 163,—
121 - - - - - 198,—
143 210,— 223, — 236,50 249,50 262,50 276,—
166 257,50 278,50 289,50 305,90 320,— 338,—
188 304, — 321,50 349,— 367,— 384,50 402,—
206 401, - 429,— 457,50 186,— 514,50 543,—
224 443,— 475,— 507,50 539,50 572~ 604, —
242 489, — 528,50 567,50 607, 646,— 685,—
260 534,50 587,— 629,— 671,— 713,-- 755,50
278 612,— 661,50 , 7~ 761,— 810,50 860,—
314 667,— 729,— 91,— 833, — 915,— 977,50 l
368 812,50 876,— | 939,— 1002,50 1066, — 1129, —
oy
| [

e 2012/08/02 : CIA-RDP82-00040R000200050002-1

PERFIL A" (precios en pesetas)

@ 6 Garganlas
mm, 1 Niieleo 2 Nucleos 3 Nicleos + Niueleos 5 Nucleos 6 Nicleos 7 Nucleos
9% —_ - - - - - 189,50
121 - - - - - - 230,50
143 242, — 200, = 268,50 281,50 295, 308,— 321,—
166 296,60 BIERS 329, — B45,— 361,~— 877,— 393,50
188 350,50 308,50 356, - 404,50 422,— 440,— 457,50
206 461,50 490,— H1g— 046,70 075,~ 608,70 632,—
224 H10,— 42— 579,00 607,50 640,— 672,— 704,50
. 242 063,— 602,~ Gll— 680,— 719,50 798,50 797,50
260 615,— 657,50 699,70 74,00 78‘4 - 826,— 868,—
278 704,— 753,50 803,30 803, — 902,50 952,50 1002,—
314 762,— 824,— 880,70 018,50 1010,50 1072,50 1134,50
368 936,— 999,— 1062,50 1126,~ 1189,— 1252,50 1316,—
PERFIL “B*
%) 1 Garganla 2 Gurga\}llus 8 Gargantas
mm, 1 Ntcleo | 2 Nucleos 1 Ntcleo | 2 Nicleos | 3 Ntcleos | 1 Nicleo 2 Nucleos | 3 Nucleos | 4 Nucleos
151 - 107,50 - - 185,— - - - 215,—
q 186} 148,— 168,50 204,— 224,— 244, — 264,— 284,— 30d,— 324,—
22t] 501,— 230,50 275,50 304,50 333,50 353,— 382,50 411,50 440,50
256 | 236,— 284,50 318,— 366,50 415,— 403,— 452,— 500,50 549, —
91 233,— 303,— 342,50 393,— 443,— 436,50 487,— 537,— 587,50
319 315,— 376,50 430,50 491,50 533, - 549,— 610,— 671,50 733,—
347 338,30 404,50 463, — 529,— 594,50 591,— 637,— 723,— 788,50
375 356,— 426,— 487,— 557,— 627,50 621,50 1,30 762,— 832,—
403 376,— 450,50 514,50 589,50 664,— 656,— 731,— 805,50 880,50
431 428,70 513,50 582,50 667,— 752,— 763,50 848,50 933,50 1018,50
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PERFIL “B* (precios en pesetas)

PERFIL “B" (precios en pesetas)

6 Gargantas

4 Garganlas
1 Nieleo 2 Niicleos ‘ 3 Nieleos 4 Nicleos n Nicleos 1 Nieleo 2 Nucleos 3 Nucleos 4 Nieleos H Nieleos 6 Ncleos 7 Nucleos
303,00

310,50 441,50 461,00 481,50 101,70 121,50 541,60
61500 r 674,50 704,— 783,—
323, — 343, 363, 408, 69, — 708,— ; 806,— 850, 903,50
714,70 764,00 i 865,10 915,50 966,
966, 1088,50 1150, 1211,—

1041,— 7 1238,00 1304, —

. n 39,0 018, N8,

431,00 460,50 489,70 BI8/ T8, 904,50

97—

489, ~ 537,60 586,50 635, 088,70 it
1026,60 1097, 7, 1247,50 1307,0

1083,— 158, — 33, 1308,— 1882,00

529,— 679, 029,50 080,— 730, -
1318,50 3977 1482,50 1567,50 1602,50

669, - 730, 791,50 877, — IR

720,50 786,50 852, — 918,-- 98-+

7 Gargantas

756,50 820,50 897, - 967,— 1037,50
1 Nucleo 2 Nucleos 3 Nicleos 4 Ntcleos 5 Nucleos 6 Nucleos 7 Nucleos 8 Nicleos

- - 404,—
600,50 620,50 640,50

799,50 87, - 949, — 1024, — 1098,50
500,50 720,60 540,50 56050 580,50

798,— 782,— 811,50 840,50 869,50

905,50 990,50 1075,50 1160,50 1215,50 663,50 095,— 724,—
746,— 793, — 843,70 892,— 94— 989,50 1038,— 1087,—

809,— 89,50 909,50 960, 1010,— 1060,50 1t~ 1161,—
1025, — 1086, - 1147,50 1209.— 1270,— 131,50 1393,— 1454,—
5 Gargantas 1105,~ "Wt~ 1236,50 1302,50 1368,— 1434,— 1800.— 1565,50

161~ 1281,— 105,50 1372,— 1442, ~ 1512,50 582,50 1653,—

Nicleo | 2 Nicleos | 3 Nucleos | 4 Nicleos | 5 Nicleos | 6 Nucleo:
3 1227,— 1302,— 1377,— 1451,50 1526,50 1601,50 1676,— 1751,—

1376'50 1461,50 1546,50 1631,50 1716,50 1801,50 1886,50 1971,50

304,—

401,50 421,50 441,50 461,50 481,50

537,50 567,— 596,— 625,— 654,— 8 Gargantas

| Nicleo | 2 Nticleos | 3 Niicleos | 4 Nucleos | 5 Ntcleos | 6 Ntcleos | 7 Niicleos | 8 Nicleos
|

622,50 673,— 722,— 770,50 819,—

71,50 729,— 5 _
@0 o7 = 7720 B &7 573,50 598,50 613,50 633,50 653,50 674,— 694.— 713,—
74d,— 778,50 802,50 831,50 860,50 890,— 919,— 98—

786, — 847,50 908,50 970,— 101,50 1092,50
832,50 881,— 929,50 978,50 1027,— 1075,50 1124,50 1173,—

829,50 895,50 961,50 1027,— 1093,— 1158,50 902,50 953,— 1008,50 1053,50 1104, — 1154,50 1205,— 1255,—
1144,50 1205,50 1267,—
890,50 960,50 1081,— 1101,— 1171,50 1242,—

1234,— 1300,— 1365,50 1431,— 1497,— 1563,— 1628,50 1694,50
1296,— 1366,50 1437,— 1507,— 1577,50 1647,50 1718,— 1788,—

941,50 1016,— 1091,— 1166,— 1240.50 1315,50
1 1370,— 1455,— 1530, — 1604,50 1679,50 1754,— 1829,— 1904,—

1328,— 1389,50 1451, — 1512,— 1673,50

1804,— 1889,— 1974,— 2059,— 2144, —

|
1066— | 15L,— | 1286,— 1321,— 1406,~ 1491, — ‘ ) g | o= | 179—
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PERFIL “C" (precios en pesetas)

@

mm,

1 Garganta

1 Niicleo

2 Niicleos

2 Gargantas

1 Niicleo | 2 Nieleos | 8 Nucleos | 1 Nuclea | 2 Nucleos

3 Gargantas

3 Nicleo

4 Nicleos

238

295,

870, -

479,

063, —

631,50

700,—

318,50

410,50

08, —

677, -

751,50

833,50

78

865,50 985,50 1105,— 1106,~ 1226,—

960, 1094,— 1228,— 1227,50 1362,—

439,70 462,50

598, ~— 639,

815,

978,70 985,50 1089,—

188"

808,50

1000,—

1193,—

1346,—

1496,—

612,—

Bld,—

1079, —

1297,—

1466,—

1680,

1 Nucleo

4 Garganlas

2 Ntcleos 3 Nticleos 4

Ntcleos 5 Nucleos

668, — 691,50

928,50

1105,—

1304,—

1847,— 1467,—

1495,50 1629,50

714,50

969,—

1184,50

1407,50

1587,—

1763,50

738,— 761,—

1010,— 1050,50

1264,— 1343,—

1511,50 1615,—

1827,~

Ntcleo 2 Ntcleos

5 Garganlas

3 Nucleos 4 Ncleos

5 Ncleos | 6 Ntcleos

804,50 827,30
1052,— 1092,50
1210,50 1290,—
15,— 1519,—
1588,— 1708, -

1763,50 1897,—

81— 87d,—

1133, 174,—

1369,— 1449,—

1622,— 1726,~
1828,— 1948,—

2031,— 2165, -

897,—

1214,—

917,50

1528,— 1607,—

1830,— 1934,—

2068,— 2188, —

2300,— 2433,—

PERFIL “C* (precios en pesetas)

1 Nieleo

2 Nicleos 8 Niicleog 4 Nugcleos

6 Gargantas

O Nieleos

6 Nicleos

7 Nicleos

920,

1217,~

1895, ~

1629, -

1828,~

2080,—

948,~

1267,—

1474, -

1738,—

1948,—

2165,—

21

966,~ 990,~
1298,— 1339,
1503, — 1633,

1940, -

2433, -

88,~

1013,~

1879,

1712,—~

204,

2308,~

2567,—

1036,~
1420,
1792,~
2148,—
2428,—

2701,—

1079, =

1461,—

1871,—

2202, —

2048,—

2835, —

1 Nucleo

2 Nucleos

7 Gargantlas

3 Nucleos 4 Nucleos

5 Nicleos

6 Nicleos

7 Nucleos

8 Niicleos

1048,—

1384,—

1583,~

1848,—

2073,—

2316,—

1071,—

1425, =

1662,—

1951,—

2193, -

2450,—

1095,— 1118,—

1466,— 1506,

1821,—

2159, -

2433,—

2718,—

11,—

1547,—

1901,—

2263,—

1165,—

1588,—

1980,—

2366, —

2673,—

2986,—

1188, ~

1628,—

2059,—

2470,—

1211,—

1669,—

2139,—

1 Nucleo | 2 Nucleos

8 Gargantas

3 Nucleos | 4 Ncleos

5 Ntcleos

6 Nucleos

7 Nticleos

8 Nucleos

9 Nucleos

1176,~

1552,

1199,—
1593,—
1850,—
,
2169,

24387,—

2707,—

1223,— 1246,~

1633,— 1674,—

1930,— 2009, —

2273,— 2377,—

2657,—

1269,—

1715,—

2088,—

2480,—

2797,—

3109,~

1292,—
1755,—
2168,—
2584,—

2916,—

3243,—

1316,—
1796,—

247,—
26%8,—
3086,

3377,—

1339, —
1837,—
2396, —
2792,—
3156,—

3511,—

1362, —

1877,—

2406,—

2895,—

3276,—

3645,—
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PERFIL G [precos on peseied DIMENSIONES ne nas GARGANTAS
NE 1

9 Garganlas

| Niclea | @ Niieleos | 3 Niieleas | 4 Nieleos | 6 Niteleos | 6 Nvicleos | 7 Niieleos | 8 Niicleos | 9 Nuieleos [10 Niieleos

PERFIL A-13 X8 PERFIL B+ 17 % 11 PERFIL C-23 X 14

1806, | 1928~ | 10— | 187~ | 18— | w2t~ | tah— | ten— | 1490~ | 1514, d=D—8mm, De-1lmm, 4 =D—14mm, —

p=4 mm, 8.6 mm, p=1T mm,
&= 13 m, 17 mm, g = 22mm,
1720, 1761,— 1802,— 1842, 1888, ~ 1924, — 1964, 2005,~ | 2046,~ | 2086, ho= 14 mm, b= 17 . I 4 mn,

) =
= 16 mm, =20 mm, f =27 mm,

1959, —~ 2089, — 218~ | 2197,—~ 2077, 2366, 2 2015, — | 2004, | 2074~ D = diilmetro exterior,

A = didmetro primitivo,

2191, — 2295,— 2398, — 2002, — 2606,— 2710,— 2818,— 2017,— 3021, 3120,—

o6l — | 2681,— | 2801, | 2021,— | sodr— | 8161~ | sos1,— | maot,— | soor,— | 86it,— Al montar una Polea IFWRELIE Compuesta deben tenerse en cuenta las siguientes consideracionest

— El diémetro d (@ primitivo de la polen) corresponde a la posicién do la fibra neutra de la corron.
28dd,— 2978,— 8112,— [ 8246,— 3880,— 861d,— 8648, ~ 4782'— | 8916,— [ -H050,— Sobre el didmetro primitivo se basa ol céleulo de la longitud do In correa, distancia cntre centros y
relacién de transmision. ‘

— La cantidad de elementos necesarios — nicleos o 1 tos — para P una polen de un
determinado nimero de gargantas, es = al nimero de gargantas + 1.

Ejemplo: para componer una polea de 4 gargantas, se precisan 4 4 1 = 5 elomentos, de los cua-
10 Gargantlas les 2 por lo menos serdn nucleos y el resto suplementos.

1 Nucleo |2 Nitcleos | 5 Nucleos| 4 Niicleos |5 Nicleos| 6 Nuicleos | 7 Niicleos| 8 Nucleos | 9 Nicleos| 10 Nucleos |11 Niicleos — En tra isiy cuya velocidad ¢ ial sea reducida, debe tenerse en cuenta este factor, aumen-
tando prudencialmente el nimero de nicleos que han de componer la polea,

1434,— | 1457,— | 1481,— | 1504,— | 1527,— | 1561,— | 1575,— | 1598,— | 1621,— | 1644, — 1668,— — Cuando la polea tenga que prestar servicio en fransmisiones que trabajen a velocidades tangenciales
superiores a 12 m/seg. es conveniente proceder a su equilibrado.

1890,— 1§51,— 1972, — | 2012,— | 2053,— | 2094,— | 2134,— [ 2175,— | 2216,— | 2256,— 2297,— — Fl sistema que presentamos permite la formacién de poleas voladas, si bien aconsejamos que normal-
mente no se monten mas de 2 suplementos en esta forma,

2149,— | 2229,— | 2308,— [ 2387,— | 2467,— | 2646,— | 2626,— | 2705,— | 2785,— 2945,~ . — Recomendamos que en el momento de componer la polen se preste la maxima atencién al correcto
apretado de los tirantes de acoplamiento, asi como evitar toda violencia al montarla en el eje.

2504,— | 2608,— | 2711,— | 2815,— | 2919,~~ | 8023,— | 3126,— | 3280,— | 3334,— 3541, — Nuestro Servicio Técnico se ofrece para cstudiar cualquier problema que se plantee sobre la aplicacién
de la Polea FTELLR Compuesta,

2807,— | 2927,— | 8047,— | 3167,— | 3287,— [ 3407,— 7, 8647,— | 8767,— 4007,—

3117,— | 8251,— | 3385,— | 3519,— | 3653,— | 3787,— 4056,— | 4190,— 4458,—

POSICION RELATIVA DE LOS NUCLEOS
DE UNA POLEA COMPUESTA *PIRELLI*
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A fin de poder entregar montadas estas
poleas, rogamos que al cursarnos pe-
didos de las mismas se nos indiquen
los lugares en que deberemos colocar
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los niicleos. Si se trata de una polea
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de ocho gargantas, con 5 nicleos, in-
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dicar, por ejemplo: “‘se desean los ni~
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"REFINOIL"

DISTRIBUIDO POR:

F4INI NOONVvd

Para regeneracidn y recuperacién de
aceites de:

SVZIDVM S3LNIIIIOD SVI10d SVI
‘"_‘L_ﬂl SVLSINdNOD SvI10d SV

Cérters de motores''Diesel’’ (terrestresy maritimos)
Cérters de motores de automéviles y camiones.
Transformadores de alta tensién.
Engrase de husos de hilaturas.
Méquinas y turbinas de vapor.
Engrase general de maquinaria,
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FABRICAS, MINAS, BUQUES, TRACTORES, CAMIONES,
AUTOMOVILES, BARCOS DE PESCA, AUTOBUSES,
CENTRALES ELECTRICAS, OBRAS PUBLICAS, ETC., ETC.
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El aceite usado que se desea regenerar, se infroduce en el tanque
que forma parte del equipo, pasando por un tamiz, para separar
los cuerpos sélidos voluminosos; la mayor parte de las materias,
exfrafias, (barros, agua, etc) quedan decantades en el fondo de di-
cho depésito, donde son fécilmente separables por medio de un grifo
de purga.

La aspiracién al regenerador propiamente dicho se efectia por
medio de un tubo flexible acoplado a una boya, que capta el aceite
por la parte mds alta (que es donde estd mds limpio), siendo luego
impulsado por una bomba @ través de un tubo calentado por un
elemento de calefaccién eléctrico. El aceite entra después en la parte
superior de un fiitro ial prepara-
dos para efectuar el filtrado y su decoloracion.

materiales

£l aceite filirado es obligado @ pasar desde el fillro hacia un
segundo recipiente calenfado por el cifado elemento eléctrico, y es.
somefido a la accién de una bomba de vacio, coyendo después
sobre una serie de ranuras circulares concéntricas formdndose una
ligera capa. Como que el aceife estd caliente y a la vez sometido
al vacio, quedan eliminadas por evaporacién la gasoling, petréleo
y ofras materias voldtiles que contenga. Estos vapores pasan, a tra-
vés de un condensador y se recogen ya licuados en un recipiente.

El aceife queda enfonces regenerado y puro, siendo extraido por
ofra bomba que lo lleva a los depssitos preparados para guardar
el aceite en estado de NUEVO.

Una vez el aparato en marcha, no requiere mds atencién ni
cuidado en 22 horas. Al final de este fiempo, se pora, se cambia la
la carga del filtro y se vuelve a poner en marcha para ofro servicio
de 22 horas.

€l equipo comprende: Un motor de 14 C.V. que funciona continua-
fente; y un elemento termo-eléctrico de 1.400 W. que funciona de un
modo intermitente por medio de un termostato automdtico. Entre el
motor y el elemento, el consumo total es de unos 24 Kwts. en 22 horas.

La carga de materias y popeles filtrantes del mismo, tiene un
coste insignificante en relacisn al aceite regenerado.

Lo cantidad de aceite que puede recuperarse durante las 22
horas oscila entre 30 y 150 litros, dependiendo del ipo de aceite,
impurezas que contenga, viscosidad, efc.

: @ﬁg/o.és}saﬁo/a de é/ec/ric a/aa,/dﬁ ‘

A g CASA CENTRAL EXPOSICION ¥ VENTAS DETALL: DELEGACION:
Av. José Antonlo, 525 - Tel. 231433 Pelayo, 12-Tel. 213506 Espronceda, 30 « Teléf. 248157
4 BARCELONA BARCELONA . MADRID

N.° 442 § Luoner, e phaALo Abril 1951
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ACCIONAMIENTO: Por acoplamicento direeto con el motor o per' polen,

SOPORTE: |ls de fundicién y va montado en la plataforma del cabezal, Sirve

para protecelon del de y soporte del motor,

ACOPLAMIENTO: Sc efectiia entre el eje del motor y el de la transmision

mediante dos medtos platos de fundicién, con turriones de acero recublertos por

un casquillo de caucho, siendo de larga duraclén por trabajar muy por debnjo

de su carga admisible, Lste disp de os de gran dad
¢l conjunto | librad

CABEZAL: Bs ¢l clemento que soporta todo el peso de la bomba y constituye
el tinfco apoyo de ln misma dentro y fuera del pozo. Hstd formado por una placa
de fundicién, a la que se une el soporte del cojinete de empuje y, por la parte
infertor, ln tuberfa de transmision. EI cojinete nxial, alojado en cl soporte del
cabezal, tiene por objeto sostener ¢l peso del ¢je de transmision, cl de los rodetes
y ¢l empuje hidrdulico. Este cojinete es delrodamientos a bolas o rodillos, segin
los casos, y resulta facilmente accesible para ser revisado, En los casos en que
la bomba no vaya dircctamente acoplada al motor, sino acclonada por corren,
se sustituye el plato de acoplamiento por una polea.

DESCARGA: Continualy libre, por tanto, de todo efecto de ariete o vibratorio,
queresultarfa!perjudicial para la instalacion,

TUBERIA: Istd formada por tubos de acero estirado, plancha o fundicion, probada
durante varios minutos a una presion hidrdulica muy superior al régimen que debe
soportar durante su funcionumiento, estando mecanizados con precision para
obtencr una alincacién perfecta en su conjunto. Las uniones se cfectian mediante
unas platinas que se unen entre s con tornillos de acero y tuercas de bronce ciegas.
El agua circula cntre cl cje y el tubo a una velocidad que no produce excesivas
pérdidas de carga, y sale por una tubulura que puede disponerse, a peticion del
cliente, a ln altura que desce,
COJINETES: Entre cada dos tubos queda sujeta una cruceta en la que va alojado
un cojincte para gufa de los cjes; las almohadillas de dichos cojinetes son de una
aleacion especial propia para ser lubrificados por agua,
TRANSMISION: Los cjes de transmision son del mejor acero, rigurosamente
examinados y centrados, y van unidos mediante manguitos roscados. I su punto
de friccion con los cojinctes, van protejidos por manguitos construidos a base de
lement El d do de los ejes y la distancia entre los apoyos
se han clegido en forma que no se produzcan vibraciones ni se acerque la velocidad
de la bomba al némero critico de revoluciones.

BOMBA: Al extremo inferior de la transmision van unidos los cuerpos de bomba,
en cuyo interior giran las turbinas o rodetes, Los cuerpos de bomba son de
fundicion convenientemente moldeada y los rodetes, de bronce fosforoso, disefiados
de forma que evitan por pleto el de la . Cada cuerpo de
bomba tiene un cojinete de acero inoxidable para gufa del eje, en cuyo punto éste
va protejido por una camisa de broce, que sirve ademas de contrete entre cada dos
rodetes. Los cojinctes van lubrificados con la misma agua elevada y son facilmente
sustituibles en caso de desgaste, Todos los rodetes y camisas intermedias quedan
fijados por una sola tuerca en el extremo inferior del eje. Los cierres hidraulicos
entre las distintas zonas de presion en el interior del cuefpo de la bomba se
obtienen mediante anillos de bronce que ajustan con los rodetes, Los trazados de
rodetes y difusores han sido diados y en maltiples
ensayos, gracias a lo cual sealcanzan con estas bombas rendimientos elevadi-
simos, La curva caracteristica caudal-altura de nuestras bombas es completamente
estable a cualquier régimen de funcionamiento y ademds muy inclinada y con
elevada presién a caudal nulo. Todas estas cualidades, caracterfsticas de estas
BOMBAS, no suelen ser reunidas en las que circulan en el mercado, siendo de la
méxima importancia, pues el perfecto de las mismas,
aunque la altura manométrica varfe entre limites muy amplios, asi como en elfcaso
de disminuir la velocidad de rotacion, por ser la frecuencia de la corriente inferior
a la normal, La potencia absorbida por estas bombas varfa muy poco al
variar la altura manométrica, lo cual garantiza que el motor no trabajard nunca
sobrecargado. Los tornillos y tuercas son iguales que los empleados en la tuberfa,
facilitando de esta manera la labor de desmontaje por tiempo indefinido,

FILTRO: Se disponen para impedir la aspiracion de piedras, etc.
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OTROS TIPOS
DE BOMBAS
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Suministramos BOMBAS de ¢je horizontal,

simples y de doble aspiracién, para grandes

caudales y baja presion de camara partida o

no, y multicelulares para elevadas presiones,
segan las necesidades del cliente.

s BOMBAS de eje verticul que normalmente
servimos con la transmision libre y lubrificada
por la misma agua clevada, pueden disponerse
si las circunstancias lo exigen, con el cje
protegido por una tubulura interior, montado
el conjunto dentro de la tuberia de impu].siuu
del agua; en este caso el engrase es por aceite.
También las servimos por ser aconsejable en
algunos casos, con la columna de transmi
completamente independiente de la tuberia de

impulsion.

AEESA con todas las garantias que implican su
prestigio, solvencia y categoria técnica, ofrece
a sus clientes diferentes tipos de BOMBAS de -
eje vertical y horizontal para todos los caudales
y alturas de elevacion, ofreciendo un equipo de
técnicos especializados en todos los aspectos de
fabricacién y explotacién de estas BOMBAS,
con laboratorio de ensayos en modelo reducido,
para estudiar y resolver a los sefiores clientes
todos los problemas hidrdulicos que sc les
presenten, y de unmodo particular aquellos en
los que el factor rendimiento sea primordial.

Con nuestras BOMBAS se alcanzan rendi-
mientos de hasta 86 */,, que pueden considerarse
como insuperables.

X




EL EXITO O EL FRACASO
TECNICO Y ECONOMICO...
DE UNA INSTALACION
ELEVADORA DE AGUAS
DEPENDE DEL ACIERTO EN
LA ELECCION DE LAS BOM-
BAS MAS APROPIADAS.

3 COMO SUELE EFECTUARSE ESTA SELECCION? Muchas veces,

adoptando la bomba utilizada por el vecino o el amigo. Casi

siempre, buscando la solucién que resulte a un precio mas limitado.

Y este afan de lograr una falsa economia es causa frecuente de
muchos fracasos.

;CUAL ES EN REALIDAD LA FORMULA QUE ASEGURA
EL EXITO? Consiste en un cuidadoso estudio por parte de un técnico
experto, consiste en confiar a una firma de prestigio la instalacion

necesaria. No todas las casas vendedoras de bombas cuentan con

personal técnico capacitado y con los elementos materiales nece-

sarios para resolver acertadamente cada problema. No todas las

firmas que puede Ud. consultar poseen la solvencia comercial que

garantiza una indiscutible calidad. Y la gran mayoria de instala-

ciones que Ud. puede adoptar no alcanzan un rendimiento
superior a un 40 o 55 %/,.

AEESA es la firma de prestigio y solvencia que mejor podra acon-

sejarle y servirle. El equipo de técnicos de AEESA, por su com-

petencia reconocida, asegura el éxito de la instalacién adoptada.

Las bombas elevadoras DINA- AEESA alcanzan rendimientos
hasta de un 85 °/,.

NO DEBE UD. CREER EN UNA FALSA ECONOMIA, NI ELEGIR

UNA BOMBA CUALQUIERA. ASEGURESE AL INVERTIR SU

DINERO. UNA BOMBA “DINA-AEESA" REPRESENTA LA

SOLUCION, EL EXITO DE LA INSTALACION ELEVADORA DE
AGUA QUE UD. NECESITA.
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